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TRAPER 83 


TRAPER 83, chod skonstru- 
owany przez SP3ABG 
20 lat temu, jeszcze teraz 
jest wykorzystywany przez 
niektdre krajowe stacje 
QRP w pasmie 80m. )ego 
konstrukcja jest uproszczo- 
na do granic mozliwosci. 

Str. 50. 
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Zagfuszanie radiowe 
w Polsce 


Kraje Europy Wschodniej 
wsp6tpracowaly w dziedzinie 
cenzury radia. Do roku 1988 
Zwiqzek Radziecki nadawaf 
sygnaty zaktdcajqce na teren 
Butgarii, Polski i Czechoslowacji. 

Wspdlnq "obron§ radiowq" 
paristw socjalistycznych opisuje 
na przyldadzie zagfuszania Radia 
Wolna Europa Rimantas Pleikys, 
w latach 1996-98 litewski 
Minister tqcznoSci i Informatyki. 

str. 23. 


CD SR-03 

Staraniem redakcji ^wiata Radio w grudniu 
ubiegfego roku ukazafa si$ kolejna plyta 
$R03 o przebogatej zawartoSci materia!6w Ij 
(ponad 630MB). Opis zawartoSci na 


Str. 54. 
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ISS Alpha 

Zapewne wielu radioamatorom gt^boko w pami^c zapadty 
radiowe spotkania z czfonkami zaldg rosyjskiej stacji orbitalnej 
Mir. Obecnie, gdy kosmiczny weteran przeszedf do historii, na 
orbicie okotoziemskiej zapanowal godny nast^pca - Mi^dzyna- 
rodowa Stacja Kosmiczna Alfa. W wolnych chwilach astronauci 
posiadajqcy licencje krdtkofalarskie mogq odwiedzad 2-metrowe 
pasmo amatorskie. Praca odbywa si$ w emisji F3E-NFM na 
telefonii i Packet Radio. Operatorzy posiadajqcy odpowiednie 
uprawnienia majq wi$c okazj$, by przeprowadzid niecodziennq 
IqcznoSd - nasluchowcom pozostaje uczestnictwo bierne. 

Str. 34. 


4 









1 ( 88 ) 

2003 



Konferencja w San Marino 

Konferencja Generalna 1. Regionu IARU zostala 
zwotana tuz przed Swiatowq Konferencjq Administ- 
racyjnq ITU, ktdra w 2003 roku b^dzie s\? zajmowa- 
ta m.in. nowym podzialem widma radiowego. 

Str. 40. 


Radmor R2433 

Ten radiotelefon samochodowy VHF opracowany 
i produkowany dwadziescia lat temu przez Zaklady 
Radiowe RADMOR w Gdyni, byl stosowany po- 
wszechnie jeszcze kilka lat temu do IqcznoSci profes- 
jonalnej m.in. w wojsku i policji. Obecnie coraz 
cz^Sciej jest uzywany przez k rotkofa I owed w. Przed sta- 
wiamy opis przystosowania tego urzqdzenia do pracy 
w amatorskim pasmie 2m wraz z krotkim testem. 

Str . 29. 



( \ 

Witajcie w 2003 roku! 

Na poczqtku roku zwykle snuje si? piany wydawni- 
cze, kt6re potem staramy si? realizowac przez kolejne 
miesiqce. )a chciafbym zwrocic szczegdlnq uwag? na 
Korespondencyjny Kurs Krotkofalarski, ktdrego pierw- 
szy odcinek publikujemy w tym numerze. Przewidu - 
jemy, ze potrwa on przez jedenafcie lub dwana€cie 
miesi?cy, czyli zakohezy si? pod koniec tego roku. Jak 
sama nazwa mdwi, b?dzie to kurs korespondencyjny , 
wi?c b?dziemy zamieszczac na famach Swiata Radio 
materia fy i przyktadowe pytania, a kandydaci do zdo- 
bycia uprawnieh radiooperatorskich b?dq przesylac 
do redakcji odpowiedzi oraz uwagi i wqtpliwosci. 
Rozmawialem w sprawie naszego korespondencyjne- 
go kursu z przedstawicielami Urz?du Regulacji Tele - 
komunikaeji i Poczty; istnieje realna szansa, aby zor - 
ganizwac dodatkowy egzamin wlagnie dla jego uezes- 
tnikdw. Oczywigcie o dokladnym terminie i miejscu 
egzaminu powiadomimy za kilka miesi?cy. 

Wszystkich, a zwlaszcza zainteresowanych kur- 
sem, zach?cam do zaprenumerowania naszego mie- 
si?cznika - jest to najlepszy, najpewniejszy sposdb 
zdobycia calosci materialu teoretyeznego i przyklado- 
wych pytari, ktdre b?dziemy publikowad, a tym sa- 
mym zapewnienie sobie moziiwoici, by na biezqco 
przygotowywad si? do egzaminu (sq tez i inne atrak- 
cyjne przywileje dla prenumeratordw). 

Podobnie jak w latach ubieglych , b?dziemy za- 
mieszczali na lamach Swiata Radio ciekawe artykuly 
i informaeje dla wszystkich uzytkownikdw eteru. Po- 
niewaz jednak nie sposdb zmiescic na stronach mie- 
si?cznika wszystkich v/iadomosci, wiele tematdw , 
w tym liezne zaproponowane przez naszyeh Czytel- 
nikow, znalazlo si? na lamach juz dost?pnej plyty SR - 
03 (s pis zawartosci jest wewnqtrz tego numeru). 

Duzym ufatwieniem w doborze materialdw prze- 
znaczonych do publikaeji b?dq Wasze opinie wyraza- 
ne w miniankietach - zach?cam do ich wypelniania 
i nadsyfania! Jest to najprostsza forma kontaktu redak- 
eja - czytelnicy. Zapraszam do wspdlpracy vv tworze- 
niu Swiata Radio , zardwno firmy, jak i Was , drodzy 
Czytelnicy. 

Dzi?kujqc serdeeznie za zyezenia gwiqteczne i tio- 
woroczne przeslane pod adresem redakcji , zycz? 
wzajemnie wszystkiego najlepszego w nowym roku! 

Andrzej Janeczek 
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Firma Alinco wypuscila na ry- 
nek nowy rcczny skaner czcs- 
totliwoSci FM/AM/WFM. 
Urz^dzenie mi mo malej wagi 
(145g) i wymiardw (56x1 02x 
23mm) umozliwia nasluch 
w szerokim zakresie sygna- 
tdw o czcstotliwo^ci od 
100kHz do 1 299,99MHz. 
Oprdcz mozliwo^ci odbioru 
emisji WFM, NFM, AM jest 
takze mozliwosc odbioru na 
sfuchawki FM Stereo. Bardzo 
duza pojemnosd pami^ci 
(700 komdrek: 1 0 bank6w po 
70 kanaldw) jest duzym utat- 
wieniem w poslugiwaniu|??|| 
sic skanerem. HP 


W grudniu ubieglego roku 
w sprzedazy znalazly sic dwa 
najbardziej zaawansowane 
modele nowej serii Skyline 
firmy Blaupunkt: Bremen 
CD72 oraz San Francisco 
CD72 (na zdjcciu - fot. Blau- 
punkt), wyposazone w naj- 
mniejszy na Swiecie podwdj- 
ny tuner zwany TwinCeiver. 
Model Bremen CD72 jest wy- 
posazony w nowy cyfrowy tu- 
ner TwinCeiver, a takze roz- 
budowan^ technologic korek- 
cji dzwicku oraz system mas- 
kowania szumdw. Umozliwia 
odbidr fal UKF, SR, Dt, KR. 
WyjScie TMC (Traffic, Messa- 
ge Channel) pozwala na pod- 
l^czenie do radioodtwarzacza 


dynamicznego systemu nawi- 
gacyjnego z systemem identy- 
fikacji utrudnierl w ruchu dro- 
gowym oraz funkcj^ aktywne- 
go wytyczania tras przejazdu. 
Radioodbiornik umozliwia 
ponadto sterowanie zmieniar- 
kami CD oraz urz<|dzeniem 
Compact Drive MP3. CD 72 
jest takze wyposazony w pa- 
nned meldunkdw drogowych 
TIM. OczywiScie, jak inne 
modele serii Skyline, rdwniez 
i ten radioodtwarzacz ma 
zdejmowany panel obslugo- 
wy. Dodatkowo nowa kon- 
cepcja karty kodowej rozsze- 
rza zakres ochrony przeciw 
kradziezy. 


IC-S90' 


Na rynku jest dostcpny nowy 
trzypasmowy radiotelefon 
Icom IC-E90. 

Urz^dzenie moze pracowad 
w trzech zakresach pasm 
amatorskich: 6m (50, 00- 
SI ,995MHz), 2m (144,00- 
1 45,995MHz), 70cm (430,00- 
439,995MHz). Nadajnik 
o mocy 5W/500mW moze 
pracowad takze w nietypo- 
wym rastrze kanaidw (5, 6,25, 
8,33, 9, 10, 12,5, 15, 20, 25, 
30, 50, 100, 200kHz). Od- 
biornik jest wyposazony 
w podwdjn^ przemianc czcs- 
totliwoSci 69,45MHz oraz 
1 3,35MHz (9,45MHz) i po- 
krywa w sposdb ciqgly pasmo 
od 495kHz do 999,995MHz. 
CzuloSd odbiornika, w zalez- 
no£ci od pasma, wynosi od 
0,1 6pV do 0,5pV/76- 
108MHz. Radiotelefon moze 
byd zasilany z baterii akumu- 
latordw 7,4V b^dz poprzez 
gniazdo z zasilacza 5,5- 
11,5 V. 

Ogdlnie jest to bardzo zgrab- 
ny, niewielkich wymiarow ra- 
diotelefon (58x87x29mm). 
Test radiotelefonu zna_ ^f|k 
jduje sic w Funk 1 1/2002. HP 


Amerykariska firma MFJ pro- 
dukuje m.in. skrzynki anteno- 
we o symbolu MFJ989C, pra- 
cuj^ce do mocy nawet 3kW 
(PEP SSB). Urzqdzenie jest 
przystosowane do dopasowa- 
nia anteny do nadajnika b$d± 
transceivera KF. Jego zakres 
czcstotliwoSci pracy wynosi 
1 ,8-30MHz. 

W sprzedazy mozna spotkad 
kilka innych skrzynek tej firmy. 
W zakresie 1 ,8-30MHz pracu- 
j 3 nastcpuj^ce urz^dzenia MFJ: 


986, 962D, 969, 949E, 948, 
941 E, 945E, 971, 901, 16010. 
Rozni^ sic one gtdwnie dopro- 
wadzon^ mocq nadajnika. 

Na zakres 6m (50MHz) ofero- 
wany jest MFJ906, zai na pas- 
ma 2m MFJ 921 (144- 

220MHz/200W) oraz MFJ922 
(144-440MHz/60-150W). 
Z kolei MFJ 924 jest przysto- 
sowany tvlko do pasma 70cm 
(430MHz/200W). 

Wiccej informacji pod adre- 
sem www.aet.it 


MFJ989C 


DJ-X3 
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W listopadzie ubieglego roku 
podczas obrad Rady Teleko- 
munikacji przyj^to m.in. 
uchwal^ dotyczqcq technofo- 
gii PLC, czyli "Internetu 
z gnlazdka". Na podstawie 
stanowiska dziatajqcego od 
1 2 wrzesnia zespolu do spraw 
PLC, ktdry dokonat wst^pnej 
analizy prawnej i technicznej 
mozliwoSci uzytkowania ta- 
kich systembw w Polsce 
uznano, ze obecnie jest moz- 
liwe wprowadzenie jedynie 
pilotazowych, obj^tych sta- 
rannq kontrolq technicznq in- 
stalacji PLC. OstroznoStf t$ 
umotywowano obawami 
zwiqzanymi z mozliwosciq 
generowania zakldceri radio- 
wych oraz zgodno^ciq z obo- 
wiqzujqcymi w kraju rtorma- 
mi. Ponadto zalecono, by 
operatorzy i instaiatorzy PLC 
skutecznie i szybko usuwali 
wykryte nieprawidtowoSci. 
Pozostale zagadnienia, jakimi 
zaj^ia $i<* Rada, dotyczyly 
m.in. zmaderr»i 20 wanej Tab- 
licy Przeznaczed Cz^stotli- 
wosci radiowych, wewn^trz- 
nego audytu w TP SA (ktdry, 
jej zdaniem, wykazaf zbyt 
wysokie koszty Swiadczonych 
uslug - sytuacje ma poprawid 
odpowiednie rozporzqdze- 
nie), a takze nowelizowanej 


ustawy Prawo telekomunika- 
cyjne. Ze spraw biezqcych 
warto wymienjd starania UR- 
TiP, by wprowadzid rozlicze- 
nia ryczaltowe za pofqczenia 
z Internetem, opiaty za 
rzeczywisty czas dost^pu (a 
nie za czas tqczenia mi^dzy 
modemami) oraz pomysl, by 
dzielid z dostawcami dost^pu 
do Internetu wplywy z ruchu 
generowanego przez dostaw- 
cdw tresci internetowych. 
Tymczasem przedstawiciele 
konsorcjum HomePlug Po- 
wer! ine AKiance zapowiadajq 
rozpocz^cie prac nad nast^p- 
nq generacjq standardu prze- 
sylania danych przez kable 
instalacji elektrycznej. JeSli 
dziafania te b^dq przebiegaly 
zgodnie z planem, dzi^ki Ho- 
mePlug AV juz za dwa lata 
"Internet z gniazdka" moze 
dzialad zpr^dkosciq do 100 
Mbit/s, czyli 10-krotnie szyb- 
ciej niz w obecnej specyfika- 
cji. Oprdcz fqcznoSci global- 
nej standard ten ma umozli- 
wid tanie tworzenie domo- 
wycb sieci komputerowych, 
wykorzystywanych np. do 
przesylania strumieni multi- 
media Inych wysokiej jakoSci 
mi^dzy nowoczesnymi urzq- 
dzeniami, takimi jak cyfrowe 
telewizory i magnetowidy. 



Niemiecka firma BEKO wy- 
puScila na rynek nowy 
wzmacniacz mocy na pasmo 
2m. Urzqdzenie pracuje na 
nowoczesnych tranzystorach 
MOSFET MRF1 51 G i ma moc 
wyjSdowq okolo 600W. We- 
wn^trzny zasilacz 220V spra- 
wia, ze zewn^trzne wymiary 
obudowy urzqdzenia sq do$d 
znaczne: 280x1 58x41 0mm, 
podobnie jak watza - 1 7kc 


Wi^cej informacji na stronie 
www.beco.cc. 

Ponizej skrocone wyniki pa- 
rametrdw wzmacniacza 
zmierzone w laboratorium 
Funkamateur. 

- moc wyjSciowa: 71 6W, 

- moc wejSciowa: 9,6W, 

- IM3: -27dBc, 

- IM5: -37dBc, 

- IM7: -46dBc, 

- IM15:-77dBc. 



Ostatniq nowo^cia wSrdd te- 
lefondw firmy Nokia jest GSM 
900/1800/1900 Nokia 7210, 
ktdrego smialy projekt jest 
zgodny z najnowszymi tren- 



dami. Ma on nowy uklad kia- 
wiszy z przyeiskiem cztero- 
kierunkowego przewijania 
obrazu, kolorowy wySwiet- 
lacz o wysokiej rozdzrelczos- 
ci z 4096 kolorami, MMS, 
wspiera sciqganie aplikaeji Ja- 
vaTM oraz jest wyposazony 
w radio stereofoniezne FM. 
Najnowsza Nokia oferuje 
uzytkownikom bogatsze srod- 
ki komunikaeji opatte 
o MMS. jezeli MMS jest wysy- 
tany do terminal! nleposiada- 
jqcych mozfiwoSci MMS, od- 
biorca otrzymuje wiadomosd 
z hasfem i adresem interneto- 
wym, gdzie moze obejrzed 
wiadomoSd. Telefon Nokia 
7210 moze rdwniez otrzymy- 
wac MMS-y zawierajqce teks- 
ty, obrazy i dzwr^ki. 
jednqz cech nowego telefonu 
jest zintegrowany zestaw 
glo^nomdwiqcy, umozliwia- 
jqcy sluchanie radia bez slu- 
chawek i prowadzenie roz- 
mdw konferencyjnych. 
Telefon Nokia 7210 b^dzie 
dost^pny na calym ^wiecie 
w trzecim kwartale tego^^fe. 
roku. W 


IWARK-V FT1000NIP 


Jak juz informowali^my, 
w wielu firmach sprzedajq- 
cych sprz^t radiokomunika- 
cyjny jest oterowany nowy 
transceiver MARK-V FT1000 
MP, Oferta obejmuje calq li- 
urzqdzeri Yaesu do tego 
transceivera: 

- FTV-1000 (transwerter 
50MHz/200W), 

- VL-1000 (wzmacniacz mo- 
cy 1 kW), 

- VP-1000 (zasilacz 48V). 
Transceiver pracuje w zakre- 
sie cz§stotliwo$ci 100kHz- 
30MHz emisjami: SSB (USB/ 
LSB), CW, AFSK, FSK, AM, 
FM. Wazy 1 5kg i ma wymiary 
410x135x347mm. Odbiornik 


pracuje w ukladzie superhete- 
rodyny z potrbjnq przemianq 
cz^stotliwo^ci: 70,455MHz, 
8,21 5MHz, 455kHz lub 
10,24kHz (DSP). We wzmac- 
niaezu koricowym nadajni<a 
o mocy 1 00W $q zastosowa- 
ne tranzystory 2SC2879. 
Wi^cej informacji na stronie 
www.yaesu.com, za$ szcze- 
gdfowy test wykonany przez 
DK80K jest zamieszczony 
w miesi^ezniku Funk 12/jft| 
2002. W 



Kolejny adapter radiowy 


Tajwanska firma Tecorn za- 
prezentowaia adapter radio- 
wy zgodny ze standardem 
Bluetooth 1.1 o zasi^gu 
100m. Urzqdzenie oznaezo- 
ne symbolem BT3030 jest 
podfqczane do portu USB, 
umozliwiajqc na krbtkim dys- 
tansie wspOfpracf kompute- 


rOw osobistych z odpowied- 
nio wyposazonymi palmtopa- 
mi, telefonami komorkowymi 
i drukarkami. Produkt o roz- 
miarach pudefka. zapalek jest 
przeznaczony dla systemdw 
Windows, a jego cena wynosi 
ok. 60 euro. 
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WebCam turd 325 


Wlosko firma Radiocomuni- 
cazioni, oprbcz kilku modeli 
anten typu LOOP, oferuje au- 
tomatyczny Tuner Unit 
A.T.U. Urzqdzenie moie 
wspolpracowac z urzqdzenia- 
mi nadawczo-odbiorczymi 
o mocy do 250W p.e.p. w za- 


kresie cz^stotliwo^ci 1,75- 
30MHz. Zasiianie 220W. 
Urzqdzenie to jest zalecane 
do oferowanych anten LOOP 
"Baby' 7 6,6-29,8MHz) oraz 
LOOP "Midi" (3,5-1 4,5MHz). 
Wi^cej informacji pod adre- 
sem www. ciromazzoni.com 



APRS w SP 


1 3 grudnia ubiegfego roku zo- 
stal uruchomiony przemien- 
nik APRS (Automatic Position 
Raporting System), pracujqcy 
pod znakiem SR9DZB 
w miejscowoSci Zborowskie 
(lokator JO 90 IS). Obecnie 
jest to tylko przemiennik lo- 
kalny, pracujqcy na cz^stotli- 
w'o^ci 144,800MHz (zgodnie 
z zaieceniami IARU), mocq 
1 0W i antenq typu CP 3x5/8. 
S 2 acowahy zasi^g wynosi ok. 
60 km. Beacon przemiennika 
wysylany jest co p 6\ godziny. 
Wiosnq Witek 5Q9CWI planu- 
je uruchomic stacjt* KF w celu 


wyjScia na Europe i swiat. 
Wszelkie uwagi i podpowie- 
dzi, w szczegblnoSci operato- 
rs w w^ztow PR pracujqcych 
na tej czestotliwoSci, dotyczq- 
ce pracy przemiennika, nalezy 
kierowad na adres operatora: 
Witek SQ9CWI @ SR9DOL.# 
OPL.POL.EU lub e-mail: 
wsegeth@wp.pl. 

SQ9CWI pragme rowniez tq 
drogq podzi^kowac Fredowi 
DF4FO, bez ktorego ani 
SR9DZB, ani SR9DOL z pew- 
noSciq by nie zaistniafy na 
mapie w$zl6w w SP. 


TMR880 


Podczas Swiatowego Kongre- 
$u TETRA, ktbry odbywat si^ 
w Nicei w dniach 1 8-22 listo- 
pada ubieglego roku, Nokia 
zaprezentowata nowy radio- 
telefon TETRA przeznaczony 
do montazu w pojazdach 
- Nokia TMR880. Urzqdzenie 
to spelnia wszelkie wymaga- 
nia sluzb bezpieczeristwa 
publicznego. Wyroznia $i$ 
m.in. duzq liczbq opcji pofq- 
czert z innym urzqdzeniami 
i oferuje zaawansowany sys- 
tem pozycjonowania, wsp6t- 
pracujqc bezpoSrednio zod- 
biornikiem GPS. Gfosowe po- 
twierdzanie wybranych funk- 
cji, kolorowy wySwietlacz 

0 wysokiej rozdzielczosci 

1 duza moc wyjSciowa to ko- 
lejne cechy nowego radiote- 
lefonu Nokia TETRA 


TMR880. TMR880 uzupefnia 
ofert$ firmy Nokia w zakresie 
radioteleforuSw drugiej gene- 
racji w standardzie TETRA. 
Zaprezentowany radiotelefon 
b^dzie dostepny na rynku 
w drugim kwartale tego roku. 
TMR880 ma programowalny 
1 6-stykowy port do bezpo- 
^redniego polqczenia z takimi 
aplikacjami i urzqdzeniami, 
jak panele sygnaiizacyjne, 
a I army zewn^lrzne i systemy 
telemetryczne, a takze zlqcza 
do transmisji danych. W pa- 
mi^ci radiotelefonu mozna 
zapisad informacje o 1300 
roznych grupach oraz 24 gru- 
pach dynamicznych. Ponadto 
do radiotelefonu mozna row- 
noiegle przylqczyd dodatko- 
wq klawiatur^ i wy£wiet-|f%k 
lacz. 


Euro 325 to nowa kamera in- 
ternetowa oferowana przez 
tirm^ Creative, przeznaczona 
do wspdfpracy z komputera- 
mi przeno^nymi, Mozna jq 
przyczepid do obudowy ekra- 
nu komputera przenoSnego 
o grubo^ci 10mm i podtqczyc 
do portu USB, co zapewnia 
uzytkownikom niezwyklq 
elastycznosd w rdznych za- 
stosowaniach. Ta lekka kame- 
ra o wymiarach zaledwie 
35x10x38mm jest wyposazo- 
na w czujnik VGA CMOS, 
ktory pozwala rejestrowad 
zdj^cia w rozdzielczosci 
320x240 i 640x480 oraz ma- 
terial wideo w rozdzielczosci 
352x288 (przy 30 kl./s) oraz 


640x480 (przy 15 kl./s). Stan- 
dardowe oprogramowanie do 
obslugi wideokonferencji 
umozliwia wymian§ informa- 
cji w czasic rzcczywistym. 
Dla uiytkownikdw domo- 
wych jest to doskonaly spo- 
s<3b rejestrowania obrazdw. 
ktdre mozna nast^pnie prze- 
sylac pocztq elektronicznq 
lub umiescic na prywatnej 
stronie internetowej. Precy- 
zyjny czujnik CMOS zapew- 
nia wysokq jakosd i czytel- 
nosc obrazu, a zastosowanie 
standardowych rozdzielczo^- 
ci pozwala uzyskac doskona- 
tq jakosd przy zachowaniu 
clogodnej wielkoSci ph-/C& 
kow. W 




Wloska firma 1-Mob zapre- 
zentowala system, 2 a pornocq 
ktdrego wta^ciciel samocho- 
du moze przez telefon komor- 
kowy unieruchomid skradzio- 
ne auto. System b^dzie dzia- 
lad na terenie Wielkiej Bryta- 
n ii. Nowy system bezpieczeri- 
stwa dostownie zatrzymuje 
skradziony samochdd na dro- 
dze. To kolejny srodek w wal- 
ce z plagq kradziezy samo- 
choddw w Wielkiej Brytanii, 
gdzie wostatnim roku skra- 
dziono 360 tys. aut !odzyska~ 
no tylko polowe). Immobili- 
zer i system pozycjonowania 
wozu nie sq niczyin nowym, 


lecz firma 1-Mod poszla krok 
dalej. System wykorzystuje te- 
Icfonic komorkowq do kont- 
roli samochodu, a w wypad- 
ku jego kradziezy wysyta 
wtascicielowi komunikat. Ten 
zas moie tq samq drogq prze- 
slac do samochodu kod, ktdry 
spowoduje, ze przy pierw- 
szym zatrzymaniu samocho- 
du zgasnie silnik i uaktywni 
si<2 immobilizer. Urzqdzenie 
pozycjonu jqce pracujqce 
w systemle GPS umozliwi po- 
licji zlokalizowanie unieru- 
chomionego samochodu 
z doktadnoSciq do 2m. 
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Teledesic za wiesit dzlatalnosc 


Alcatel 6nb Touch 525 


Teledesic - zainicjowane 
przez Billa Gatesa i Craiga 
McCawa przedsi^wzi^cie, 
ktdrego celem bylo umiesz- 
czenie na niskich orbilnch sn- 
telitdw oferujqcych global ny, 
szerokopasmowy dost^p do 
Sieci - zawiesif swq dzsalal- 
noiC W opublikowanym oi- 
wiadczeniu flrma informuje, 
ze przy obecnych warunkach 
ponoszenie dalszych wydat- 
kbw niezb^dnych do wystrze- 
lenia 30 sateiitbw w termi- 
nach wskazanych przez orga- 
nizacje FCC i ITU jest "nie- 
roztropne". Opr6cz 10 lat 


CDMA Development Group 
(CDC) (htt://www. cdg.org) 
oraz o£miu wiodqcych do- 
stawcdw rozwiqzari dia telefo- 
nii bezprzewodowej podpisa- 
b porozumienie o wspdlpracy 
(MoU) w sprawie komercyjne- 
go udost^pnienia infrastruktu- 
ry i urzqdzeri kortcowych 
CDMA2000 dla pasma 
2,1GHz. Zgodnie z porozu- 


prac rozwojowych i setek mi- 
liondw dolardw, prawdopo- 
dobnie zostanie zmarnowana 
takze jedvna w swoim rodza- 
ju, glohalna licencja, uzyska- 
na przez rirme na korzystanie 
z pasma 1GHz. Chod zarzqd 
"papierowej" flotylli kosmicz- 
nej nadal wierzy w korzySci, 
jakie ich system mbgtby przy- 
niesc 3 miliardom ludzi po- 
zbawionych obecnie dost^pu 
do Sieci oraz we wszelkich 
sytuacjach kryzysowych, 
dobrze przyswoit on sobie 
lekcje pfyn^cq z historii sieci 
Iridium. 


mieniem Ericsson, LG Electro- 
nics, Lucent Technologies, Mo- 
torola, Nortel Networks, Qual- 
comm, Samsung i ZTE zobo- 
wiqzaly si$ dostarczyd operato- 
rom infrastruktur^ i urzqdzenia 
korlcowe CDMA2000 lub po- 
krewnej technologii, umozli- 
wiaj^ce komercyjne Swiadcze- 
nie uslug w pasmie 2,1 GHz. 


Alcatel wprowadza na rynek 
One Touch 525, lekki (77 g), 
nlewielki, wydajny teleton 
komdrkowy. 

Wy^wietlacz i klawiatura 
z niebieskim podSwietleniem 
ulatwia odczyt. Funkcja zoom 
dodatkowo zwi^ksza czytel- 
no£d ekranu umozliwiajqc 
powi^kszenie czcionki z try- 
bu 6 do 4 linii tekstu. Nowo<- 
ciq jest mozliwoSc wyswietla- 
nia w negatywie - jasnych 
znakdw na czarnym tie. 
Dzi^ki technologii GPRS 
uzytkownik telefonu One 
Touch 525 moze takze szyb- 
ciej przeglqdad strony WAP 
(mozna zaprogramowad do 
10 profili i zapami^tad do 10 
zakladek). 

Funkcja nagrywania (20 na- 
grari do 2 minut) pozwala 
utworzyd n iepowtarzalny 
dzwonek, ktdry po przypisa- 
niu do wybranej grupy 
w ksiqzce b^dzie w specjalny 
sposdb powiadamial o pol^- 
czeniu. Funkcja terminarza, 
oprdcz mozliwosci ustawie- 
nia przypomnienia o spotka- 
niu czy urodzinach, umozli- 


wia zaprogramowanie wiado- 
mosci SMS lub EMS, ktdra zo- 
stanie wysfana w zadanym 
terminie. 

Wi^cej informacji muzua 
znaleid w Internecie pod ad- 
resem: http://www.alcatel.pl 



CDMA 2000 hat 


Proby z pasaiem 1 20GHz 



NTT Science oraz Core Tech- 
nology Laboratory Group za- 
prezentowafy system komuni- 
kacji bezprzewodowej dziaia- 
jqcy w pasmie 120CHz. Sys- 
tem, mogqcy przesylad dane 
z pr^dkoSci^ do 10 Gbps, zo- 
sta4 zaprezentowany podczas 
imprezy NTT R&D Forum 
2002, ktdre odbyfo si$ w At- 


sugi. Nowy system moze zna- 
leid zastosowanie w sieciach 
lokalnych wymagaj^cych du- 
zych przepustowo^ci. Obec- 
nie w warunkach laboratoryj- 
nych dokonano transferu na 
odleglo^d 10m. NTT pracuje 
jednak nad zwi^kszeniem za- 
si^gu do 100m. 


Maskowanie 
psychoakustyczne 

... ® •!!!•' * ..... ... ' 'I!" 


Brytyjska flrma Intrasonics in- 
formuje oopracowaniu dosd 
nietypowego systemu bez- 
przewodowego przesyfania 
informacji. Otdz dane mogq 
byd nadawane przez zwykle... 
glo^niki, i to w sposdb nie- 
wptywajqcy na ich normalne 
wy korzystanie. Ta sama tech- 
nologia moze zostad wyko- 
rzystana np. do "ozywiania" 
cyfrowych zabawek przez od~ 
powiednio przygotowane pro- 
gramy telewizyjne czy nada- 
wania przez radiostacje adre- 
sbw internetowych, reklam 


i innych informacji, ktdre od- 
bieralby telefon kombrkowy. 
Jak informujq tw6rcy techniki, 
nie bazuje ona na dtwi^kach 
"ukrytych" ponizej poziomu 
slyszalno^ci cztowieka, lecz 
tzw. maskowaniu psychoakus- 
tycznym, dzi^ki ktdremu syg- 
nal glo^niejszy nawet od 
"czystej" muzyki pozostaje 
niezauwazony. Ponadto tech- 
nolog i a ta jest do$d tania - wy- 
starczy zmienid oprogramo- 
wanie telefondw i dokonac 
obrdbki dzwi^ku przygotowa- 
nego do emisji. 


Pod koniec fistopada ubiegle- 
go roku na krajowym rynku 
ukazala $i$ bezprzewodowa 
sfuchawka Bluetooth Anycom 
AHS-10 do telefonow GSM. 
Sfuchawka wyrdznia si^ nie 
tylko nowoczesnym wyglq- 
dem, doskonatym czasem 
czuwania, ale przede wszyst- 
kim niskq cenq i wspdlprac^ 
ze wszystkimi mode la mi tele- 
fondw komdrkowych, ktdre 
obslugujq profil sluchawko- 
wy: Sony Ericsson T39m, T68, 
T68m, T68i, R520m oraz No- 
kia 6310, 63 1 0L Wazy jedy- 
nie 23 gramy, idealnie dopa- 
sowuje si^ do ucha, zapew- 
niajqc komfort I wvgod$ uzyt- 


kowania. Zasi^g sfuchawki 
wynosi 10 metrdw, czas roz- 
mowy 3 godziny, a czuwania 
72 godz. 

Obstuga Anycom Blue- 
tooth(tm) AHS-10 jest nie- 
zwykle fatwa: za pomocq jed- 
nego przycisku mozemy nie 
tylko odebrad i zakohczyd 
rozmow?, ale takze wywofad 
funkcja glosowego wybrania 
numeru zapisanego w ksiqzce 
telefonicznej, powtdrzyd 
ostatnio wybierany numer, 
a nawet oddzwonid do osoby, 
kt6ra jako ostatnia do nas 
dzwonifa. W zestawie $q tak- 
ze 2 klipsy na ucho, fadowar- 
ka i instrukcja obslugi. 
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ProbyliF^^ysticom 
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Ciekawy report o UMTS 


Podezas konfereneji Commu- 
nications Design Conference 
firma Mysticom zaprezento- 
wala transceiver przesylaj^cy 
dane przez miedziane okab- 
lowanie sieciowe 7 pr^Hkos- 
c\$ lOGb/s. Wykorzystana 
w nim technologia nie po- 
zwala co prawda uzyskad 
"optyeznej" wydajnosci 
w zwyklych sieciach LAN, 
jednak otrzymane wyniki 
dosyc obiecuj^ce - wspo- 
mniany transfer na odlegtos'c 
25 met row uzyskano w okab- 
lowaniu do sieci Infiniband, 
zwykla, nieekranowana skr^t- 
ka UTP 5 pozwaiafa zas prze- 
stac dane na odleglosc 10m. 
Jak informuja inzynierowie 


MysticomU/ po udoskonale- 
niu obecnych technologii b$- 
dzie mozliwe uzyskante "w 
miedzi" dystansu nawet 50m 
- ostateeznie jednak wyniki 
ich prac niajq znalezd zasto- 
sowanie w "bardziej rozleg- 
lych" sieciach optycznych 
oraz tych z okablowaniem In- 
finiband. Niemal gotowy chip 
nast^pnej generaeji tej firmy 
ma przesylad dane przez 
swiatlowody niskiej jakosci 
na odleglosc do 800m, czym 
wzbudzil juz zainteresowanie 
producentow urz^dzeri sie- 
ciowych. W typowych LAN- 
-ach zobaezymy podobne 
rozwi^zania za ok. 4 lata. 


Jak wynika z raportu Forrester 
Research, europejscy opera- 
torzy telefonii komdrkowej na 
standardzie 3G zaczn^ zara- 
biac dopiero w2014 roku. 
Wedlug Forrestera w 2007 r. 
tylko 1 0% Europejczykow 
dzie korzystalo z UMTS - to 
jedna pkjta liezby, ktor^ za- 
kladajij operatorzy. Forrester 
dyskutowal z przedstawicie- 
lami 26 operatorow maj^cych 
licencje na UMTS. Az 87% 
z nich wykazywato opty- 
mizm, z czego 31% bylo 
przekonanych, ze UMTS b$- 
dzie wielkim sukcesem. 
Wszyscy operatorzy planuj^j 
w tym roku uruchomic testo- 
we sieci UMTS, a rok pozniej 


88% z nich chce je udost^p- 
nic komercyjnie. Operatorzy 
szacuj^, ze vv pierwszym roku 
telefonia 3G b^dzie genero- 
wata 5% calosci ich docho- 
dow, a po pi^ciu latach 
udziai ten wzrosnie do 39%. 
Analitycy firmy przewiduj^, 
ze operatorzy osi^gna prog 
rentownosci sieci trzeciej ge- 
neraeji dopiero w roku 2014, 
przy czym niekt6rzy mog^ nie 
zarohic na 3 G nawet Hn wy- 
gasni^cia licencji. Przewiduje 
$1$, ze trzy kraje - Finlandia, 
franeja i Szwajcaria - mog 3 
osi^gn^c prog rentownosci 
wczesniej, tj. w okolicach 
201 0-201 2 r. 


Polski 
Call Book 

Po przeszlo rocznej procedu- 
rze rejestracyjnej "Polskiego 
CallBooka" Baza Polski Call- 
Book - decyzj^ GIODO zosta- 
ta zwolniona z obowi^zku re- 
jestareji. Tym samym stan pra- 
wny Polskiego Callbooka jest 
juz uregulowany, a wi^c jest 
legalny i w zamierzeniach ma 
zostad reprezentatywnym, ak- 
tualnym j jak najpelniejszym 
callbookiem dla wszystkich 
polskich krotkofalowcow. 

W jego bazie jest 14340 zna- 
kow, a ich dane byly groma- 
dzonez rdznych zr6deHaktu- 
ainosc nie zawsze mozna 
zweryfikowad). 

Zzatozenia callbook ma bye 
dla wszystkich - dlatego obok 
rzetelnej informaeji o zna- 
kach zgromadzonych w tym 
spisie - coraz bogatsza jest ga- 
ma roznych udogodnieri 
w korzystaniu z callbooka: 

- pomoc dla zaawansowanej 
wyszukiwarki Polskiego Cal- 
lbooka dla os6b mniej bieg- 
lych w obsludze komputera, 

- statystyka zawartosci bazy, 

- znaki nasluchowcow, 

- adresy e-mail i stron WWW 
radioamatorow, a takze ich 
fotografie i karty QSL. 

Administratorem bazy jest 
PZK, zas prowadz^cym Grze- 
gorz Krakowiak SPITHj 
isp1thj@hamradio.szczecin.pl, 
http://hamradio.szczecin.pl), 
do ktbrego nalezy zgtaszad 
wszelkie uwagi. 

Za zgodij wladz PZK Polski 
Callbook znalazl si$ m.in. na 
nowej, juz dost^pnej plycie 
CD SR03. 


OSWIADCZENIE 


7gndnie z. "Ustaw^ o ochrome danych osobowych" z dn. 29 sierpnia 1997 r. (OzXJ. nr 133 „ poz. 883 z 1997 r. 
- z pozn. zmianami) - na potrzeby bazy danych 

"Polski CallBook" 

ktorej administratorem \v rozumieniu tej ustawy jest: Polski Zwi^zek Kxotkofaiowcow w Warszawie, 
dest^pnej pod intemetowym adresem: http://callbook.pzk.org.pl : 

Czesc 1 - oswiadezam, ze: 

1. dobrowoinie podajq i wvrazam zgodq na wpisanie do bazy i przetwarzanie w nicj moich danych osobowych 
umicszczonych w czqSci 11 mniejszego oswiadezenia. 

2. wyTazam zgodq na publikaejq moich danych na iniemetowej stronie WWW “Polskiego CallBooka” - w takim 
zakresie, jaki podal(a/e)m w czqsci II oswiadezenia. 

3. wyrazam zgod^ na dokonywanie zmian moich danych osobowych - nadsylanyeh drog<j elektroniczn^ - o ile bqd^ 
autoryzowane podanym nizej w czqsci IT haslem. 

4. wyrazam zgodq na ndostqpnianic moich danych osobowych z czesci II oswiadezenia wszystkim zaintcresowanym 
baza type callbook, przekazywanie ich za granicq do innych baz typu callbook oraz wydawanic w edycji drukowanej 
bazy "Polski CallBook' r . 

5. poinformowano mnic, ze dane te ogolnodostqpne - takze poza granicami Polski - dla uzytkowuikow sieci Internet 
na calym swiecie i dlatego istnieje' ryzyko wykorzystania ich bez wicdzy i zgody mojej oraz administratora bazy. 

6. poinformowano mnic o dobrowolnosci podania moich danych, prawic wgl^du do nich i ich zmiany oraz uzyskiwania 
informaeji o sposobie ich wykorzystania. 

?. poinformowano nrnie, ze dane wykorzystane do innych niz celow' niz bezposrednia pnblikaeja w bazie “Polski 

CaliBook” - bqd^ przckazywane ze szczegoln^dbalosci^o ich ochronq oraz dla dobra krotkofalarstwa i jednoczenia 
polskiego srodowiska radioamatorow. 


Czesc II - podaie moje dane o so bo we do umieszczenia w bazie “Polski CallBook”: 



smak wywi>JaB'C7^‘ 


imi<; (i cwcnualnic tia^Yisb) lub ru7v» a 


QTH 


Uikiitor skror: wjjw ■ ywiwi.ir 


ulica i nurrer domu lub skr. pocn 


kod poc nim micjscowosci 


rmrner idlef<wu doinowego 


inny komtakiowy numer teleforo 


adr.»< e -mail t 


adres e-mai) 7 


QSL ibiurc/diRctAii) 


uwagi 




mieiscmvc^c i 


wljyior^czny podpii 


hasio auloryiacji 


Styczen 2003 Swiat Radio 



Na niemieckim rynku ukazal 
si^ nowy szerokopasmowy 
wzmacniacz mocy Mod. 27- 
200T. Maksymalna moc wyj- 
sciowa wzmacniacza wynosi 
okolo 3 DOW, zai moc dopro- 
wadzona moze zawierac 
w zakresie 3-1 5W. 

Jest to dodatkowy stopien mo- 
cy nadajnikow AM-FM-SSB 
pracuj^cych w zakresie 3- 
30MHz. Urzqdzenie jest wy- 


posazone w solidny radiator 
i moze bye zasilane z akumu- 
latora 13,8V/26A. Nalezyjed- 
nak przestrzec przed uzyeiem 
urz^dzenia bez dodatkowych 
filtrow wyjsciowych oraz do- 
datkowej skrzynki antenowej. 
Wi^cej intormaeji na stronie 
www.microset.net, zas szcze- 
golowy test wykonany przez 
DL2KCK jest w miesi^ezniku 
Funkamateur 1 1/2000. 



Pasmal 37kHz i70MHz 
bf dq dostf pne w SP 


Podczas pierwszego spotka- 
nia Prezesow URTiP i PZK 
w pazdzierniku ubieglego ro- 
ku w Warszawie uzgodniono, 
ze pasmo 137kHz b^dzie 
udost^pnione sluzbie amator- 
skiej po uzyskaniu pozytyw- 
nej opinii innych sluzb uzyt- 
kuj^cych, zas uzytkowanie 
pasma 70MHz b^dzie mozli- 
we na podobnych zasadach, 
ale nie wczesniej niz w 2004 
roku. Szczegotowe zas ady 
wydawania pozwoleri nkrKli 
Prezes URTiP. 


Poruszono takze spraw^ PLC, 
ktora b^dzie przedmiotem dal- 
szyeh badari, prawdopodob- 
nie prowadzonych rdwnolegle 
przez kilka podmiotow. W ofi- 
cjalnym biuletynie URTiP uka- 
ze si^ cykl artykulow i opraco- 
wan traktuj^cych calosciowo 
to 2 agadnienie. Inne temaly 
dyskutowane w czasie audien- 
cji to: zasady przyznawania 
znakow jednoliterowych, tryb 
wydawania znakow okolicz- 
noscinwyrh oraz sprawa taryf 
pocztowych dla obrotu QSL. 


Z posiedzeri Prezydium ZG 
PZK 


W dniu 29 pazdziernika 
ubieglego roku w Bydgoszczy 
odbylo si$ XIII posiedzenie 
Prczyoium ZG PZK, w ktorym 
jako goscie udzial wzi^li Ko- 
ledzy SP5HS i SP2DX, uezest- 
nicy polskiej delegacji na 
konferencj^ IARU w San Ma- 
rino. Uroczystymi akcentarni 
posiedzenia byly: odznacze- 
nie Krzysztofa SP5HS Zlota 
Odznakg Honorow^ PZK oraz 
przekazanie na r^ce prezesa 
PZK nadanych przez IARU 
nominaeji na s^dziow klasy 
mi^dzynarodowej w ARDF 
(Amatorskiej Radiolokacji 
Sportowej) dla Kol. Adama 
Dyrki SP2EDA (nr 66) i Stani- 
stawa Wilczyriskiego SP2FLE 
(nr 65). 

Sprawozdanie z konfereneji 
IARU w San Marino, opraco- 
wane przez SP2DX, zamiesz- 
czamy wewn^trz numeru. 

Z uwagl na pocz^tek nowego 
roku warto przypomniec frag- 
ment komunikatu z 29 czerw- 
ca 2002 z posiedzenia ZG 


PZK w Bydgoszczy, a doty- 
cz^cy uchwaly o wysokosci 
skladek na I polow^ 2003: 

- Nadawcy do 19. roku zycia 
wl^cznie 25 zl 

- Nadawcy od 20. roku zycra 
do 70. roku wl^cznie 35 zl 

- Nadawcy od 71 . roku zycia 
25 zl 

- Nasluchowcy 6 zl 

- Kluby zgloszone przez OT 
PZK 0 zl 

- Wpisowe 5 zl 
Proponowany term in wplaty 
skladek - do 1 5 styeznia 2003 
r. z moziiwosci^ podzialu 
platnosci: 

- polowa rocznej skladki za 
I polrocze do 1 5 styeznia 
2003 r. 

- polowa rocznej skladki za 
1) polrocze do 15 lipca 
2003 r. 

Zgodnie ze Statutem oraz Re- 
gulaminami Czlonkowskim 
i Skladkowym PZK skladki 
nalezy wplacad poprzez Od- 
dzialy Terenowe PZK. 



Miniaturowy GPS 


Na japoriskim rynku pojawil 
si^* miniaturowy odbiornik 
systemu nawigaeji GPS. Ob- 
j^tosc urz^dzenia wynosi za 
ledwie 1cm 3 - to trzykrotnie 
mniej, niz mierz^ obecnie 
stosowane odbiomiki. Dzi^ki 
tak malym rozmiarom modul 
moze bye stosowany w palm- 
topach, zegarkach, kamerach 
cyfrowych, odtwarzaczach 
kaset wideo, nie mdwi^c o sa- 
mochodowych systemach na- 


wigaeji. Ci^zar modulu zostal 
zredukowany - w porownaniu 
z poprzednim modelem Mat- 
sushity - z 7 do 1,5g. Skroco- 
no rowniez czas okreslania 
pozycji - w przypadku pierw- 
szego pozyejonowania wyno- 
si on teraz 50s. Nowe urz^- 
dzenie jest zasilane napi^- 
ciem 3V - w przeciwienstwie 
do poprzednika, ktory potrze- 
bowal napi^cia 3,3V. 


WYPELNI J 1 WY6uJ NAADRES REDAKCJI SR 


W numerze 6 r 1/03 zainteresowaiy mnie 
szczegblnie nast^puj^ce informaeje o produktach 
w rubryce “Aktualnosci” (prosimy zakre^lib 
numery): 

imi$ ; nazwisko 

1 2 3 4 5 6 7 

Wsrod osbb, ktore przesl^ ten kupon 
z zakreslonymi numeramk rozlosujemy 10 ptyt CD 
wydanych przez Swiat Radio. 

Kupon mozna wystac pocztq lub faksem - namiary 
w stopce redakcyjnej 


u!ica. nr domu, nr mies2kania 


kod, miejscowosc 
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i f/a krotk&falowcow 


5U Niger 

Sq sygnaly, ze Jim N4HX, pracujqcy 
dla amerykariskiego Korpusu Pokoju 
S' w Nigrze otrzymal znak 5U7JB. Ponie- 
waz jego pobyt tam ma trwac doSd dlu- 
go f spodziewac si^ nalezy pojawienia 
si$ tego znaku w eterze, a doswiadcze- 
\ nie operatorskie jako stacja DX-owa Jim 
ma duze. Na razie brak raportbw 
| z pasm. 

5T Mauretania 

Ze stoficy Mauretanii, Nouakchott 
ponownie po wielu latach czynny jest 
Nicolas 5T5SN. Pojawia si$ sporadycz- 
t nie na wyzszych pasmach na SSB. QSL 
| via IZ1BZV. 

I 5Z Kenya 

Alex PA3DZN (ex TL5A, TLOR, 

: T99KK, D25L, 9Q2L, 9R1A, 9X5EE 

I i ZS6/PA3DZN) przebywa w Kenii 
f z nowym przydziaiem pracy w ramach 
| UNICEF. Jego pobyt ma trwac 2 do 
3 I at. DX cluster OH2AQ wykazuje je- 
go duz^ aktywnoSd na pasmach od 80 
do 10 m, na telegrafii i SSB pod zna- 
kiem 5Z4DZ. Jedynie na 160, 30 
| ; i 6m brak aktywnosci ze wzgl^du na 
| niedost^pnosd tych pasm dla krotkofa- 
lowcow w Kenii. Rowniez na RTTY 
jeszcze si^ nie pojawia! - wspominam 
l o tym, gdyz podszywaj^cy si$ pod nie- 
go piraci nie zwracaj^ na to uwagi. Nie 
| nalezy nawi^zywacz nimi l^czno^ci na 
| tych pasmach, poniewaz utrudni to 
udost^pnienie wymienionych pasm dla 
krotkofalowcow. Jego log I zdj^cia 
z Kenii dost^pne $3 pod adresem http:// 
www.qsl.net/5z4dz . QSL via PA1 AW. 

7Q Malawi 

W Malawi przebywa Joe G3MRC, 
ktory czynny jest na pasmach jako 
7Q7BP. Ma tam przebywac do wiosny. 
Raporty z DX clustera pokazuj^ jego 
aktywn$ prac$ na telegrafii na pasmach 
od 7 MHz do gory. QSL via G3MRC. 

Antarktyda 

W styczniu do chilijskiej bazy 
"Profesor Julio Escudero" (WABA CE- 
011), polozonej na King George Isl. 
| (AN-010), ma powrocic Ricardo CE9R. 

Na pocz^tku ubieglego roku oraz w je- 
go drugiej polowie by! aktywny z tej 
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bazy glbwnie na SSB plus nieco CW 
i RTTY na gornych pasmach. QSL przez 
biuro do CE3HDI. 

EL Liberia 

Antoine F6FNU poinformowal, ze 
Mario (ex EY8TM) ma przebywac 
w Monrovii, Liberia, przez trzy lata. 
Otrzymal licencje i znak EL2TM, 
wkrdtce ma pojawic si^ w eterze. Na 
razie brakuje raportow z pasm. QSL via 
F6FNU. 

FR Reunion 

Na Reunion (AF-016) ma stacjono- 
wad przez okolo cztery miesi^ce Fred 
F5IRO. W eterze b^dzie pracowal ze 
znakiem FR5KH, zapowiada rowniez 
aktywnosc z Juan de Nova jako FR5KH/ 
J (AF-012), glownie na CW. Raportow 
z pasm na razie brak. QSL via F6FNU. 

HC8 Galapagos 

Na wyspie San Cristobal w grupie 
wysp Galapagos dost^pne jest do wy- 
naj^cia DX-owe QTH - Ham Radio Ho- 
tel o nazwie "Hogar de Don Guido". 
Wla^cicielem i zarz^dzaj^cym jest Gui- 
do HC8GR. Do dyspozycji ch^tnych 
jest TS-850SAT z kompletem filtrow 
CW, anteny: Force 1 2 C-3 i wielopas- 
mowy dipol Alpha Delta. Hotel dost^p- 
ny jest przez caly rok, w ci^gu ostat- 
nich kilku lat obsluzyl juz kilka sporych 
aktywnosci, glownie operatorow ame- 
rykaiiskich. Problemem w czasie zawo- 
dow i prac^ z duz^ moc^ mog3 bye za- 
kldcenia TVI. jak widac problemy spo 
tykane w aglomeracjach miejskich s^ 
wsz^dzie, nawet w tak wydawafoby si$ 
oddalonym miejscu. 

Koszt korzystania z pokoju i staeji 
wynosi 560 USD za tydziefi. Wi^cej 
szczegdlow plus zdj^cia znalezc moz- 
na pod adresem http://www.dongui- 
do.com. Tam rowniez intormaeje 
o warunkach uzyskania liceneji ekwa- 
dorskiej - licencja HC8/home call na 
dwa miesi^ce kosztuje 30 USD. Rezer- 
wacje za posrednictwem Treya N5KO 
lub via e-mai! info@donguiHo.rom. 
Warto rowniez wspomnied, ze oprocz 
pracy z ciekawego DX-owo kraju do- 
st^pne atrakcje typowo turysty czne. 
Miejsce jest pod tym wzgl^dem bardzo 
ciekawe. 

HH Haiti 

Hans DL7CM i Sid DM2AYO wybie- 
raj^ si$ na Haiti (NA-096). Czynni 


z tego kraju od 30 styeznia do 16 lute- 
go. Znaki HH2/DL7CM i HH2/ 
DM2AYO, aktywnosc na 160-6 m CW, 
SSB oraz RTTY. Cldwnym celem maja 
bye dolne pasma. Zabieraja^ ze sob^ 
2 staeje ze wzmacniaczami, anteny: 
GP na niskie pasma; na wyzsze beam 
I GP plus 5 el. na 6 m. Miejscem poby- 
tu b^dzie pi^knie polozony hotel 
"Moulin Sur Mer" wMontrouis, okolo 
100 km na pblnoc od stolicy, Port au 
Prince. QSL na znaki domowe, warto 
tez zajrzed na ich strong pod ad res: 
http://www.qsl.net/dl7cm/haiti.htm . 
B^dzie tam dost^p do ich logu, byd mo- 
ze jeszcze w trakeie aktywnosci. 

P4 Aruba 

W dniach 4-18 styeznia z Aruby ma 
byd czynny jako P40AV Alan K4AVQ. 
Praca na wszystkich pasmach 1 60- 
10m, ale Alan poinformowaf ch^tnych 
za posrednictwem biuletynu OPDX, ze 
poswieci specjalnie czas na 160 i 80 
m na CW dla potrzebuj^cych. QSL via 
K4AVQ. 

V3 Belize 

Na okres zimowy joe K8JP z zon^ 
powraca do Belize. Ma tam swoj dom, 
system antenowy, co w pol^czeniu 
z przyjaznym klimatem i owocami po- 
ludniowyml stwarza mile warunki do 
aktywnosci, rowniez radiowej. Zapo- 
wiada prace z tego kraju jako V31 JP do 
kwietnia, glownie na telegrafii plus nie- 
co SSB oraz RTTY. Zawody w tym okre- 
sic tez b^d^ przez niego obsadzone. 
QSL direct do KA9WON. Warto tez za- 
jrzec na jego strong pod adresem http:// 
mywebpage.netscape.com/v3 1 jp/ho- 
mepage.html . 

YA Afganistan 

Henri F6EAY (ex-J28FF) aktualnie 
przebywa w Kabulu, Afganistan. Pobyt 
b^dzie dose dlugi - kilka lat. Wyst^pH 
o licencja i pozostajeczekac. Czasy dla 
aktywnosci amatorskiej w tym kraju s$ 
znaeznie lepsze niz byly, a po jego ak- 
tywno^ci z J28 mozna mied nadziej^ na 
stal$ obecnosd YA na pasmach. QSL via 
F6ITD. 

Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-ma i I: andrzej.sadowski @pwr. wroc.pl 
5P DX Club 



Polny Dzieri - "Beskid Maly 2002" 

Grupa A - stacje klubowe KF 


1 SP2KJH/2 

888 

2 SP4KGB/4 

877 

3 SP1 KOS/1 

873 

4 SP3POH/3 

818 

5 SP2KFQ/2 

808 

Grupa B - stacje indywidualne KF 

1 SP4HHI/4 

748 

2 Sp2GKQ/2 

733 

3 SP4AWE/4 

715 

4 SP7RJI/7 

693 

5 SP5DDJ/5 

641 

Grupa C - stacje klubowe UKF 

1 SP3POH/3 

20158 

2 SP3KLZ/2 

17403 

3 SP3KZG/3 

14431 

4 SP1 KAA/1 

12621 

5 SP4KHM/4 

11914 

Grupa D - stacje indywidualne UKF 

1 SQ4IND/4 

19925 

2 SP4HHI/4 

11403 

3 SP5ENG/3 

11089 

4 SP9APC/M 

8115 

5 SP9SMU/9 

6140 

Grupa E - stacje sztabowe KF 

1 SP4KSY/4 

855 

2 SP2KAC/2 

820 

3 SP8KAF/8 

782 

4 SP6KFK/6 

753 

5 SP3KCL/3 

716 

Grupa F - stacje sztabowe UKF 

1 SP3KU)/3 

21763 

2 SP1 KKO/1 

14584 

3 SP6KFK/6 

12452 

4 SP4KSY/4 

10899 

5 SP9KTL/9 

8274 

XVIII Konkurso replik? lampy 

Ignacego lukasiewicza 2002 

Kat . A - KF (stacje indywidualne 

i klubowe) 


1 SQ1 BVG 

5472 

2 SP8CGS 

4896 

3 SP4HHI 

4620 

4 SP9KTL 

4620 

5 SP7FGA 

4352 

Kat B (stacje SWL - 

KF) 

1 SP-01 77-JG 

4556 

2 SP4-21 01 -K 

4290 

Kat. C (stacje UKF FM) 

1 SP9HVV 

53956 

2 SP9KTL/9 

47520 

3 SQ7HQQ 

40638 

4 SQ8CMX 

31433 

5 SQ7DCA 

30318 

Stacje organ izatora KF-SSB 

1 SN8A 

80 

2 SP8MI 

60 

3 SP800B 

60 

4SP80NL 

57 

5 SP2GUC 

51 


Stacje organizatora UKF-FM 

1 SP8RHR/p 

1857 

2 SP8ULD/8 

1688 

3 SQ8GD/8 

1688 

4 SQ8SR 

1688 

5 SP8MCP/p 

1264 

CQ TEST 40 - IV tura 2002 rok 

Grupa A - stacje indywidualne 

1 SP1GP! 

139 

2 SP9QJ 

135 

3 SP3HRN 

134 

4 SP4FV5 

132 

5 SP4AWE 

130 

SP9GFI 

130 

Grupa B - stacje klubowe 

1 SP2KAC 

141 

2 SP9KTL 

139 

3 SP7PGK 

137 

4 SNOOTC7SP9KRT 

130 

5 SN4R/SP4KSY 

128 

Grupa C - stacje nasluchowe 

1 SP1 8317 

92 

CQ TEST 40 - 2002 


Grupa A - stacje indywidualne 

1 SP9EMI 

9 

2 SP1GPI 

10 

3 SP1 GZF 

14 

4 SQ9DXN 

17 

5 SP4AWE 

19 

Grupa B - stacje klubowe 

1 SP9KRT 

4 

2 SP7PGK 

6 

3 SP2KAC 

8 

4 SP4KSY 

13 

5 SP9KTL 

13 

Grupa C - stacje nasluchowe 

1 SP1 8317 

62 

2 5P0100ZA 

121 

3 SP2 09199 

122 

XV Zawody Sudeckie UKF 

(3/4.08.2002) 


50MHz - 50 


1 SP5XMU 

3021 10 

2 SQ9(AU 

189715 

3 SQ9SX 

184823 

4 SP7DCS 

168014 

5 SP6MLK 

161507 

50MHz - MO 


1 SQ6W 

190854 

2T90A 

143917 

3 SP7KKX/8 

107748 

4 SN6I 

51150 

5 SP9ZCJ/1 

22178 

144MHz -SO 


1 SP9QMP 

103055 

2 SP9AMH/p 

102273 

3 SQ9PM/9 

100386 

4 SP7TEE/7 

87120 

5 SP6TRP/6 

82399 


144MHz - MO 


1 5570 

175824 

2 HA5KDQ 

166407 

3 OK2KJT 

158932 

4 556BMS 

156112 

5 SQ6W 

134399 

432MHz - SO 


1 SP6LTC/6 

17986 

2 SQ6AX/6 

17116 

3 5P6LB/m 

12789 

4 SP61WQ 

11965 

5 SP7TEE/7 

10746 

432MHz - MO 


1 OL1B 

7003 

2 SP5KVW/5 

3716 

3 SP8ZOC 

2409 

4 HA6KVC/p 

2326 

5 SP9ZCJ/1 

2233 

1 ,3GHz - SO 


1 SP9FG 

3734 

2 SP3JMZ 

3694 

3 SP1CNV 

2572 

4 SP6LB/m 

2538 

5 SP9MRT/p 

2295 

2,4GHz - SO 


1 SP9FG 

1012 

SP9MX/9 

1012 

10GHz - SO 


1 SP2NJ1 

1108 

SP7JSG 

1108 

2 5P9FG 

1012 

SP9MX/9 1012 


24GHz - SO 


1 SP9FG 

1012 

SP9MX/9 

1012 

Multi band - SO 


1 SP9HVV/9 

160528 

2 SP9QMP 

111356 

3 SP7TEE/7 

97866 

4 OK2PM 

75753 

5 SQ6AX/7 

4698 

Multiband - MO. 


1 SQ6W 

325253 

2T90A 

196663 

3 SP7KKX/8 

1 62494 

4 HA6KVC/p 

136707 

5 OL1B 

131645 

Puchar Ziemi Stupskiej 

Grupa A - stacje indywidualne 

1 SP1AEN 

268 

2 SP4FVS 

258 

3 SQ4NR 

256 

4 SP1GPI 

248 

5 SP2HPM 

242 

Grupa B - stacje klubowe 

1 SP3PMA 

288 

2 SP2KFW 

282 

3 SP3KFH 

280 

4 SP2PIK 

276 

5 SP3KCL 

274 

Grupa C - stacje nasluchowe 

1 SP1 8317 

134 

2 SP0 142 JC 

128 

3 SP0 1 77 JC 

124 

IARU Region 1 UHF Microwave 

Contest (5/6.1 0.2002) 

50 - 432MHz 


i SP6AZT 

25882 

2 SP6LTC/6 

25334 
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3 SP6IWQ 

22601 

4 SP6MLK/p 

19752 

5 SP9EWO 

17116 

MO - 432MHz 


1 SN7L 

22174 

2SQ6W 

15697 

3 SP9SOO/p 

12012 

4 SP9ZCJ/9 

1872 

SO - 1,3GHz 


1 SP6GWB/p 

3663 

2 SP9JDP 

1016 

3SP1MVC 

842 

4SP1CNV 

659 

5SP/OK2BPR/p 

551 

MO - 1,3GHz 


1 SN7L 

1341 

2 SP9SOO/p 

778 

SO - 2,4GHz 


1 SP9JDP 

557 

2 SP6GWB/p 

226 

3 SP/OK2BPR/p 

220 

4 SP9QZO 

213 

MO - 2,4CHz 


1 SP9SOO/p 

236 

SO - 5,7GHz 


1 SP6GWB/p 

1091 

S.O. - 10,4CHz 


1 SP6GWB/p 

3623 

2 SP9FG 

1198 

3 SP3GCL 

649 

4 SP/OK2BPR/p 

577 

5 SP9QZO 

213 

MO - 10GHz 


1 SP9SOO/p 

577 

SO - 24CHz 


1 SP9MX/p 

35 

Zawody O^wi^cimskie 


Organizatorem Ogolnopolskich Za- 
wodow Krotkofalarskich z okazji rocz- 
nicy wyzwolenia Obozu Koncentracyj- 
nego i miasta Oswi^um jest Klub Krdt- 
kofalowcow SP9KMQ przy Domu Kul- 
tury w Woli i Sl^ski Zarz^d Okr^gowy 
LOK w Katowicach. 

Termin: czwarty czwartek stycznia 
(23 stycznia 2003 r.) Czas: cz^d KF 
1 7.00-1 9.00 czasu lokalnego, cz^sd 
UKF 19.00-21 .00 czasu lokalnego. 

Pasmo: KF - 3,5MHz, UKF - 144MHz 
v/g obowi^zuj^cego band planu. Emisje: 
SSB i CW na KF oraz SSB, CW i FM na 
UKF. 

Wywotanie: na SSB \ FM "Wywola- 
nie w Zawodach Oswi^cimskich", na 
CW "CQ OSW". 

Eqcznosci zalicza si$: na KF - jeden 
raz z sam^ stacje na SSB i jeden raz na 
CW (mieszanych nie zalicza si$), na UKF 
jeden raz z sam^ stacje bez wzgl^du 
na rodzaj emisji. Mozna uzywac tylko 
jednego urz^dzenia nadawczego. 

Raporty: na KF RS/RST + numer QSO 
+ skrdt powiatu (59 001 PY), na UKF 
RS/RST + numer QSO + lokator (599 
001 JO90NA), stacja organizatora 
SP9KMQ podaje tylko RS/RST (na SSB/ 
FM dodaje slowo "organizator"). Nu- 
meracja ci^gla, niezaleznie od emisji. 

Za kazde bezbl^dne QSO zalicza 
si?: 


- na KF: SSB - 1 pkt, ze stacja SP9KMQ 
- 10 pkt., CW - 3 pkt., ze stacja 
SP9KMQ - 30 pkt., 

- na UKF: 1 pkt za 1 km odleglosci, 
niezaleznie od rodzaju emisji (nie 
mozna powtarzac l^cznosci inn^ 
emisj^). 

Mnoznika nie stosujc si^ 

Wynik koncowy: KF suma punktow 
za SSB i CW; UKF suma punktow za 
SSB, CW I FM. 

Nasluchowcow obowi^zuje popra- 
wne odebranie obu znakow i raportow. 
Punktacja jak dla nadawcow, przy 
czym znaki obu stacji zaliczanych do 
nasluchu nie mogq si^ powtarzad w ko- 
lejnych nasluchach (po kazdym zali- 
czonym nasluchu nalezy zmienic cz^s- 
totliwoSc odbioru). Liczba nasfuchow 
tej samej stacji nie moze przekroczyc 
10% ogolnej liczby nasluchow. 

Dzienniki nalezy wyslad w ciqgu 
7 dni na adres: Klub Krotkofalowcdw 
SP9KMQ, 43-225 Wola, skr. poczt. 33. 

Dzienniki wg ogdlnie obowiqzuj^- 
cych wzorow powinny zwierac: znak, 
imi^, nazwisko, adres do koresponden- 
cji, rodzaj licencji, oznaczenie klasyfi- 
kacji, obliczonq punktacjq. W przypad- 
ku znakow okolicznosciowych nalezy 
doiaczyc oSwiadczenie o rodzaju li- 
cencji (klubowa lub indywidualna). 
Trzeba tez przeslac oswiadczenie 
o przestrzeganiu Regulaminu i przepi- 
sow radiokomunikacyjnych, 

Klasyfikacja w grupach: 

- A - radiostacje klubowe SSB i CW; 

- B - radiostacje indywidualne SSB 
i CW; 

- C - radiostacje indywidualne tylko na 
CW; 

- D - stacje UKF; 

- E - nasluchowcy. 

Uwaga: w przypadku niespelnienia 
ww. wymogow dziennik zostanie za- 
kwalifikowany ''do kontroli". 

Dzienniki w wersji elektronicznej (pi- 
ki w formacie tekstowym) mozna prze- 
slac na adres e-mail: sp9kmq@pocz- 
ta.onet.pl, odbior b^dzie kazdorazowo 
potwierdzany zwrotnym e-mailem (po 
otrzymaniu potwierdzenia nie ma po- 
trzeby przesylania dziennika poczt^). 

Nagrody: dyplomy w grupach za 
miejsca 1-3 (nagrody rzeczowe uzalez- 
nione od sponsorow). Zapraszamy 
sponsorow do fundowania nagrodl 
Decyzje komisji ostateczne i nie 
podlegaj^ zaskarzeniu. 

Uczestnicy zawodow, ktorzy chcq 
otrzymac oficjalne wyniki, proszeni 
o przeslanie wraz z dziennikami zwrot 
nie zaadresowanej koperty ze znacz- 
kiem lub podanie adresu e-mail na 
dzfenniku. 

CQ TEST 40 - 2003 

Celem zawodow jest popularyzacja 
pasma 7MHz. 

Organizatorzy: Klub Krotkofalow- 
cdw Ziemi Slupskiej SP1YCC, ZM LOK 


Slupsk, Agenrja Mienia Gminnego 
i Spraw Publicznych Postomino, Klub 
Sportowy "PRZEEOM" Postomino, Ra- 
dioklub LOK "APOGEUM" SP1KIZ Po- 
stomino. 

Termin zawodow przypada na trze- 
ci^ niedziel^ kazdego kwartalu (4 tury): 

- I tura 19-01-2003 r. godzina 11.00 - 

13.00 UTC 

- (I tura 20-04-2003 r. godzina 10.00 - 

12.00 UTC 

- Ill tura 20-07-2003 r. godzina 10.00 - 

12.00 UTC 

- IV tura 1 9-1 0-2003 r. godzina 1 0.00 - 

12.00 UTC 

Rodzaj emisji: CW, SSB. 

Raporty: RS lub RST plus liczba kra- 
jow potwierdzonych w pasmie 7MHz 
oraz numer kolejny, np. 59 123 01 lub 
599 1 23 01 itd. 

Stacje organizatora podaja 59ZS lub 
599ZS (ZIEMIA SLUPSKA). 

t^cznosci mozna powtarzac na CW 
i SSB, f^cznoSci mieszane nie b^dq za- 
liczane. 

Numeracja ciqgfa dla CW i SSB. 
Nasluchowcow obowiqzuje odebra- 
nie znakow i raportow obu stacji. Sta- 
cje te nie mogq powtarzac si$ w danej 
emisji. 

Punktacja: 

- za l^cznoSd, nasluch na SSB 2 pkt. 

- za IqcznoSd, nasluch na CW 4 pkt. 

- za Iqcznosc, nasluch ze stacjq organi- 
zatora na SSB 5 pkt. 

- za bjcznosc, nasluch ze stacjq organi- 
zatora na CW 1 0 pkt. 

Klasyfikacja: 

- grupa "A" stacje indywidualne 

- grupa "B” stacje klubowe 

- grupa "C" stacje nasluchowe 
Wynik koricowy roczny stanowr su- 
ma punktow zdobytych przez stacje 
w trzech najlepszych turach. 

Stacjami reprezentuj^cymi organiza- 
tora SP1KIZ i SP1YCC oraz stacje, 
ktore w roku ubieglym zdobyly pierw- 
sze miejsca w grupie A i B. 

Za zdobycie pi^ciu pierwszych 
miejsc w poszczegdlnych grupach 
uczestnicy otrzymuj^ dyplomy, a za 
pierwsze w grupach - puchary. 

Dzienniki zawodow w terminie 14 
dni po kazdej turze nalezy przeslac na 
adres: Adam Marian Slawski SPl ZZ, 
76-215 Slupsk, tel. tel. 0605 732 380 
(e- mail: sp1zz@sJp.vectranet.pl). 

Osoby zainteresowane otrzymaniem 
wynikow koricowych zawodow lub 
z poszczegdlnych tur proszone sa 

0 przeslanie zaadresowanej koperty ze 
znaczkicm lub podanie adresu e-mail. 

Krajowe Zawody: RTTY, SSTV, PSK 

1 HEL 2003 pod patronatem 
Prezydenta m, Leszna i Prezesa PZK 

Organizatorzy: Zarzqd Oddzialu Te- 
renowego PZK w Lesznie, Harcerski 
Klub tqcznosci SP3ZAH, Redakcja 
"Wiat Radio", Wydzial Zarz^dzania 
Kryzysowego i Ochrony LudnoSci 


Styczen 2003 Swiat Radio 


lJr7£dti Miasta w I es7nie, Odd7iat 7 a- 
rz^dzania Kryzysowego Ochrony Lud- 
nosci i Spraw Obronnych Delegatury 
Wielkopolskiego Urz^du Wojewodz- 
kiego w Lesznie. 

Celem zawodow jest propagowanie 
osi^gni^c Leszna i Ziemi Leszczyriskiej, 
emisji cyfrowych oraz uiatwienie zdo- 
bywania dyplomow 10 SP RTTY, 10 SP 
SSTV, 1 0 SP PSK i SP DIGITAL. 

Do udziahj zapraszamy wszystkie 
zainteresowane polskie stacje indywi- 
dualne, klubowe I SWL. 

Zawody HELL: niedziela 1 2.01 .2003 
r.; 7.00 do 7.45 iok.; QRG 3,583MHz. 
Raporty: RST+ skrdt wojewddztwa i po- 
wlatu + kolejny dwucyfrowy nr QSO, 
np. 599 WLE 01 . Wywolanie: CQ SP 
TEST. Posledzenie komisji: 20.01.2003 
r. 

Zawody PSK 31: niedziela 

1 2.01 .2003 r.; 8.00 do 8.45 Iok.; QRG 
3,580MHz. Raporty: RST+ skrot woje- 
wddztwa i powiatu -i- kolejny dwucyf- 
rowy nr QSO, np. 599 WLS 01 . Wywo- 
Janie: CQ SP TEST. Posiedzenie komis- 
ji; 20.01.2003 r. 

Zawody RTTY: niedziela 1 9.01 .2003 
r.; 7.00 do 8.00 Iok.; 3,5MHz. Raporty 
RST + skrot wojewodztwa i powiatu + 
kolejny dwucyfrowy nr QSO, np. 599 
WPX 01. Wywolanie: CQ SP TEST. Po- 
siedzenie komisji: 27.01.2003 r. 

Zawody SSTV: niedziela 02.02.2003 
r.; 7.00 do 8.30 Iok.; 3,7MHz. Raporty: 
RSV + skrot wojewodztwa i powiatu + 
kolejny dwucyfrowy nr QSO, np. 595 
WSR 01. Wywolanie w zawodach: CQ 
SP TEST. Posiedzenie komisji 

10.02.2003 r. 


Pn l^cznosci przeprowadznnej 
w wyniku CQ obowiqzuje QSY. Obo- 
wi^zuje przekazywanie obrazu w ca- 
losci (nie dotyczy "CQ" r "wolania sta- 
cji"). Niedozwolone jest uzupelnianie 
czy potwierdzanie QSO innym rodza- 
jem emisji. 

Wspolne dla wszystkich zawodow: 

- Punktacja: 1 pkt za QSO. 

- Mnoznik: liczba zaliczonych woje- 
wodztw. 

Wynik koncowy: sunia punktow 
x suma mnoznikow (w przypadku pra- 
cy jednej stacji z danego wojewodztwa 
stacja ta zalicza sobie mnoznik - wlas- 
ne wojewodztwo). Nasluchowcy anaio- 
gicznie, jak nadawcy. Kazda stacja mo* 
ze bye wykazana maksymalnie 3 razy. 
Klasyfikacja SWL b^dzie uwzgl^dniona 
pod warunkiem dostarezenia do komis- 
ji logow minimum 5 nasluchowcow. 

Obowi^zuje QRT 5 mtnut przed i po 
zawodach. Nie zalicza si§ l^cznosci 
obu korespondentom w przypadku roz- 
nicy czasu wi^kszej niz 2 minuty, bra- 
ku jednego dziennika, bl^du w znaku 
czy raporcie. 

Nie bed 3 klasyfikowane stacje, ktore 
rozpocznq prace w zawodach przed 
godzin^ rozpocz^cia i nie zakonez^ 
pracy w wyznaczonej godzi nie. Stacje 
SSTV, ktore rozpocz^ly QSO w ostat- 
niej minucie zawodow, mog^ je dokoh- 
czyc, lecz w czasie nie dluzszym niz 
1 minuta po zawodach. 

Do klasyfikacji b^d^ brane pod uwa- 
dzienniki, ktore zostan^ dostarezone 
do dnia posiedzenia Komisji (jw.) pocz- 
t$ na adres: ZT PZK skr. 106, 64-100 
Leszno lub drog3 elektronieznq w po- 


staci plikow tekstowych (*.txt albo *.rtf ) 
na nowy adres: sp3pnr@wp.pl. Dziennik 
must zawierac: czas, znak koresponden- 
ta, kompletny raport nadany, kompletny 
raport odebrany, obliczon^ punktacja 
znak i adres pocztowy uezestnika. 

Decyzje komisji w sktadzie: SP3TUL 
SP3FTA i SP3EXZ s 4 ostatccznc. 

O godz. 7.45 w kazdym dniu zawo- 
dow stacja organ izatora b^dzie inter- 
pretowac ewentualne uwagi dotycz^ce 
regulaminu i podawac doktadny czas 
w celu unikni^cia problemow wynika- 
j^cych z roznicy czasow (w dotychcza- 
sowych zawodach dochodz^cych na- 
wet do 7 minutl). 

Podsumowanie zawoddw odb^dzie 
si$ w marcu 2003 roku w Urz^dzie 
Miejskim w Lesznie. Wyniki zostan^ 
rozeslane poczt^ elektroniczn^ do 
uezestnikow, ktorzy wskaz^ adres oraz 
do redakcji pism krotkofalarskich i ko- 
munikatow radiowych. 

Za pierwsze miejsca w poszczegol- 
nych zawodach zostan^ przyznane pu- 
chary Prezydenta Miasta Leszna, za 
drugie miejsca puchary Prezesa Zarz^- 
du Glownego PZK, a za trzecie miejsca 
puchary - nagrody innych sponsorow. 
Najlepsza stacja w zawodach RTTY 
j SSTV otrzyma tytul Mistrza Polski 
RTTY lub SSTV na 2003 r. nadany przez 
ZG PZK. Wszyscy uczestnicy otrzymaj^ 
dyplomy, ktore b^d^ rozsylane po cab 
kowitym rozliczeniu wszystkich zawo- 
dow na poczqtku marca 2003 r. Zainte- 
resowani otrzymaniem wynikow i dyp- 
lomow po kazdej turze proszeni o prze- 
slanie zwrotnie zaadresowanych kopert 
formatu A5 ze znaezkiem za 1 ,40zl. 


Zamowienie na prenumerat? 


Zamowienie przeslij 
faxem: 

(22) 835 67 67 

e-mailem: 

prenumerata@avt.com.pl 
lub poczt^ 
na adres: 
AVT-Korporacja 
ul. Burleska 9 
01-939 Warszawa 


□ 24 nunnery w cenie 

16 x 7.90 zl = 126,40 z! 

□ 12 numerow w cenie 

11 x 7,90 zt - 86,90 zt 

□ 6 numerdw w cenie 

6 X 7,90 iS = 47,40 zl 

□ Zamawiam ptyt$ C0-$R 03 w cenie 16 zt 
(tyfko dla Prenumeratorow) 

Naiezno^ ureguluj$: 

□ przekazem pocztowym lub przelewem 
bankowym (druk na stf. 72} 

□ prosz? 0 przyslanie faktury proforma 

Q za pobraniem pocztowym przy odoiorze 
egzemplarza rozpoczynajgcego preiumerat§ 


Wyraitant zgods na przetwaizanie mo’tch danych osobowych w bazie 
danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie 1 ntch w celach 
handlowych i martcetingowych zwi^zanych z ofertami AVT. Dane 
chronione zgodne z Usiaw^ 0 ocfironie danych osobov/ych (Dz.U. 

Nr 133 poz. 883}. O^wiadczam, ze wiem 0 motm prawie do w^du 
i poprawiania rnojch danych osobowych. 


lmi§ (Nazwa) 




Miej$cowo&6 


Prosz§ o wystawienie 

faktury VAT A/asz NIP: 

Upowazniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z 0.0. 
do wystawlenia faktury VAT bez mojego podpisu. 


Czytelny podpis 
i pieczqtka firmowa:. 


Czytelny podpis: 


Kupon wairty do 31 . 01.2003 
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Porady 




QMS-7 

Na Zachodzie coraz cz$s- 
ciej sq stosowane do pracy 
z samochodu skrzynki an - 
tenowe QMS-7. Czy redakcja mogiaby 
napisad cos na ten lemal? Nigdzie nie 
moge znaleZd parametrdw tego urzq- 
dzenia, nie mowiqc juz o jego wyglq- 
dzie. 

Piotr, Suwaiki 



Sposob montazu skrzynki na szybie 
samochodu oraz sam wyglqd skrzynki 
jest pokazany na zdj^ciach (fot. 1, 2). 
Podstawowe parametry QMS-7: 

- maksymalna moc doprowadzona: 
200W, 

- zakres cz^stotliwosci: 1,6-30MHz, 

- SWR: 1:1,5, 

- wymiary: 12,5x10,5x3cm. 
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Alan CT145 

Kupilem po okazyjnej ce- 
nie radiotelefon Alan 
CT145. Bylbym z niego 
bardzo zadowolony, gdyby nie dwa 
problemy. M6j Alan CT145 pracuje na 
cz$stotliwoici 130-169 a nie 130- 
1 75MHz. Jak go odblokowad oraz czy 
jest mozliwosc odbioru na nim pasma 
88-108MHz? 

Drugie pytanie: czy mozna do tego 
radiotelefonu podlqczyd plytk $ CTCSS? 

Marek J. 

Najlepiej b^dzie skontaktowac si$ 
z serwisem firmy Alan w Jawczycach 
koto Warszawy - tel. (22) 722 35 00. 
Sqdzimy jednak, ze przestrojenie radio- 
telefonu na pasmo radiowe UKF nie b$- 
dzie mozliwe. 

KT930 

Chcialbym zbudowad so- 
b/e liniowy wzmacniacz 
mocy 2,5/50W na pasmo 
145MHz. Ze schematem sobie pora- 
dz$, jest ich spora iloid w dostgpnej li - 
teraturze. Jakiego mam uzyc tranzysto- 
ra mocy w.cz., aby byl fatwo dostgpny 
oraz spelnial zalozone wzmocnienie 
mocy 1 

Slyszatem na pasmie, jak mowili ko- 
ledzy, ze najlepiej jest uzyd tranzyslora 
KT930. Czy to prawda? Licz? takze na 
dodatkowe informacje odnosnie mon- 
tazu. 

Krzysztof Adamczyk, Skierniewice 

Do wzmacniania sygnatow w pas- 
mie 2m mozna uzyc wielu tranzysto- 
row, jednak faktycznie na uv/ag$ zastu- 
guje KT930 (WNP), kt6ry ma duze 
wzmocnienie mocy i czton dopasowu- 
j^cy obwod bazy wewn^trz obudowy. 
Przed montazem nalezy wyci^c otwor 


w laminacie na tranzystor w celu za- 
mocowania jego obudowy do radiato- 
ra. Emitery najlepiej jest pol^czyd 
z ptaszczyzn^ masy przez stupki 
6x2 mm (np. nakr^tki mosi^zne M-3). 
Baz§ i kolektor mozna umocowa£ 
przez przylutowanie ich do wycinkdw 
laminatu, np. 5x5mm, przyklejonych 
do pfytki gtownej. 

W tranzystorze nie wolno skracac 
dtugoSci bazy i kolektora, gdyz induk- 
cyjnosc tych doprowadzeri odgrywa ro- 
le w prawidtowym dopasowaniu tran- 
zystora! 

Moc sterujqca dla KT930A nie moze 
przekroczyc 2W, a dla KT930B - 4W. 
Warto tez wiedzied, ze przy zasilaniu 
napi^ciem katalogowym 28V i mocy 
steruj^cej 2W KT930A ulega zniszcze- 
niu. Ulega on takze zniszczeniu pod- 
czas sterowania moc^ 3W przy 24V 
wczasie rozstrojenia uktadu wyjscio- 
wego lub odtqczenia obci^zenia. 

RADMOR typ 3013/9 

Zwracam s/£ do Was z proibq o poda- 
nie mi krotkiej charakterystyki radiosta- 
cji UNITRA RADMOR typ 3013/9, uzy- 
wanej przez naszq energetyk ? , oraz 
o mozliwoid dostosowania tego TRX-a 
do pracy w pasmie 70cm. Na odpo- 
wiedz oczekujg na lamach £wiata Ra- 
dio. 

Slawek SQ1FYY 

R-3013/9 to ultrakrotkofalowe urz^- 
dzenie nadawczo-odbiorcze o mocy 
8W, przystosowane do pracy z modu- 
\ac]q k^tow^ z odstepem s^siednioka- 
natowym 25kHz na 1 0 kanatach w za- 
kresie 40-46MHz. 

Urz^dzenie mozna zasilad napi$- 
ciem 13,2V/3A. Obudowa urz^dzenia 
(kroploszczelna) ma wymiary 
52x1 80x220mm, waga 1,9kg. 
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Jak zamontowac wtyk koncentryczny 
typu N 


Montaz poszczegolnych cz?sci skfa- 
dowych pokazuj^ kolejne rysunki. 



Rozmieszczenie elementow regula- 
cyjnych ilustruje rysunek 1: 

1 - wf^cznik radiotelefonu, 

2 - wf^czenie blokady szumu, 

3 - odblokowanie torn m.cz., 

4 - zablokowanie torn m.c z., 

5 - wybor kanafu pracy, 

6 - regulacja poziomu gfosnosci, 

7 - wfqczenie nadawania, 

8 - sygnalizacja mocy nadajnika, 

9 - sygnalizacja selektywnego wywofa- 
nia, 

10 - sygnalizacja zajetosci kanafu, 

11 - sygnalizacja vvybranego kanafu 
pracy. 

Przystosowanie urzqdzenie na pas- 


mo 70cm jest bardzo trudne i wr?cz 
nieopfacalne (dodatkowe stopnie po- 
wielania, zmiana stopni wejsciowych 
i wyjsciowych, inne trymery i cewki...). 
Nie byfoby z nim takich kfopotow, gdy- 
by byf to model o takim samym wygl$- 
dzie, lecz o oznaczeniu R-3053/2, 
przystosowany do pasma 444-470MHz 
lub R-3053/1 (420-446MHz). Majcjc je- 
den z ww. modeli, wystarczy wymienic 
rezonatory kwarcowe oraz skorygowac 
zestrojenie obwodow LC. Najprosciej 
jest przystosowac R-3013/9 do pracy 
w pasmie 6m lub 1 0 (1 1 ) m. 

AVT 2416 

14/ EdW 4/2000 zostai za- 
mieszczony opis odbiorni- 
ka nasluchowego SSB/CW 
26-30MHz (kit 2416). Chciatbym wy- 
korzystac go jako odbiornik wielopas- 
mowy. I tu moja wielka prosba o sche- 
mat przystawki rozszerzajqcej zakresy 
odbiornika na pozostafe pasma krotko- 
falarskie (160-2m). Ewentualnie czy 
moglibyscie podac, ktore elementy na- 
lezy wymienic i jakie powinny miec 
wartofci dla poszczegolnych pasm ? 
Mam tez pytanie odnosnie cewki L4: 
w jaki sposob nawinqc uzwojenie , pra - 
wo- czy lewoskrgtnie i jaki to ma 
wplyw na pracg ukladu? 

Czy moglibyscie opublikowac sche- 
mat elektronicznego potencjometru do 
sterowania napigciem diody pojemnos- 
ciowej? 

Boguslaw Ziolkowski, Nowa Wies 

Z doswiadczeri redakcyjnych wyni- 
ka, ze ukfady generatordw w LA1 1 85 
pracuj^ od okofo 20MHz (choc byfy eg- 
zemplarze pracuj^ce od okofo 10MHz) 
i z tego wynika, ze budowa odbiornika 
na nizsze pasma moze zakonczyc si$ 
niepowodzeniem. 

Warto jednak poprobowac prze- 
stroic odbiornik na inne pasma, w tym 
20, 1 5, 6 i 2m. W zakresie 20 czy 1 5m 
wystarczy skorygowac pojemnosci 
wspofpracuj^ce z cewkami IpH, zas 
przy wyzszych pasmach nalezy zmniej- 
szyd wartosci indukcyjnosci (na 6m do 
0,22pH, a na 2m do 0,1 pH). Oczywis- 
cie sposob nawini^cia cewki L4 prawo- 
czy lewoskr^tnie nie ma znaczenia. 

Sqdzic takze nalezy, ze przy niz- 
szych zakresach warto poprobowac 
wykorzystac ukfad LA1 1 86, ktory ma 
nizsz^ cz^stotliwosc pracy niz zastoso- 
wany ukfad LA1 185. Indukcyjnosci ce- 
wek pasmowych dla nizszych zakre- 
sow mogq wynosid: 1 60m - 22pH, 80m 
- 10pH, 40m - 4,7pH, 30m - 2,2pH. 
A moze ktos z Czytelnikow robif takie 
proby z kitem 2416? Ch^tnie opubliku- 
jemy wszelkie wiadomosci na ten te- 
mat. 

Jesli chodzi o potencjometr elektro- 
niczny do sterowania diod pojemnos- 
ciowych, to oczywiscie drukujemy 
schemat przyktadowej aplikacji (rys. 2), 
ale nie mamy doswiadczenia wjego 




skutecznosci, a poza tym, jak w kaz- 
dym potencjometrze cyfrowym, zakres 
jego regulacji odbywa si? schodkami. 

W zaleznosci od zastosowanego 
ukfadu scalonego firmy Xicor uzyska 
si? rozne stopnie regulacji. 

Na przykfad stosuj^c jako U1 ukfad 
X9313 uzyska si? potencjometr o 32 
stopniach regulacji. Nowsze ukfady ro- 
dziny X9CME majq 100 stopni regula- 
cji. 

Warto tutaj zwrocic uwag? na linio- 
wy ukfad X9312, bowiem przy zasila- 
niu pojedynczym napi?ciem + 5V ma 
dopuszczalny zakres napi?c na kon- 
cowkach 3, 5, 6 wynosz^cy od 0 do 
+15V. 

Niestety ukfady Xicor nie sq tanie 
i dose trudno dost?pne na naszym ryn- 
ku. 

Wi?cej informaeji na temat cyfro- 
wych potencjometrdw firmy Xicor za- 
wiera EdW 3/1 999, 3/2000, 4/2000, 5/ 
2000. 



Jaka byfa propagaeja 
w zakresie TV (6m)? 

Co jakis czas nasi Czy- 
telnicy zadaj^ pytania na 
temat warunkow propagaeji w zakresie 
pasm telewizyjnych. 

Ponizej zamieszczamy raport na te- 
mat warunkow DX-owych w roku 2002 
(od pofowy kwietnia do pofowy paz- 
dziernika), sporz^dzony dla cz?stotli- 
wosci lez^cych nieco powyzej gornej 
granicy fal krotkich przez Zbigniewa 
Tatara oraz Pawfa Turkowskiego 
SP8GYD. 


Zbigniew Tatar prowadzif w tym ce- 
lu w Krakowie systematyezny nasfuch 
na cz?stotliwo£ciach 47MHz-68MHz, 
nalezqcych do telewizyjnego zakresu I. 
Wyniki jego obserwacji s^ zapewne po- 
dobne do tych, jakimi mogliby si? po- 
dzielic radioamatorzy pracuj^cy w pas- 
mie 50MHz. Do odbioru zostafa uzyta 
trzvelementowa antena Yagi na kanaf 
R2, umieszczona na dachu czteropi?t- 
rowego budynku, oraz standardowy 
odbiornik TV bez wzmacniacza ante- 
nowego. Obserwacje przeprowadzano 
wyrywkowo, pomi?dzy godzinami 
7 a 23 czasu loka Inego, fqcznie przez 
blisko 400 godzin w kazdym miesiqcu, 
notujqc pory pojawiania si? rozpozna- 
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Rys. 3 . Ozienne liczby godzin odbioru DX-owego w zakresie 47 68MHz obserwo- 
wanego w Krakowie w okresie 13.04-15.10.2002 


walnego obrazu stacji zagranicznych. 

Wyniki obserwacji prezentuje rysu- 
nek 3. Pionowe czarne slupki histogra- 
mu oznaczaj^ liczby godzin w ci^gu 
doby (W), w ktorych pasmo bylo ak- 
tywne. Slupki biale w gornej cz^sci wy- 
kresu wskazuj^ calkowit^ liczby godzin 
obserwacji, 

"Inauguracja sezonu" miala miejsce 
w drugiej polowie maja, najlepsze wa- 
runki panowafy w pierwszej polowie 
czerwca, a definitvwny koniec sezonu 
DX-owego nastqpil juz na pocz^tku 
wrzesnia. Ogolnie rzecz bior^c, warun- 
ki propagaryjne byly przeci^tne, 
zwlaszcza w porownaniu z rokiem 
2001 (patrz Swiat Radio 6/2002, s.20- 
22). Nie rejestrowano stabi Inego, si Ine- 
go odbioru jednej stacji trwaj^cego go- 
dzin^ lub dluzej. Troposferyczny od- 
bior, np. stacji NOVA z Ostrawy w ka- 
nalc R1 , naleial do rzadkosci; wykres 
ilustruje zatem cz^stosc pojawiania sie 
nad Europe warstwy sporadycznej Es. 

Wsrod odbieranych stacji pojawialy 
si$ nadajniki hiszpariskie. Zapowie- 
dziany na rok 2001 termin wylqczenia 
tych nadajnikow ponownie zostal wi^c 
przesuni^ty. Pewn^ odmian^ w porow- 
naniu z ubiegiym rokiem stanowily 
liczniejsze odbiorv stacji skandynaws- 
kich. Rarytasem by! dwukrotny odbior 
niezidentyfikowanych stacji arabskich. 

Tukan 

Stalem si? posiadaczem ra- 
diotefefonow Tukan bez 
akumulatorkow. Czym je 
zastqpic i czy mozna podlqczyc zasi- 
lacz? Tylko gdzie, bo na obudowie jest 
gniazdo zasilania , lecz bez zadnych 
oznaczen (12V?). laki jest zasifg (moc 
wyjsciowa) i cz^stotliwosc pracy urzq- 
dzenia? Czy mozna na nim rob id iqcz- 
nosci CB, ew. do czego on moze si$ 
przydac? 

Bogdan Wawrzynski 

Tukan to juz historyczny radiotele- 
fon produkcji zakladdw Warel w War- 
szawte. Moze on pracowac w zakresie 
cz^stotliwosci 26,98-27, 28MHz na jed- 
nym z wybranych kanalow, w zalez- 
nosci od pary zastosowanych rezonato- 
row kwarcowych. 

Na obecne czasy jest to urz^dzenie 
przestarzale, o ograniczonych mozli- 
woSciach i zasi^gu urz^dzenia (kilkaset 



metrdwk Raczej dla kolekcjonera, 
ewentualnie do ustawiania anten TV 
czy jako zabawka dla dziecL 

Zasl^g urz^dzenia nowego, czyli 
sprawnego, dobrze zestrojonego i ze 
sprawnymi akumulatorkami, wynosil 
nawet do 3 km poza terenem zabudo- 
wanym, zas pomi^dzy zabudowaniami 
okolo 500m, Radiotelefony maj^ moc 
lOOmW, czulosc 2pV i s^ zasilane 
z akumulatorkow typu KB 26/9 (odpo- 
wiednik K-02). Byly to popularne kie- 
dys akumulatorki pastylkowe o sredni- 
cy 25mm i napi^ciu 1,26V kazdy. 
W komplecie jest ich 1 0 szt., co daje 
zasilanie 12,6V, Umieszczone sq 
w plastykowym pojemniczku z wty- 
kiem jak w baterii 6F22 i gniazdem 
jack do ladowarki. 

W kazdym razie gniazdo na obudo- 
wie to nie jest doprowadzenie do zasi- 
lacza zewn^trznego (o tie nie bylo 
przerobek), tylko do ladowarki akumu- 
latorkow. W momencie wlozenia wty- 
ku ladowarki nast^powalo odl^czenie 
akumulatorow od instalacji radioteiefo- 
nu i przekierowanie na ladowark^. 
Czasem mozna kupic na gieldzie orygi- 
nalne akumulatorki, ktore nalezy tado- 
wac prqdem 20mA przez 1 5-1 7 godzin. 

Takie pasty! ki takze w przywozo- 
nych z WNP latarkach do ladowania 
z sieci (s^ tez ladowarki do nich). Wy- 
starczy dorobid pojemnik lub w osta- 
tecznoSci mozna owinqd tasrn^ i dolu- 
towac wyprowadzenia. Najlepiej jest 
uzyc fabrycznej ladowarki o symbolu 
P-0,025/12/2, ktdra obsluguje obydwa 
radiotelefony rownoczesnie. Mozna 
uzyc innej, ale musi ona miec ten sam 
pr^d ladowania i napi^cie znamiono- 
we, bo w przeciwnym wypadku aku- 
mulatory bqdq mialy krdtszq zywot- 
nosc. Przy zastosowaniu innych aku- 
mulatorkow pr^d ladowania b^dzie za- 
lezal od ich pojemnosci, przewaznie 
jest to 10% pojemnosci przy 10-go- 
dzinnym ladowaniu. W zadnym wy- 
padku nie nalezy ladowac zwyklym za- 
silaczem bez kontroli pr£jdu. 



W przypadku zasilania radiotelefo- 
now nic z akumulatorkow, a z sieci 
220V, mozna uzyc zasilacza stabilizo- 
wanego 1 2-1 3 V/1 00mA, najlepiej 
z dobrq flltracj^ t^lnieri, aby unikn^c 
"buczenia" podczas rozmowy. Mozna 
go wl^czyc w miejsce akumulatorow, 
zwracajqc uwag^ na biegunowosc. 

Mozna takze kupic w sklepach ze 
sprz^tem radiokomunikacyjnym goto- 
we juz pakiety akumulatorkdw na 
1 2,9V/750mAh, ale nie sq one tanie. 

Przestrojenie RADMOR-a 
5102-T 

W ramach porad technicz- 
nych prosz $ o podanie 
sposobu przestrojenia od- 
bior nika radiowego RADMOR 5102-T 
z pasma 66-73MHz na 88-108MHz. 

Wfodzimierz Zaremba, 
f no wrochw 

Informacje na temat przestrajania 
glowic UKF odbiornikow radiowych ze 
starego pasma 66-73MHZ na obowi^- 
zuj^cy zakres 88-108MHz juz wielo- 
krotnie przewijaly si^ przez lamy SR. 

Gencralnic rzccz bior^c, problem 
mozna rozwi^zac na trzy sposoby, to 
znaczy mozna wymienic glowic^ na 
nowsz^, zastosowac odpowiedni kon- 
werter lub przestroic glowic^ w odbior- 
niku. 

W tym przypadku przestrojenie glo- 
wicy jest do$d proste. Wystarczy wylu- 
towac lub wyci^c trzy kondensatorv: 
C102/22p, Cl 13/1 5p, Cl 1 7/1 1 p. Oczy- 
wiscie po takiej operacji nalezy na 
nowo ustawic trymery Cl 04, Cl 12 na 
najsilniejszy sygnal odbierany. Korekcji 
moze wymagad takze ustawienie try- 
mera Cl 20, odpowiedzialnego za cz^s- 
totliwosc generatora {umiejscowienie 
stacji na skali). 

Zasilacz 3V 

Na zamieszczonym w SR 
1 2/02 schemacie zasilacza 
(strona 1 7} zabraklo przery- 
wanych linii sugeruj^cych w ukladzie 
brak prostownika. Oczywisde w ukla- 
dzie musi bye dwupolowkowy pros- 
townik w formie ukiadu scalonego lub 
cztery diody prostownicze 1A. Aby nie 
bylo wqtpliwoscr, zamieszczamy poni- 
zej kompletny schemat zasilacza 3V 
(rys. 4). 
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Anteny na CD SR03 


Na nowej, juzdost?pnej 
ptycie CD SR03 zostaty 
zamieszczone migdzy 
innymi opisy konstrukcji 
roznych anten, o ktdre 
prosilo wielu Czyteinikow. 
Sq tam opisy oraz rysunki 
anten KF, UKF 
i mikrofalowych, wybrane 
z roznej literatury, tak aby 
kazdy mogt znaiezc cos 
ciekawego dla siebie. 

Oto szczegdlowy spis tre^ci tego cie- 
kawego dzialu, opracowanego przez 
OE1KDA: 

1 . Wst^p 

2. Anteny krotkofalowe 

2.1. Krotka antena aperiodyczna 

2.2. Antena aperiodyczna bez obciqze- 
nia 

2.3. Antena magnetyczna z transforma- 
torem gamma 

2.4. Antena magnetyczna na zakres 
40m 

2.5. Ramovva antena magnetyczna na 
zakres 7...28MHZ 

2.6. Magnetyczna antena QRP 

2.7. Przenosna antena magnetyczna na 
pasmo 20m 

2.8. Krotka antena niesyrnetryczna 

2.9. 7-pasmowa antena pionowa 

2.10. Cwiercfalowe anteny DDRR 

2.1 1 . Poffalowe anteny DDRR 

2.12. Antena dla pasm 20.. .10m wyko- 
nana z obr^czy rowerowych 

2.13. Antena wykonana z obr^czy ro- 
werowych dla pasma 1 0m 

3. Anteny dla pasma 6m 

3.1. Antena magnetyczna z zasilaniem 
pojemnosciowym 

3.2. Antena magnetyczna z zasilaniem 
indukcyjnym 

3.3. Antena magnetyczna dla pasm 
6 i 10m 

3.4. Antena p^tlowa 

3.5. Antena typu J 

3.6. Antena DDRR wykonana z obr$- 
czy rowerowych 

4. Anteny dla pasma 2m 

4.1. Antena HB9CV dla pasm 2, 
6 i 10m 

4.2. Skladana antena HB9CV 


4.3. Antena typu J dla pasm 2m i 70cm 

4.4. Antena p^tlowa dla pasm 2m, 
70cm i 23cm 

4.5. Polfalowa antena p^tlowa 

4.6. Aniena "osemka" DJ3RW 

4.7. Klasyczna antena podwojny kwad- 
rat 

4.8. Udoskonalona antena podwojny 
kwadrat 

4.9. Anteny Yagi z wibratorem podwoj- 
ny kwadrat 

4.10. Antena magnetyczna dla pasm 
2m i 70cm 

4.11. Antena wykonana z rurek od in- 
stalacji wodnych 

4.12. Antena pionowa z transform a to- 
rem koncentrycznym 

4.13. Prosta antena ramowa 

4.14. Dwupasmowa antena ramowa 
4.1 5. (!wierdfalowa antena DDRR 

4.16. Polfalowa antena DDRR 

4.17. Polfalowa antena DDRR wykona- 
na z obr^czy rowerowych 

5. Anteny satelitarne 
5J . Dipol skrzyzowany 

5.2. Krzyzowa antena Yagi 

5.3. Poczworna spiral a 

5.4. Program do obliczania anten spi- 
ral nych 

5.5. Skrzyzowane dipole p^tlowe 

5.6. Poczworna spirala odbiorcza CPS 

6. Anteny dla pasma 70cm 

6.1 . Antena spiral na DJ3RW 

6.2. Plaska antena o polaryzacji piono 
wej 

6.3. Antena typu J 

7. Anteny dla pasma 23cm 

7.1 . Antena drukowana jednoelemento- 
wa 

7.2. Ulepszona wersja anteny dla pasm 
23 i 1 3cm 

7.3. Antena drukowana wieloelemento- 
wa 

7.4. Antena Yagi 

7.5. Antena "osemka" S51 KQ 

7.6. Antena szczelinowa o charakterys- 
tyce dookolnej 

7.7. Antena tubowa 1,2...2,4GHz 

7.8. Antena spiralna w ksztalcie sci^te- 
go stozka 

7.9. Antena spiralna z transformatorem 
koncentrycznym 

7.10 Antena logarytmiczno-periody- 
czna dla zakrcsu 1 ,0...1 ,3GHz 

8. Anteny dla pasma 1 3cm 

8.1. Antena cylindryczna 

8.2. Wymiary anteny dla roznych za- 
kresow amatorskich 

8.3. Antena "backfire" S53MV 

8.4. Antena mikropaskowa do odbioru 


satelity AO-40 

9. Anteny dla pasm 1 0 i 24GHz 

9.1 . Antena tubowa 

9.2. Antena tubowa wykonana z lami- 
natu 

9.3. Zasada pracy anten mikropasko- 
wych 

9.4. Antena mikropaskowa dla pasma 
10GHz 

9.5. Antena dwupasmowa 10/24GHz 

9.6. Promiennik falowodowy do anten 
parabolicznych 10GHz 

9.7. Promiennik talerzowy do anten pa- 
rabolicznych 10GHz 

9.8. Antena szczelinowa tOCHz 

10. Cz^stotliwosci graniczne wtykow 
koncentrycznych 

1 1 . Montaz wtyku N na kablu koncent- 
rycznym 

12. Parametry kabli koncentrycznych 
1 2.1 . Tlumienie kabli 

1 3. Oznaczenia falowodow prostok^t- 

nych 

Literatura 

Pomoc 

W wyborze rozwi^zari zwrocono 
rowniez uwag$ na anteny o mafych 
rozmiarach lub o konstrukcji latwiej- 
szej do ukrycia przed oczami laikow. 

Na zamieszczonych rysunkach po- 
kazano dwie przykladowe anteny ape- 
riodyczne, ktdre z powodzeniem moz- 
na stosowac w cafym zakresie KF. 



Krotka antena aperiodyczna charakte - 
ryzufeca si $ stafy imped an cj^ anteny 
w szerokim zakresie cz^stotliwosci, 
dzipki wtqczeniu w obwod anteny 
opornika ohciqzajqcego. Wade f jest 
mala sprawnosc . 


6 6 

Antena aperiodyczna bez obciqzenia, 
bpdqca skroconym dipolem o dtugofei 
13m (2 x 6,5m), ktory moze byd 
wykorzystany na w szystkich krotkofa- 
lowych pasmach amatorskich od 80 
do 10m , wtqcznie z pasmami WARC. 
Antena jest zasilana za pomocq 
powietrznej Unit symetryeznej tub 
kabla o opornosci fa to wej 450 omow 
(dlugosc linii zasilajqcej dowolna). 
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Zagdrz to miasteczko na Podkarpa- 
ciu, ktore otrzymalo prawa miejskie 
w 1977 r. Miejscowi krotkofalowcy po- 
stanowili uczcic t? okrqglq rocznic? ak- 
tywnoSciq stacji okolicznosciowych 
oraz uczestnictwem w roznych miejs- 
cowych imprezach w kontek^cie wielo- 
letniej historii i kulturowej tradycji tej 
miejscowosci. 

Od 15 maja do 31 lipca 2002 r. sly- 
chac bylo stacje okolicznosciowe zaro- 
wno zagorskiego klubu, ktory otrzymal 
bardzo wymowny znak: 3Z0ZAG, jak 
i indywidualnych operatorow: 3Z0AJC 
(Wilhelm), 3Z0AWQ (Zbyszek) 
i 3Z0JLP (Adam). Do tego grona dolq- 
czyla tez stacja klubowa 3Z0ZKX (op. 
Jurek) z Ustrzyk Gdrnych. 

Zagdrz to miasteczko na rozdrozu, 
w ktorym i dzi£ kazdy musi podjqd de- 
cyzj? o dalszym kierunku swej zycio- 
wej podrdzy - podqza d drogq bitq 
w kierunku Ukrainy, Slowacji, Bie- 



Operatorzy stacji 3Z0ZAG: Wilhelm 
SP8A)C, Henryk SP9JPA, brat Wilhelma 
i Krzysztof SQ8GFC, syn Wilhelma. Na 
zdj^ciu ponizej anteny 3Z0ZAG 




szczaddw lub w glqb kraju, czy tez wy- 
brac si? w dalszq drog? w jednym 
z trzech kierunkdw ponadstuletniq ko- 
lejq (W?giersko-Galicyjska Droga Ze- 
lazna dziala juz od 1872 r.). Krol Kazi- 
mierz Wielki, wyruszajqc stqd na 
wschod, kazal na pamiqtk? swej de- 
cyzji zbudowac w Zagdrz u kaplic?. In- 
ni postanowili jednak zostac nad rzekq 
Oslawq na stale iw1412 r. zalozyli 
wies-Zagorz. Tak wi?c ludzie od dawna 
tu zamieszkiwali, ale raczej w cieniu 
prawie 900-letniego Sanoka i Leska. 

Operatorzy stacji okolicznoscio- 
wych uczestniczyli w wielu imprezach, 
demonstrujqc prac? stacji na zagdrskim 
stadionie, w szkole podstawowej 
i w gimnazjum oraz na farmie Henryka 
SP8III. Przy kazdej publicznej okazji 
zainteresowani mogli obejrzed wysta- 
w? kart QSL i dowiedziec si? wiele na 
temat historii radia, krotkofalarstwa 
i slynnych operatorow oraz poznad 
wiele egzotycznych krajdw i wysp 
przedstawionych na kartach. 

Karta QSL stacji okolicznosciowych, 
zaprojektowana specjalnie przez za- 
gorskiego artyst?-rzezbiarza pana Anto- 
niego Luczk?, zostala wydrukowana 
jeszcze przed wyjSciem w eter. Okaza- 
lo si? to bardzo dobrym rozwiqzaniem, 
poniewaz karty mozna bylo rozdawac 
na pamiqtk? w trakcie imprez plenero- 
wych, co z pewnoSciq przyczynilo si? 
do popularyzacji krotkofalarstwa. Jest 
to karta wyjqtkowa, bo artysta pokazal 
na tym skrawku papieru i wszystkie 
symbole Zagorza, i zagorskie serce. 

Stacje 3Z0ZAG i 3Z0AJC slychac by- 
lo we wszystkich zawodach krajowych 
i zagranicznych, jakie odbywaly si? 
w tym okresie. Obecnie nadchodzq 
wyniki i dyplomy. Jak dotqd najwyzsze 
miejsca (I, II i III w roznych katego- 
riach) uzyskano w zawodach tarnows- 
kich. AktywnoSc weekendowa tych sta- 
cji pozwolila na nawiqzanie prawie 
4000 Iqcznosci. W logach zapisano sta- 
cje ze 167 "krajdw". Wyniki te byly 
mozliwe dzi?ki rozbudowie stacji Wil- 


helma (TS-2000 iTS-140S) oraz jego 
systemow antenowych. 

Zadbano szczegolnie ojak najszer- 
sze informowanie o pracy stacji w biu- 
letynach internetowych. Wyslanie krot- 
kich notatek we wlasciwym terminie 
zaowocowalo tym, ze opublikowano je 
nawet na pierwszym miejscu w 425 DX 
Calendar i hfradio.org news oraz w 425 
DX News. Wprowadzono dane o QSL 
managerach stacji okolicznosciowych 
do biuletyndw N04J/K4UTE, qrz.com, 
Buckmaster, QSLookups, F6CYV, DX 
Summit, QSLInfo.de, SM5ARL, 
RW1QM i DXNL. 

#fi 
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Zapis aktywnosci stacji mozna bylo 
oglqdac w internetowych clusterach. 
Pojawienie si? wpisu o pracy stacji 
przynosilo natychmiastowy skutek 
w postaci pileupu na pasmie. Znaki 
operatorow Sledzqcych aktywnoSd cie- 
kawych stacji swiadezq o tym, ze wielu 
operatorow korzysta na biezqco z tego 
zrodla informaeji. 

Najmilszq chyba niespodziankq dla 
operatorow bylo odkrycie w Internecie 
pod adresem eQSL.cc, iz nadsylane sq 
do nich elektroniezne karty. Mozna tarn 
rowniez zaprojektowac i wyslac wlas- 
nq elektronieznq kart?. 


D Summit 


DX-SUMMIT Spot Database: 


H 


TEX>S 15011.0 UOUC Oils S7SAJC 

SV1XT 7000.0 320 AJC QSlt SMAJC 

3A1CCT 7000.2 J20ASC 7fX tMO ISXD via Sf MIC 

SSLft 15012.0 KOWC 71* 108UC 

W7DX 21020.7 120 AJC t% 

Will 14003.7 1Z0AJC 

TZtlO. 21021.5 I20AJC 


1203 16 lUy 2002 
20St 21 B.y iC3J 
2104 21 Key 10W 
2147 10 H»y 2002 
07 40 01 lun 2002 
0454 J! Jim 2002 
0914 10 Jim 2002 


HACT1 7014.2 3UZA6 QSL via STOUC 

trrrc itoos.o izouo p&c 

?AU7 15009.6 1202AC 031 VIA S7SAJC 

C0U13C 14012.0 J201AC VU SpOoje 

ISEa 15010.1 HOZAO CSi VI 0 51SA3C 

BAS SB 14028.4 3Z02AC 


0461 It Rvy 2002 
1223 16 Bey 2002 
1414 15 Hay 2002 
0622 31 Hay 2002 
2325 07 Jim 2C'?2 
572247 28 Jua 2002 


Od samego poczqtku praca stacji by- 
la dokumentowana w wersji fotograficz- 
nej i elektronieznej. Dzi?ki temu po- 
wstai album, ktory obrazuje wszystkie 
aspekty pracy stacji okolicznosciowej. 

Wilhelm SP8AJC , Henryk SP9JPA 
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ITU Zone 11 


Cocos Island Pacific Ocean 
Central America 


Swiat CB 


135AT0 : Mi^dzynarodowa wyprawa na 
Wyspy Salomona (New Georgia), IOTA 
OC-149 - pazdziernik 2001 r. 
(operatorzy; 1AT689, 1AT976, 
14AT038, 104 ATI 48, 172AT101) 


144AT/SA001: Wyprawa 16AT137 i 
19AT066 na Wysp? Wielkanocnq - 
Rapa Nui (styczeh 2002). Praca 
odbywala si f? z miejscowosci Ahu 
Tahai, polozonej ok. 10 km od stolicy 
wyspy Hanga Roa. Wysp ? 
Wielkanocnq zamieszkuje niewiele 
pound 2000 miszkancow, wi^kszosc 
z nicb to Polinezyjczycy, pozostali to 
glownie Chilijczycy. 


Wybrane DX-y 2002 


280SD0: Potwierdzenie Iqcznosci ze stacjq 280SD0 pracu- 
jqcq z Aves 1st. (Wyspa Ptasia na Morzu Karaibskim) w lipcu 
2001 r. Aves to malerika wyspa nalezqca administracyjnie do 
Wenezueli, tylko obywatele tego kraju moga uzyskac 
zezwolenie na pobyt na wyspie i prace w eterze. Cz?sto 
nawiedzana przez bardzo silne buragany, w ciqgu ostanich 
lat jej powierzcbnia wielokrotnie ulegala zniszczeniu 
(najwyzszy punkt na wyspie znajduje si$... 2m n.p.m.!). 
Stalymi mieszkancami wyspy sq ptaki morskie, glownie 
mewy, oraz ogromne zolwie zielone (jefli nie liczyc kilku 
naukowcow-zoologow, ktorzy prowadzq tam badania). 


43IR/LOTA: Rarytas dla uczestnikow programu "Light- 
houses On The Air": karta-album potwierdzajqca Iqcznosci 
ze stacjami pracujqcymi z latarni morskich Australia 
Wewnqtrz albumu znajduje si$ spis wszystkich australijskich 
latarni z odpowiednimi rubrykami na dane dotyczqce 
Iqcznosci i wymiany kart QSL, co bardzo ulatwia 
prowadzenie zestawienia QSO w tym wspolzawodnictwie. 


CQ ZONE 08 


SPECIAL D&'ERS RADIO GROtiP 

SUGAR DELTA 


250SD/0: Wspaniala karta-album potwierdzajqca Iqcznosci z wyprawq na 
South Cook Islands, Aitutaki (IOTA OC-083), listopad 2001. Cook Islands 
to zespol 15 wysp na Poludniowym Pacyfiku, administracyjnie 
podzielonych na dwie grupy (South Cook i North Cook). Stanowiq 
urzeczywistnienie marzeii o zyciu na dalekich wyspach: wspanialy klimat, 
bezkresne plaze z bialym, rozgrzanym sloricem piaskiem , laguny peine 
egzotycznych, kolorowych ryb. 


a?t •jrr.: 




256SD101: 
Specjalna karta 
potwierdzajqca 
QSO z wyspami 
Ksigcia Edwarda 
i Marion (IOTA 
AF-021) - 
wyprawa 
"Shorty'ego" 
256SD101, 
sierpien 2002. 


AF 021 




1 92CI0: Karta potwierdzajqca 
Iqcznofd ze staejq pracujqcq na 
statku plywajqcym w rejonie Cocos 
Island 


~ ■ 'rK I > 

itu 20Ne s T^rlriCQ 


CO ZONE 



Na pokladzie USS Pampanito 


USS Pampanito (klasa 
Balao) byt w czasie il wojny 
swiatowej jednym 
z najbardziej 
zaawansowanych 
amerykanskich okr^tow 
podwodnych. Obecnie ta 
zwodowana w 1943 roku 
jednostka cumuje w San 
Francisco i petni tunkcj? 
ptywajqcego muzeum. 

W odrestaurowanych 
wn?trzach prezentowane s$ 
urzqdzenia radiowe 
z okresu wojennej stuzby na 
Pacyfiku. 



Rys. 1 . Nadajnik TBL 



Znajdujqce si? na pokladzie USS 
Pampanito urzqdzenia radiowe pozwa- 
laly utrzymywac fqcznosc na dalekq 
i bliskq odlegfosc, okreslac wspofrz^d- 
ne celow, odrozniac jednostki wfasne 
od obcych oraz wyznaczac wfasnq po- 
zycj? geograficznq. 

Do dalekosi^znej fqcznosci z bazq 
sfuzyf zestaw sktadajqcy sie z nadajni- 
ka TBL oraz odbiornikow RAK, RAL 
i RBH. Podstawowq formq komunikacji 
byia radiotelegrafia Morse'a. 

Nadajnik TBL przystosowano do 
fqcznosci przy uzyciu emisji CW 7 
MCW i AM w dwdch zakresach cz^s- 
totliwoSci: 175. ..600kHz i2...18MHz. 
Byfo to urzqdzenie szeSciolampowe. 
Moc wyjsciowa - w zaleznosci od cz^s- 
totliwosci i rodzaju emisji - zamykala 
si$ w przedziale od 50 do 200W. 

RAK i RAL byly szesciolampowymi 
odbiornikami reakcyjnymi, zaprojekto- 
wanymi w ukladzie 2-V-2. Odbiornik 
RAK pokrywaf zakres od 1 5 do 600KHz 
w 6 podzakresach, natomiast RAL - od 
0,3 do 23MHz w 9 podzakresach. Za- 
projektowano je pod kqtem odbioru 
emisji CW. W tym celu zastosowano 
fillr akustyczny, ktdry pozwalaf zaw$- 
zic odbierane pasmo. CzufoSc wynosifa 

2...5pV. 

Ustalanie cz^stotliwosci roboczych 
w odbiornikach RAK, RAL i nadajniku 
TBL odbywafo si$ z wykorzystaniem 
pefniqcego rol^ zewn^trznego wzorca 
cz^stotliwosci faiomierza LM-18. Jego 
zakres pracy wynosif 1 25kHz.. .20MHz. 

Odbiornik RBH wykonano w ukfa- 
dzie jedenastolampowej superhetero- 
dyny z p.cz. rownq 1 560kHz. Urzqdze- 
nie odbieralo sygnaly CW, MCW i AM 
w zakresach cz^stotliwosci: 300... 1 200 
kHz M,7...16MHz podzielonych na 
pi^(f podzakresow. Zastosowano w nim 
filtr kwarcowy, ARW, S-metr i ogra- 
nicznik trzaskow. CzufoSc dla CW - 
lOpV. 

Nalezy podkreslic, iz we wszystkich 
znajdujqcych si? na okr^cie urzqdze- 
niach odbiorczych ograniczono do mi- 
nimum poziom sygnalow emitowanych 


przez obwody wewn^trzne. Miafo to 
zapobiec namierzaniu ich przez nie- 
przyjaclela. 

System antenowy tworzyly trzy ante- 
ny linkowe rozpi^te pomi^dzy kios- 
kiem a dziobem i rufq okr^tu. 

Odbierane i nadawane radiotelegra- 
my utajniano za pomocq elektromecha- 
nicznej maszyny szyfrujqcej ECM Mark 
II. Korespondencje przeznaczonq do 
nadania wpisywalo si$ przy uzyciu kla- 
wiatury, maszyna natomiast drukowafa 
zaszyfrowany tekst na papierowej tai- 
mie. Podobny przebieg miafo odszyfro- 
wywanie telegramdw. 

W mesie zaiogowej znajdowaf si§ 
odbiornik radiofoniczny typu RBCX By- 
fa to dziesi^ciolampowa superhetero- 
dyna z optycznym wskaznikiem dostro- 
jenia. Zakres odbieranych czestotliwos- 
ci miescif si? w przedziafach: 

540.. .1600kHz i 5550... 1 5600kHz po- 
dzielonych na trzy podzakresy. Sygnal 
wyjsciowy rozsyfany byf poprzez 
wzmacniacz gfosnikowy do roznych 
miejsc na okr^cie. 

Dwustronnq fqcznosc radiotelefo- 
nicznq na bliskq odleglosc zapewniala 
radiostacja UKF typu ARC-4. Przystoso- 
wano jq do pracy w pasmie 

140.. .144MHz przy uzyciu emisji AM. 
Moc wyjsciowa zamykala si£ w prze- 
dziale od 5 do 10W. Radiostacja umoz- 
liwiafa fqcznosc na czterech cz^stotli- 
wosciach stabilizowanych kwarcami. 
Wspofpracowafa ona z cwiercfalowq 
antenq pr^towq. 

cd. na sfr. 24 



Rys . 2 . Odbiorniki RAK i RAL 
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aeluszanie radiowe wPolsce 



W ramach wymiany z Moskwq, od czerwca 1970 r. do stycznia 1988 r., PRL 
prowadzilo zagiuszanie RWE / Radia Swoboda na terytorium ZSRR. W ofrodku 
nadawczym k. Lidzbarka Warmiriskiego zaistalowano w tym celu 6 nadajnikdw 
o mocy po 50kW . Mozliwe, ze "na eksport " pracowaty tez stacje w Wiqzownej 
pod Warszawq i vv Tychowie pod Szczecinem. Praca tych osrodkdw byla tajna. 


Kraje Europy Wschodniej wspdlpra- 
cowaly w dziedzinie cenzury radia. Do 
roku 1 988 Zwi^zek Radziecki nadawal 
sygnafy zaklocaj^ce na teren Butgarii, 
Poiski i Czechosfowacji. Wspdln^ 
"obron^ radiow^" paristw socjalistycz- 
nych opiszemy na przykfadzie zaglu- 
szania Radia Wolna Europa (RWE). 

Programy RWE wladze zagluszaly 
od roku 1952 do 24 listopada 1956 r. 
W tym celu w wielu miastach byly za- 
instalowane krotkofalowe nadajniki 
o mocy 1 -5kW. Byly one skonstruowa- 
ne przez inzyniera Szmita, za co autora 
odznaczono nagrod^ panstwow^. Tzw. 
"szmitdwki" w Pol see produkowano se- 
ryjnie, a montowane byly na budyn- 
kach parlstwowych - na przyklad pocz- 
towych. 

Warszawskie radiostaeje zagluszaj^- 
ce znajdowaly $i$ na ul. Chalubinskie- 
go i Forcie Mokotowskim, sredniofalo- 
wy (AM) nadajnik o mocy 50kW - na 
radiostaeji w Raszynie, natomiast osro- 
dek kontroli I zarz^dzania mial siedzi- 
b$ w okolicach Stanislawowa pod Miri- 
skiem Mazowieckim. Sied miejskich 
obiektow zagluszania dopelnialy radio- 
staeje o szerszym zasi^gu w okoSicy 
Warszawy, Szczecina i Lidzbarka War- 
minskiego. Polskie stacje zagluszajqce 
podlegaly Centra I nemu Zarz^dowi Ra- 
diostaeji. 

Od listopada roku 1956 zagiuszanie 
zachodnich programow radiowych na 
terenie Poiski bylo prowadzone wy- 
l^cznie z terenu ZSRR i innych paristw 
socjalistycznych: z Bufgarli - do kwiet- 
nia 1 962 r., z W^gier do marca 1 963 r., 
z Rumunii do wrze^nia 1963 r., z Cze- 
choslowacji do maja 1964 r. W marcu 
1970 r. Warszawa wyst^pila z ostrymi 
atakami pod adresem RWE z powodu 
"wypaezonego obrazu" debat rz^do- 
wych mi^dzy Polskq i NRF. W grudniu 
1970 roku Polska nadawala $eri$ "pro- 
gramow muzycznych" na falach RWE. 



Polskie Radio przekazato fonogramy 
i kilka magnetofonow studyjnycb 
Mi^dzymiastowej Stacji Telefonicznej 
w Warszawie., skjd "program 
muzyezny" dochodzil do Moskwy . 


Ze wzgl^du na slabe pokrycie kraju 
sygnafem zakfdcaj^cym trzeba bylo 
szukac innego rozwi^zania techniczne- 

8 °- 

Paristwowa Inspekcja Radiowa 
sprawdzila zasi^g programu Radia 
Moskwa i przyj^to decyzj§, by w celu 
zagluszania Rozglosni Polskiej RWE 
wl^czyd nadajniki krdtkofalowe 
w ZSRR. W tym celu w Polskim Radiu 
zostaly nagrane ta^my z muzyk^ zespo- 
low tak krajow socjalistycznych (op- 
rocz ZSRR), jak i zachodnich. Repertu- 
ar muzyeznego zagluszania byl obszer- 
ny: od "Lotu trzmiela", tanga i Beatle- 
sdw do polki, jazzu i orkiestr kubaris- 
kich. Przewaznie byla to muzyka in- 
strumentalna do tarica. Polskie Radio 
przekazalo fonogramy i kilka magneto- 
fonow studyjnycb Mi^dzymiastowej 
Stacji Telefonicznej w Warszawie przy 
ul. Nowogrodzkiej. Stamt^d "program 
muzyezny" dochodzi! do Moskwy, 
sk^d potem do radiostaeji emituj^cej na 
Polsk^. Pdzniej fonogramy z muzyk^ 
przeslano do radzieckich stacji, zaglu - 
szaj^cych RWE. Przyczyn^ byl protest 
technikow warszawskich, ktorzy odl^- 
czyli magnetofony. 

Radziecko-polska siec zagluszania 
RWE rozpocz^la swoj^ dzialalnosc .18 
marca 1971 roku. Na prosb? Paristwo- 
wej Inspekcji Radiowej, w roku 1977 
Moskwa nadajnikom zagluszaj^cym 
nadala hasla, co ulatwilo identyfikacj^ 
j dobdr osrodkdw hadawezyeh. M)£- 
dzynarodowy Zwi^zek Telekomunika- 


cyjny (ITU) ujawnil ich koordynaty. 
Muzyka na falach krdtkich RozgfoSni 
Polskiej RWE plyn^la z Leningradu, Ki- 
jowa, Swierdfowska, Alma-Aty, Mosk- 
wy, Taszkientu, Kujbyszewa i Kalinrn- 
gradu. 

20 sierpnia 1980 r. zamiast muzyki 
puszczono "sygnal mowopodobny" 
i rozszerzono zagiuszanie o pasmo fal 
krdtkich 13 metrow. ZSRR blokowal 
program RWE w przeci^gu 19 godzin 
dzlennie, jednoczeSnie na 5-8 cz^stotli- 
wosciach. Cel osi^gni^to, powoduj^c 
przewag^ mocy nadajnikdw: nadajniki 
RWE o mocy 1 0OkW zagtuszano nadaj- 
nikami o mocy 200kW i wi$cej. Na do- 
b$ liezono ogdlem 180 godzin pracy 
nadajnikdw. Praca jednego nadajnika 
o mocy 200kW kosztowala 43 ruble za 
godzin^. Tak wi$c zagiuszanie RWE 
kosztowalo okolo 2,8 milionow rubli 
roeznie, a w ci^gu 17 lat zagluszania 
wydano 50 miliondw. SensownoSd tych 
wydatkow byla tylko cz^sciowa. Sluzba 
monitoringu RWE oceniaj^ca zasi^g 
nadawania i jakoSc odbioru oceniala, 
iz w pordwnaniu z wrzesniem 1970 r., 
w maju 1971 r. rzeczywista slyszalnosc 
Rozglosni Polskiej Radia Wolna Europa 
z powodu zaklocania zmniejszyla si§, 
ale na jwyzej o po!ow§. 

W ramach wymiany z Moskwy, od 
czerwca 1970 roku do stycznia 1988 
roku Polska prowadzila zagiuszanie 
RWE i Radia Swoboda na terytorium 
ZSRR. W osrodku nadawczym k. Lidz- 
barka Warmiriskiego zainstalowano 
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cd. ze sir. 22 

USS Pampanito posiadaf bogaty ze- 
staw urz^dzen radiolokacyjnych, ktory 
obejmowak 

- radary typu $J, ST i SV, 

- dwa radary wtdrne odzewowe typu 
ABK, 

- radar wtorny wywolawczy typu BN, 

- urz^dzenia do wykrywania sygnaldw 
obcych radardw AN/APR-1 i AN/ 
SPA-1. 

Wszystkie radary pracowaly w za- 
kresie fal centymetrowych. Pozwalaly 
ustaiac odlegtoSc i azymut obserwowa- 
nych obiektow. Najwi^kszym zasi?- 
giem charakteryzowal si$ radar SV (pas- 
mo 3,5GHz). Wi^ksze jednostki mors- 
kie i samoloty lokalizowal z odleglosci 
10... 1 5 mil morskich. 

Zadanie radarow wtornych polegalo 
na odroznianiu jednostek "sworch" od 
"'obcych" (system IFF). Radar wtorny 
odzewowy sygna I izowal automatycz- 
nie innym jednostkom amerykariskim, 


maj^cym odpowiednie urz^dzenia, iz 
USS Pampanito jest "swoim" okr^tem. 
Natomiast radar wtorny wywolawczy 
emitowal zakodowane impulsy, ktore 
uruchamialy urzqdzenia odzewowe na 
innych wlasnych jednostkach. Odebra- 
ne impulsy odzewowe odtwarzane byfy 
na ekranach wskaznikow radarowych. 
Zakres pracy urz^dzenia odzewowego 
wynosil 1 58...186MHz. 

Wlasne polozenie okreslano z wy- 
korzystaniem hiperbolicznego systemu 
radionawigacyjnego LORAN. Ten prze- 
kazany do uzytku na pocz^tku 1943 
roku system funkcjonowa! w oparciu 
o siec zsynchronizowanych ze sob^ na- 
dajnikdw lejdowych zwanych laricu- 
chami oraz specjalny odbiornik na po- 
kladzie okr^tu (samolotu). LORAN wy- 
Iwarzal w przestrzeni siatk^ wzajemnie 
przecinaj^cych si^ linii pozycyjnych 
w ksztalcie hiperbol. W celu okreslenia 
pozycji konieczne bylo wyznaczenie 
punktu przeci^cia si$ co najmniej 


dwoch linii pozycyjnych. Ustaienie li- 
nii pozycyjnej nast^powalo na drodze 
pomiaru roznicy czasu sygnalow od- 
bieranych z dwoch stacji nadawczych 
systemu, ktory dokonywany byl na lam- 
pie oscyloskopowej urz^dzenia odbior- 
czego. 

Do odbioru sygnalow systemu LO- 
RAN stuzyl odbiornik typu DAS. Praco- 
wal on w zakresie fal posrednich na 
czterech cz^stotliwoSciach: 1750, 
1850, 1900 i 1950kHz. Wci^gu dnia 
odbieral sygnaly z odleglosci rz^du 
50Q...7S0Mm, natomiast w nocy - 
1400Mm. Dokladnosd ustalania pozy- 
cji zamykafa si^ w granicach od 1 do 3 
mil morskich. 

Po wojnie system LORAN zostal 
udost^pniony uzytkownikom cywilnym 
i przez dlugi czas - juz jako LORAN A - 
stanowil jeden z podstawowych hiper- 
bolicznych systemow radionawigacyj- 
nych dalekiego zasi^gu. 

Roman Buja 


I 
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Dalsza poprawa odpornosci 
odbiornika na silne sygafy 

Dalsz^ pop raws odpornosci odbior- 
nika n a obecno^d bardzo silnych sygna- 
low (co jest szczegolnie wazne dla 
emisji CW) uzyskano, zwi^kszajqc se- 
lektywnosc w torze pierwszej cz^stotij- 
wo$ci posredniej. Odbiornik Drake 
R-4C wyposazony by! fabrycznie w filtr 
czterokwarcowy o szerokosci pasma 
przepuszczanego BkHz. Taka szero- 
kosc pasma dostosowana by!a do wy- 
chodz^cej wowczas z uzycia w pas- 
macb amatorskich emisji AM. Ale co 
najmniej tak szerokie pasmo jest wyma- 
gane dla poprawnej pracy ogranicznika 
zaklocen impulsowych. Dla polujqcych 
na DX-y i bior^cych udzia! w zawo- 
dach krotkofalarskich "nie oplaca sis 
skdrka za wyprawks". Tzn. korzysci 
z ogranicznika zaklocen impulsowych 
staj^ sis wysoce problematyczne, jesli 
wtak szerokim pasmie przepuszczania 
znajdzie sis chocby jeden bardzo silny 
sygna! od radiostacji radioamatorskiej 
lub komercyjnej. Wskutek przesterowa- 
nia ogranicznika tym silnym sygnaiem, 
"przestaje sis on zajmowad" wycina-* 
nlem zaklocen impulsowych i w takt 
pojawiania sis si Inego sygnalu wytwa- 
rza dodatkowe sygnaly, znacznie bar- 
dziej utrudniaj^ce odbior slabego DX-a, 
anizeli zakldcenia impulsowe. Przeko- 
nafo sis o tym wielu krotkofalowcow 
z osrodkdw wielkomiejskich podczas 
wolania DX-a w sytuacjach pile-up. 
Gdy DX-a wolaj^ inni krotkofalowcy 
z tego samego miasta, odbior DX-a mo- 
ze bye mocno zaklocony, jesli zai^ezo- 
ny b^dzie ogranieznik zakldceri impul- 
sowych. W takich sytuacjach, wylqcze- 
nie ogranicznika zakldcen wydatnie po- 
prawi czytelnosc slabej staeji DX-owej 
w tych momentach, gdy nadaje jedno- 
czesnie bardzo silna staeja lokalna. 
W warunkach niezbyt dokuczliwych 
zaklocen o charakterze impulsowym 
mozna zrezygnowac z ogranicznika 
zaklocen. 

JeSli jednak zakldcenia impulsowe 
s^ stale obecne i majq dokuczliwy po- 
ziom, to musimy dokonac wyboru po- 
mi^dzy uwolnieniem sis od przestero- 
wad od bardzo silnych sygnalow 
w bezposrednim s^siedztwie czsstotli- 
wosci DX-a, co jest moziiwe przez 
wstawienie filtra kwarcowego o znacz- 
nie w^zszym pasmie przepuszczania 
i pozbawiemem sis w ten sposob pra- 
widlowej pracy ogranicznika zaklocen 
impulsowych, a sytuacj^ przeciwn^, 
czyli pozostawieniem szerokiego filtra 



(8kHz) w torze pierwszej czsstotliwosci 
posredniej 1 okresowym doswiadezaniu 
zaklocen od bardzo silnych staeji, kto- 
rych sygnaly mieszcz^ sis w pasmie 
przepuszczania tak szerokiego filtra. 

Rozwiqzaniem kompromisowym by- 
loby wstawienie dodatkowego filtra 

0 pasmie dostosowanym do preferowa- 
nej emisji tuz za ogranieznikiem zakld- 
cen impulsowych w torze pierwszej 
czsstotliwosci posredniej. W tym przy- 
padku pozostan^ wszystkie niedogod- 
nosci wynikajejee z przesterowania 
ogranicznika zakldced impulsowych, 
gdy w paSmie przepuszczania szerokie- 
go filtra w torze wzmacniacza pierw- 
szej czsstotliwosci posredniej pojawi^ 
sis bardzo silne sygnaly. 

Od kilku lat mozna korzystac z no- 
wej mozliwosci uwolnienia sis °d za- 
kldceri impulsowych (oraz zaklocen in- 
nego charakteru, w tym takze od sygna- 
low sinusoidalnych), wytwarzanych 
przez wszelkie urz^dzenia promieniu- 
j^ce zakldcenia elektromagnetyezne 
w bezposrednim s^siedztwie anten 
krotkofalowca. Zakldcenia lokalne 
mozna niwelowac zanim dotrq one do 
gniazda antenowego odbiornika. Sluz^ 
do tego celu interferometry, wychwytu- 
j^ce sygnaly zaklocen lokalnych za po- 
mocq tzw. anten "szumowych". Antena 
szumowa interferometry powinna sku- 
teeznie chwytac zakldcenia lokalne 

1 bye jednoczesnie malo skuteezna na 
sygnaly przychodz^ce za poSrednict- 
wem propagaeji z udzialem jonosfery 
(uzyskuje sis to / umieszczaj^c antens 
"szumow^" nisko nad podlozem oraz 
nadajqc jej "nierezonansowe" wymia- 
ry). Interferometry przesuwaj^ fazs syg- 
nalu zaklocen lokalnych odebranych 
przez antens zbieraj^c^ zakldcenia 
w ten sposob, aby po zsumowaniu 
z sygnaiem tych samych zaklocen lo- 
kalnych, ale odebranym przez glown^ 
antens DX-ow^, sygnaly zakldced lo- 
kalnych odebrane przez obie anteny 
znalazty sis w przeciwnej fazie i niwe- 
lowaly sis nawzajem. Oprdcz konstruk- 
cji wykonywanych samodzielnie przez 
krdtkofalowcow znane mi $3 dwa urz;}- 
dzenia oferowane przez producentow 
amerykanskich: ANC-4 finny JPS oraz 
MFJ-1025 firmy MFJ. Dokladniej tymi 
urz^dzeniami zajms sis w trzecim arty- 
kule tego cyklu. Wspomns jedynie, ze 
mozna za ich pomoc^ uzyskac wytlu- 
mienie przeszkadzaj^cych sygnalow 
lokalnych o 40 do 60dB. Mozna takze 
"wyciszyc" w tym samym stosunku ko- 
legs krotkofalowca z s^siedniej ulicy. 


W modernizowanym odbiorniku 
Drake R-4C zdecydowano sis na zasto- 
sowanie wqskopasmowego filtra 6- 
kwarcowego dla emisji CW, o pasmie 
przepuszczania 600Hz. Pasmo prze- 
puszczania filtra CW rzsdu 400 - 5 00 Hz 
uwaza sis za przydatne do pracy w za- 
wodach krdtkofalarskich, ale dla lowow 
na DX-y jest ono nadal zbyt szerokie. 
Przy konstrukcji filtra kwarcowego dla 
emisji CW zwracano uwags, aby uzys- 
kad jak najmniejsze tlumienie w pasmie 
przepuszczania filtra (bo im wszsze pas- 
mo przepuszczane przez filtr, tym wisk- 
sze straty sygnalu w pasmie roboczym 
filtra kwarcowego). Dodatkowy system 
zaf^czania i odl^czania tego filtra dla 
emisji CW zbudowano na miniaturo- 
wych przekaznikach, zal^czaj^cych do- 
datkowy filtr w^skopasmowy w miejsce 
szerokiego filtra 8kHz. 

Po wykonaniu tej kolejnej modemi- 
zacji odpornosc odbiornika R-4C przy 
probie dwutonowej z sygnalami odleg- 
lymi tylko o 2kHz, zmierzona przy zal^- 
czonym w^skim filtrze CW, zaowoco- 
wala zakresem dynamieznym 85dB (w 
porownaniu do 58dB przed ww. moder- 
nizaejami). Bylo to nawet o 2dB lepiej 
niz dla proby dwutonowej z odstspem 
20kHz przed modernizaejami. Opisane 
powyzej modernizaeje doprowadzily 
wise do ogolnej poprawy zakresu dyna- 
mieznego odbiornika dla niewielkich 
odstspow silnych sygnalow. 

Nasuwa sis oczywisty wniosek: aby 
zmodernizowad odbiornik rdwnlez dla 
emisji SSB, nalezy dobudowac filtr 
i uklad zal^czania filtra kwarcowego 
w torze pierwszej czsstotliwosci posred- 
niej z pas mem dostosowanym dla tej 
emisji (od 2,1 do 2,7kHz). Taki filtr moz- 
na wstawic zamiast szerokiego filtra 
8kHz lub przel^czac go przekaznikami 
(podobnie jak filtr 600Hz dla CW). Kon- 
cepcjs ts wykorzystano w budowanym 
kilka lat pozniej transceiverze TS-830S 
firmy Kenwood, wyposazaj^c go 
w dwa stanowiska filtrdw kwarcowych 
juz w torze pierwszej czsstotliwosci 
posredniej: 2,4kHz dla emisji SSB oraz 
270Hz dla emisji CW. 

Potem nastala (wsrod producentow 
japohskich), panuj^ca do dzis, era od- 
biornikow z ci^glym pokryciem czss- 
totliwosci (od 0,1 do 30MHz) i szero- 
kim az na kilkanascie kiiohercow, do- 
syc tandetnym filtrem w torze pierwszej 
czsstotliwosci posredniej, ze wszystki- 
mi ujemnymi skutkami dla odpornosci 
odbiornika na obecnosc silnych sygna- 
I6w na wejSciu odbiornika, jakle niesie 
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za sobq taka koncepcja rozwiqzania 
wejscia odbiorczego. Natomiast dwaj 
producenci amerykanscy stosujq (moim 
zdaniem) zdrowq koncepcja ukladu 
wejscia odbiornika, pozwalajqcq na 
umieszczenie filtrdw kwarcowych 
o bardzo dobrych parametrach dla SSB 
oraz CW ju z na samym wejsciu toru 
wzmacniacza pierwszej cz^stotliwosci 
poSredniej. 

Przenikanie sygnahSw w torze 
cz^stotliwo^ci posredniej. Zagadnienia 
zwiqzane z filtrami kwarcowymi 

Dobry filtr kwarcowy na stanowisku 
pomiarowym (a wi$c jeszcze poza 
ukladem w odbiomiku lub w transcei- 
ver, w ktbrym jest potem montowa- 
ny) wykazuje tlumienie poza pasmem 
przepuszczania ponad lOOdB. Powi- 
nien wi^c skutecznie tlumic sygnaly le- 
zqce poza pasmem roboczym filtra. 
Owszem "powinien", ale nje we wszys- 
tkich konstrukcjach obserwujemy to 
w praktyce. Bardzo wiele zalezy od 
wlaSciwego montazu wzmacniaczy po- 
sted niej cz^stotliwosci. Montaz powi- 
nien bye tak wykonany, aby uniknqc 
wszelkich p^tli i sprzizeri, zarowno po- 
jemnosciowych, jak I elektromagne- 
tycznych oraz p^tli sprzizeri od strony 
"masy" i od ukladow zasilania w obr^- 
bie toru wzmacniacza cz^stotliwosci 
poured niej. Tylko w6wczas posiadane 
wlasnoSci selektywne filtra mogq bye 
w pelni wykorzystane. Nie pomoze na- 
wet najlepszy filtr, jesli tor wzmacnia- 
cza cz^stotliwosci posredniej jest wad- 
liwie skonstruowany i sygnaly przedo- 
stajq sii innymi drogami, poza kosz- 
townym filtrem kwarcowym. W kon- 
strukcjach wykonywanych samodziel- 
nie przez krotkofalowcbw Istnieje spora 
swoboda w dokonywaniu zmian, w ce- 
lu "wypracowania" optymalnych lub 
chodby zadowalajqcych rezultattfw. 
Brak jest takiej swobody {na ogot) 
w urzqdzeniach produkcji fabryeznej, 
w ktorych poduklady odbiornika sq 
bardzo g$sto upakowane i zmontowa- 
ne na plytkach drukowanych. W takiej 
sytuacji nie ma praktyeznie mozliwosci 
poprawienia tego, co zepsui konstruk- 
tor, nie stosujqc sii do zasad montazu 
przy tak duzyeh wzmocnieniach w to- 
rze cz^stotliwosci posredniej. Niestety, 
ta krytyezna uwaga odnosi si$ do wielu 
konstrukeji. jest to powbd narzekari 
kr6tko fa lowco w, zaniepokojonych nie- 
spelnianiem wymagari na tlumienie po- 
za pasmem przepuszczania drogiego 
filtra kwarcowego (wstawionego za- 
miast filtru producenta transceivera). 

W wi^kszosci zle zaprojektowanych 
konstrukeji pochodzenia fabryeznego, 
prawie nic nie mozna zrobic, aby uzys- 
kad istotnq popraw^. Sposobem na 
uzyskanie tylko cz^ciowej poprawy 
jest dodanie dodatkowego filtra 


jest miejsce w odbiorniku na dodatko- 
wy filtr), o pasmie zblizonym do glow- 
nego filtra ustalajqcego selektywnosc 
dla danej emisji i umieszczenie go 
w torze cz^stotliwosci posredniej. Naj- 
lepiej, jesli dodatkowy filtr (z pasmem 
dostosowanym do danej emisji) b^dzie 
umieszczony jak najblizej wejscia toru 
cz^stotliwosci posredniej. Przyklado- 
wo, jesli gldwna selektywnosd jest 
uzyskiwana w torze drugiej cz^stotli- 
woSci posredniej, to dodatkowy filtr 
kwarcowy o podobnym pasmie prze- 
puszczania powinien bye umieszczony 
w torze pierwszej cz^stotliwosci po- 
sredniej. Tematowi modernizaeji torow 
odbiorezyeh poprzez montowanie filt- 
row kwarcowych wysokiej klasy, usta- 
lajqcych glownq selektywnosc dla 
emisji SSB oraz CW w torach odbior- 
ezyeh, poSwiicony b^dzie drugi artykul 
tego cyklu. 

Zupelnie inne (wzorcowe, z krotko- 
falarskiego punktu widzenia) podejscie 
mozna zauwazyc w konstrukcjach "z 
wyzszej pdlki" zza wschodniej granicy, 
w ktorych sprawy ekranowania poduk- 
ladow postawione sq na najwyzszym 
swiatowym poziomie. Ze wzgl^du na 
rozlegtosc terytorium bytego ZSRR, 
Iqcznosd na faiach krotkich przez dzie- 
si^ciolecia spelniala istotnq roli w fun- 
kcjonowaniu tego paiistwa. Opracowa- 
ne przez konstruktordw rosyjskich roz- 
wiqzania ukladowe zdaly pomySinie 
egzamin. Mowa tu oczywiscte o roz- 
wiqzaniach profesjonalnych, a nie kon- 
strukcjach amatorskich. 

Konstruktorzy urzqdzeri produkowa- 
nych fabryeznie przyjmowali za punkt 
wyjscia tlumienie filtra ustalajqcego 
gldwnq selektywnosc dla emisji SSB. 
Tlumienie filtrow kwarcowych sredniej 
klasy dla emisji SSB wynosi w pasmie 
przepuszczania filtra zazwyczaj 2 do 
4dB. Zbudowanie filtra kwarcowego 
dla emisji CW, o podobnym wspol- 
czynniku ksztaltu, wymagafoby {dla 
pasma przepuszczanego rz^du 350Hz) 
zastosowania filtru 8-kwarcowego. Taki 
filtr CW ma tlumienie sygnaldw w pas- 
mie przepuszczania rz^du az 14 do 
1 6dB. Jest to roznica o ponad dwie jed- 
nostki w skali S (tzn. o ponad 2 jednost- 
ki S slabiej b^dzie slychad staeji CW 
po przelqczeniu si$ z filtra SSB na wqs- 
kopasmowy filtr CW). Komplikowalo to 
praci konstruktorom transceiverow fab- 
rycznych i dlatego, aby uniknqc tej roz- 
nicy, wstawiali gorsze pod wzgl^dem 
wspolczynnika ksztaltu filtry 6-kwarco- 
we dla emisji CW. Dawaly one tlumie- 
nie sygnalow w pasmie przepuszczania 
filtra CW w granicach 5 do 7dB, co juz 
nie dawalo tak razqcego spadku glos- 
nosci po przelqczeniu si^ na wqski filtr 
CW. W ten chytry sposob "wilk byl syty 
i owca cala". Kupujqcy urzqdzenie nie 
mial pretensji do producenta, ze sygnal 
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spada po przelqczeniu na wqskopas- 
mowy filtr CW, a producent byl zado- 
wolony z tego, ze nie byl krytykowany. 
Tylko nieliezni uzytkownicy zdawali 
sobie sprawy, jakim kosztem (ostatecz- 
nie kosztem uzytkownika, ktoremu po- 
trzebne byly strome zbocza filtra CW 
i bardzo duze tlumienie poza pasmem 
przepuszczania filtra CW) uzyskiwano 
zadowolenie z nowego transceivera 
wsrod wi^kszosci kupujqcych. 

Krdtkofalowiec, budujqc odbiornik 
zardwno dla emisji SSB, jak i CW, pod- 
szedlby zupelnie inaezej do rozwiqza- 
nia problemu "nadmiernego" tlumienia 
filtra CW o dobrym wspolczynniku 
ksztaltu. Skoro taki filtr ma wyraznie 
wi^ksze tlumienie anizeli standardowy 
filtr dla emisji SSB, to nalezy przyjqc to 
do wiadomosci i pod tym kqtem piano- 
wad rozklad wzmocnieh w odbiorniku. 
W takim wypadku, dla emisji SSB, nale- 
zy zastosow ad odpowiedni tlumik, kto- 
ry wyrowna wzmocnienia torow cz^s- 
totliwosci posredniej dla obu podsta- 
wowych emisji. 

Innym podejsciem byloby zalozenie, 
ze poziom szumu wnoszonego w wyni- 
ku strat w pasmach przepuszczania filt- 
rdw SSB oraz CW powinien bye taki 
sam. Skoro zatem filtr CW ma wi^ksze 
tlumienie niz filtr SSB, to nalezy strata 
sygnalu CW zrekompensowad poprzez 
zwi^kszenie wzmocnienia dla CW. 
Producenci urzqdzeri fabrycznych nie 
stosujq na ogol ww. metod krotkofa- 
lowca-konstruktora. Jedynie firma Dra- 
ke (w odbiorniku R-4C) stosowala wy- 
rownywanie strat sygnalu pomi^dzy fil- 
trami SSB a CW. 

W owych czasach, pomimo po- 
wszechnej dost^pnosci sprz^tu japoris- 
kiego w Europie, wielu doswiadezo- 
nych krdtkofalowcow, szczegolnie DX- 
-ujqcych na dolnych pasmach KF oraz 
w pasmie 160 metrow, decydowafo si§ 
na zakup odbiornikdw R-4C (placqc 
dodatkowe clo przy imporcie z USA), 
ze wzgl^du na wysokq jakosc filtrow 
kwarcowych oraz inne unikalne roz- 
wiqzania ukladowe zastosowane w od- 
biorniku R-4C. 

Firma Drake zaprzestala produkcji 
sprz^tu dla krotkofalowcdw okolo roku 
1980. Powodem byfa wojna cenowa 
z japoriskimi producentami, opanowu- 
jqcymi w sposdb dumpingowy rynek 
amerykariski. W owym czasie powstalo 
kilka malych firm, prowadzonych przez 
krotkofaiowcow atnerykariskich i kana- 
dyjskich, ktore bqdz oferowaly kom- 
pleksowq modernizaeji sprzitu wypro- 
dukovvanego wczesniej, bqdz tez ofero- 
waly komponenty tym krotkofalowcom, 
ktorzy czulr si^ na silach samodzielnie 
wykonac modernizaeji. Jednq z takich 
firm byla Sherwood Engineering Incor- 
porated w stanie Kolorado, prowadzo- 
na przez WBOJGP oraz K8RRH. Do od- 
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biornika R-4C dostarczaia, oprdcz filtra 600Hz dla emisji 
CW, takze filtry w^zsze: 250Hz oraz 125Hz (na 8 rezonato- 
rach kwarcowych) wqskie filtry dla SSB o pasmie przepusz- 
czania 1 800Hz oraz filtr 1 500Hz dla emisji RTTY. Tak wqskie 
filtry S3 przydatne podczas zawodow krdtkofalarskich oraz 
podczas polowania na DX-y na dolnych pasmach KF 
a zwfaszcza w pasmie 160 metrow. Niniejszy artykuf wyko- 
rzystuje (mi$dzy innymi) informacje opublikowane przez t§ 
firm^ w amerykariskiej prasie krotkofalarskiej. 
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Radiotelefon bazowo-przewofny. 
Odbiornik z wySwietlaczem tekstu - 
pager. System lokalizacji pojazdu 
AVL-GPS. Zmiana kanafu drogq 
radiow^, wyjScie na drukark?, od- 
dzielany panel przedni i sterowanie 
z komputera. 


Wptyw obwodow wejsciowych na zakres dynamiczny 
odbiornika 

Od kilkunastu lat obwody wejSciowe cz^Sci odbiorczych 
transceiverow budowane sq jako pbfoktawowe zestawy filt- 
row dolno- i gornoprzepustowych. Przepuszczajq one dosyc 
rownomiernie pasmo o szerokosci wielu MHz. Taki ukfad 
obwodow wejsciowych odbiornika narzuca koncepcja od- 
biornika w ukfadzie "przemiany w g6r§" (pierwsza cz^stotli- * 
woSd posrednia w regionie 45 do 75MHz) i z ci^gfym pokry- 
ciem (od 0,1 do 30MHz). To podejscie stosujq wszyscy pro- 
ducenci japoriscy. 

Natomiast odmienne podejscie stosuj^ producenci amery- 
kariscy, uwazaj^c, ze transceiver sfuzy przede wszystkim (jes- 
li nie wyfqcznie) do uzywania go na pasmach amatorskich. 
W odniesieniu do obwodow wejsciowych cz^Sci odbiorczej 
oznacza to, ze w rozwi^zaniach amerykanskich sq stosowane 
przestrajane obwody rezonansowe w obr^bie tylko pasm 
amatorskich (starsze rozwiqzania) albo wejsciowe obwody 
torn odbiorczego S3 zbudowane w ukfadzie filtrow srodko- 
wo-przepustowych (rozwiqzania stosowane obecnie) i prze- 
puszczaj^ na wejscie torn odbiorczego sygnafy tylko w obr$- 
bie pasm amatorskich. 

Przestrajane obwody rezonansowe lub filtry srodkowo- 
przepustowe na pasma amatorskie nie dopuszczajq na we- 
jscie cz^sci odbiorczej bardzo silnych sygnafow od radiosta- 
cji radiofonicznych w bezposrednim s^siedztwie pasm ama- 
torskich. W radiofonicznych pasmach krotkofalowych 71, 41, 
31, 25, 19, 16 i 13 metrdw moc efektywnie promieniowana 
cz^sto si^ga megawatow, a napi^cia doprowadzane z anteny 
odbiorczej na wejscie odbiornika si^gac mogq poziomu 
0,5V sk . Realizowana przez producentow amerykanskich kon- 
cepcja ukfadu filtrow selektywnych na wejsciu odbiorczym 
uwalnia odbiornik od wielu mog^cych go przesterowac syg- 
nafow od stacji komercyjnych i rozgfoSni pracuj^cych na fa- 
lach krotkich. Jest to rowniez lepsze rozwiqzanie w odniesie- 
niu do bardzo silnych sygnafow stacji radiofonicznych w za- 
kresie fal srednich, ktdre mogq przesterowad wejscie odbior- 
nika w amatorskim pasmie 160 metrow. 

"Amerykahskie" podejscie (takze profesjonalnych kon- 
struktorow rosyjskich) do ukfadu obwodow wejsciowych 
w torze odbiorczym stwarza mafy problem do pokonania. 
Obwody z dolnych pasm amatorskich (160 i 80 metrdw) ma- 
j3 wi^ksz^ dobroc i sprawnoSd anizeli obwody z pasm gor- 
nych (15 do 10 metrdw). Objawi si$ to wi^ksz^ czufosci^ 
odbiornika na pasmach dolnych i mniejsz^ czufosc'13 na P as_ 
rnach najwyzszych. Zbyt duza czufosc na pasmach dolnych 
moze doprowadzic do przesterowania wejScia odbiornika 
i powstania produktow intermodulacyjnych. Nalezy wi^c do- 
prowadzic do "wyrownania akcentdw", poprzez zmniejsze- 
nie wzmocnienia w obr^bie wzmacniacza wysokiej cz^stotli- 
wosci na dolnych pasmach amatorskich. 

Porownania odbiornika Drake R-4C pod wzgl^dem selek- 
tywnosci obwodow wejsciowych ze wszystkimi innymi urz^- 
dzeniami (sytuacja z pofowy lat 70.) wypadfo zdecydowanie 
na korzysc odbiornika R-4C. Najlepszy z owczesnych pro- 
duktow japoriskich TS-820S firmy Kenwood miaf selektyw- 
nosc dwa razy gorsz^ niz obwody wejsciowe w R-4C. Inne 
transceivery z tego okresu wypadfy jeszcze gorzej. 

Tadeusz Raczek 5P7HT, sp7ht@wp.pl 
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1C- A110 EURO 11 8-136, 975MHz, 36W pep. 
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EURO 


Wszystkie najnowsze modele firmy Icom 


IC-R3 


R^czny 
odbiornik 
radiokomunikacyj- 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 
0,495-2450MHz. 


IC-PCR1000 


Odbiornik radiokomu- 
nikacyjny jako mo- 
dem zewn^trzny do 
komputera PC. 

0,01- 1300MHz. 
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JakimS cudem ominqt nas ogblny spadek czytelnictwa czasopism w Polsce. Rok 2002 byi kolejnym 
rokiem wzrostu czytelnictwa Swiata Radio. Oto trzy glowne parametry: 


liczba czytelnikbw 


+7,8% 


2001 2002 


liczba prenumerat rocznych 


+23,1% 


liczba prenumerat 2-letnich 

+47,5%X 


2001 2002 


+47^5 lyf 

2001 2002 


Szczegoinie cieszy nas rozwoj prenumeraty. Mozolnie, krok po kroku (rok za rokiem), zbiizamy si? do 
standardow europejskich, gdzie pisma specjalistyczne w 70-90% rozchodzq si? w prenumeracie. 
Nasi prenumeratorzy odzyskujg z nawiqzkq kwoty zaplacone za prenumerat?. Statystyczny 
prenumerator osiqga w ciqgu roku ponad 500 zt oszcz?dnosci, korzystaj^c z rozlicznych rabatow dla 
czlonkow Klubu AVT-e. Dodajmy, ze liczba firm - Partnerow Handlowych Klubu AVT-e wzrosta 
w roku 2002 o 50%. 

A jak b^dzie w roku 2003? 

Musi bye jeszcze lepiej! Na dobry pocz^tek chcemy obdarowad tych prenumeratorow („starych" 

1 „nowych"), ktorzy zeeheq wypelnic i przysfac prostq, a jakze nam pomocn^ ankiet?. Kazdy pre- 
numerator, ktory wezmie w niej udziat, otrzyma nagrod? wybrang sposrod nast?puj^cych propozycji: 

X Komplet dwdeh ptyt CD SR01 i SR02 

2 Slownik j?zyka angielskiego na CD (wartosd 69 zt) 

Jesli jeszcze nie jestes prenumeratorem, przyslij ankiet? wraz z zamowieniem na prenumerat? (w 
ankiecie) i wybierz dla siebie prezent. 

Ankieta 

(prosimy po wypelrtieniu przesfac do 31.01.2003 r. pod adresem: fax nr (22) 835 67 67 !ub 676 89 86, 
e-matl 1 . prenumerata@avtxom.pl, poczta: 01-900 Warszawa 118, skr.poczt. 72) 


A. Oceri dziaty SR w skali od 1 (zty) 
do 5 (bardzo dobry) 

Krbtkofalowiec 12 3 4 

Nastuchowiec 12 3 4 

Rozglodnie 12 3 4 

Poradytechniczne 12 3 4 

Hobby 12 3 4 

Zawody oraz Dyplomy 12 3 4 

Aktuainosci 12 3 4 

B. Co by$ w SR zmienit (usunqt, dodat)? 
(ew. na oddzielnej kartce) 


Dane osobowe 


imi£ i nazwisko 


□ Jestem prenumeratorem SR, 

mbj numer prenumeraty to: ... 


□ Zamawiam prenumerat? SR: 

□ roczn^ □ dwuletniq 
na adres: 


ulica, nr damu, mieszkanla 


kod pocztowy, mrejscowo$6 (poczta) 

Stosown^ wpiat? uiszcz$: 

□ przekazem/przelewem bankowym 

□ za pobraniem pocztowym przy odbiorze 1. egzemplarza prenumeraty 


Wybieram nast^pujqcy prezent: 

□ Komplet ctwoch ptyt SR (CD-01 +CD-D2) 

□ Stowriik j?zyka angielskiego na CD 


data 


podpis 




Radmor R2433 
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R2433 to radiotelefon samochodowy 
VHF opracowany i produkowany dwa- 
dzieScia lat temu przez Zaklady Radio- 
we RADMOR w Gdyni, a stosowany 
powszechnie jeszcze kilka lat temu do 
Iqczno^ci profesjonalnej m.in. w wojs- 


ku i policji. Obecnie coraz cz^sciej ra- 
diotelefony te sq uzywane przez licen- 
cjonowanych krotkofalowcdw. 

Poniewaz do rqk krdtkofalowcow, 
oprdcz urzqdzen w pelnl sprawnych, 
dociera wiele wyeksploatowanych lub 


uszkodzonych egzemplarzy tych radio- 
telefonow, postanowiltemy przedstawld 
opis przystosowania tego urz^dzenia 
do pracy w amatorskim pasmie 2m 
(wraz z krotkim testem). 

Jak kazdy inny radiotelefon Radmoru 
produkowany w latach osiemdziesi^- 
tych, R2433 jest oparty prawie w cafoSci 

0 dwczesne krajowe podzespofy, w tym 
cienkowarstwowe uklady hybrydowe. 

Uklad tego radiotelefonu, chod zo- 
stal opracowany na poczqtku lat 80., 
takze w tej chwili nie jest konstrukcjq 
przestarzalq jezeli chodzi o parametry 

1 rozwi^zania techniczne. Obecnie 
problem moze stanowid brak niekt6- 
rych podzespolow zamiennych. 

Podstawowe parametry radiotelefo- 
nu R2433: 

- zakres pracy: 148-161 lub 160- 
1 74MHz, 

- odst^p mi^dzykanalowy: 25kHz, 

- rodzaje emisji: F3 (FM), F2, 

- moc wyjsciowa nadajnika: 10W, 

- dewiacja cz^stotliwosci: 5kHz, 

- czufoSd odbiornika: 0,8pV przy 
SINAD=1 2dB, 

- impedancja anteny: 50£2, 

- zasilanie: 1 3, 2V/2,5A (akumulator sa- 
mochodowy). 

W sklad zestawu radiotelefonu wcho- 
dzi, oprocz zespolu nadawczo-odbiorcze- 
go R-2433-N/O i manipulatora R-2002 M, 
ktdre sq pokazane na zdj^ciach, takze 
wosobnej obudowie: glo^nik 01227/1, 
zasilacz R-2003 Z lub R-2001 Z. 



Rys. 1. Fragment schematu ptytki odbiornika. Obnizenie czpstotliwosci pracy odbiornika mozna uzyskac przez zwi^kszenie 
indukcyjnosci cewek gtowicy w.cz., czyli gfybsze wkr$cenie rdzeni ferrytowych cewek L1-L6. 
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Widok pfytki manipulators od strony elementow. 


Pfytka manipulatora od strony druku. Z boku 
widoczna przemontowana z obudowy gfosnika 
pfytka wzmacniacza m.cz. 


Oczywtfcie przy pracy radiotelefonu 
z pojazdu zamiast zasilacza jest wyko- 
rzystywany akumulator samochodowy. 
Bardzo cz^sto oryginalne glosniki nie w y- 
st^powaly w przekazywanych do kasacji 
radiotelefonach i byly one przez krotko- 
falowcow zast^powane innymi. Na jed- 
nym z zamieszczonych zdj§c radiotele- 


fonu uzywanego przez SP5NHK widad 
zamontowan^ plytke wzmacniacza wraz 
z gfoSnikiem w wolne miejsce manipula- 
tora (jedno pudefko mniej na biurku). 

Warto wiedziec, ze radiotelefon po- 
siada selektywne wywofanie umozli- 
wiajqce nadawanie i odbior numeru 
identyfikacyjnego abonenta oraz jednej 


z dziesi^ciu grup abonenckich. 

Konstrukcja ukfadu analogowego ze- 
spolu nadawczo-odbiorczego jest typo- 
wa i nie b^dzie ona stanowic wi^ksze- 
go problemu dla wi^kszosci zaawanso- 
wanych krotkofalowcow. 

Przestrojenie, zarowno plytki od- 
biornika, jak i nadajnika, ogranicza si$ 



Rys. 2, Fragment schematu czps'ci koncowej nadajnika . Obnizenie cz^stotliwos'ci pracy nadajnika mozna uzyskac przez 
powi^kszenie pojemnosci kondensatordw w obwodach rezonansowych, czyli wkr^cenie rotorow trymerow (Cl, C3, C9, 
CIO, CIS, Cl 9, C22, C23), 
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Rys. 3. Schemat syntezera radiotelefonu R2433. W celu 
przestrojenia syntezera z cz^stotliwosci profesjonalnej do 
amatorskiej 1 45-1 46MHz nalezy przede wszystkim wy mien id 
rezonator kwarcowy Kr2 na inny, o wartosci z przedziaiu 
46, 750-47, 025MHz. 

do zestrojenia obwoddw rezonansowych LC (niektdre obwo- 
dy wejSciowe i wyjsciowe wymagdjc) dolcjczenid doddlko- 
wych kondensator<5w po kilka pF w celu obnizenia cz?stotli- 
wo£ci pracy). W sumie jest to operacja prosta i sprowadza si? 
do zestrojenia na maksymaln^ czulosc odbiornika i na mak- 
symaln^ moc vvyjsciow^ nadajnika. Jezeli urz^dzenie bylo 
w pelni sprawne, to jego adaptacji na pasmo 2m wystarczaj^ 
zamieszczone fragmenty schematow na rysunkach. 

Wi?cej problemdw moze sprawid obnizenie cz?stotliwosci 
pracy syntezera, z tego wzgl?du wymaga on szerszego omo- 
wienia. 

Caly zespdl syntezera zmontowany jest na oddzielnej, ma- 
fej plytce w ekranuj^cym pudelku i pol^czony za pomoc^ 
zl^cza AMP z zespolem nadawczo-odbiorczym. Manipula- 
tor, ktorym koduje si? odpowiednie stany logiczne potrzebne 
do zmiany cz?stotliwo«>ci pracy syntezera oraz sterowania 
zespolem nadawczo-odbiorczym, znajduje si? oczywiscie 
w oddzielnym bloku. 

Schemat ideowy syntezera (oznaczenie 3731-3000) przed- 
stawiono na rysunku. Glown^ cz?sci^ skladowq jest tu uklad 
hybrydowy 

M2-CF1009 (RADMOR), ktdrego struktur? wewn?trznq 
przedstawia schemat blokowy (rysunek), zawiera nast?puj^ce 
elementy: 

- dwa wejSciowe uklady formowania standw logicznych TTL, 

- staly dzielnik cz?stotliwosci generatora przez 256 (28), 

- programowany dzielnik cz?stotliwosci wejsciowej 
1:(320-N) dla N z przedziaiu 0-99, 

- detektor fazy. 

W sklad ukladu syntezera wchodz^ nast?pujqce podzespoly: 

- generator cz?stotliwosci wzorcowej z ukladem cienkowar- 
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^ W szerokiej ofercie 

W&jfr odbiomik6w do nawigacji 

satelitamej kazdy znajdzie cos 
dla siebie. Od podzespotdw GPS 
stuz^cych do budowy wlasnych systemow, 
do najbardziej zaawansowanych 
^^^^jDdbiornikow obsfugowych. 
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SYSTEMY NAWIGACYJNE 


70-457 SZCZECIN 
UL MONTE CASSIN0 24 
TEL. (091) 423-08-09, 

TEUFAX (091) 423-48-28 
e-mail: biuro@garmin.pl 
wwv.garmin.pl 

BIELSK0 BIALA -SKLEP PODROZNIKA- (033) 812 36 48; BYDGOSZCZ *TElE-ART0M. (052) 345 66 15; 
CZELAD* -SKLEP ZEGLARSK1 HOBBY- (032) 265 19 18; GDYNIA «SMART. (058) 661 17 50; KRAKOW «H0RY- 
ZONT GPS- (012) 636 04 67; -SKLEP PODROZNIKA- (012) 421 89 22; LOO* -ALP1NUS- (042) 676 16 74; 
0P01E -SKLEP ZEGLARSKI HOBBY- (077) 454 62 55; POZNAN -GAMMA PROMOTION- (061) 872 56 99; SOPOT 
-ECOTONE- (058) 550 71 60; WARSZAWA «AZYMUT» (022) 827 66 12; -ATM- (022) 515 61 30; «SKLEP 
PODFOZNIKA- (022) 822 64 81; WROCLAW -SKIEP ZEGLARSKI HOBBY- (C71) 363 27 01 


GPS - SYSTGMY NAWIGACJI SATGLITARNGJ 
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Tab. 1. Stany dzielnika programowa- 

nego dla kanatdw pasma 145-146MHz 

Cz$stotl. 

Wejscia programujqce 


[MHz] 

X8 

X7 

X6 

X5 

X4 

X3 

X2 

XI 

145,000 

L 

H 

L 

L 

H 

H 

H 

L 

145,025 

L 

H 

L 

L 

H 

H 

H 

H 

145,050 

L 

H 

L 

H 

L 

L 

H 

L 

145,075 

L 

H 

L 

H 

L 

L 

H 

H 

145,100 

L 

H 

L 

H 

L 

H 

L 

L 

145,125 

L 

H 

L 

H 

L 

H 

L 

H 

145,150 

L 

H 

L 

H 

L 

H 

H 

L 

1 45,175 

L 

H 

L 

H 

L 

H 

H 

H 

1 45,200 

L 

H 

L 

H 

H 

L 

L 

L 

145,225 

L 

H 

L 

H 

H 

L 

L 

H 

145,250 

L 

H 

H 

L 

L 

L 

L 

L 

145,275 

L 

H 

H 

L 

L 

L 

L 

H 

145,300 

L 

H 

H 

L 

L 

L 

H 

L 

145,325 

L 

H 

H 

L 

L 

L 

H 

H 

145,350 

L 

H 

H 

L 

L 

H 

L 

L 

145,375 

L 

H 

H 

L 

L 

H 

L 

H 

145,400 

L 

H 

H 

L 

L 

H 

H 

L 

145,425 

L 

H 

H 

L 

L 

H 

H 

H 

145,450 

L 

H 

H 

L 

H 

L 

L 

L 

145,475 

L 

H 

H 

L 

H 

L 

L 

H 

145,500 

L 

H 

H 

H 

L 

L 

L 

L 

145,525 

L 

H 

H 

H 

L 

L 

L 

H 

145,550 

L 

H 

H 

H 

L 

L 

H 

L 

145,575 

L 

H 

H 

H 

L 

L 

H 

H 

145,600 

L 

H 

H 

H 

L 

H 

L 

L 

145,625 

L 

H 

H 

H 

L 

H 

L 

H 

145,650 

L 

H 

H 

H 

L 

H 

H 

L 

145,675 

L 

H 

H 

H 

L 

H 

H 

H 

145,700 

L 

H 

H 

H 

H 

L 

L 

L 

145,725 

L 

H 

H 

H 

H 

L 

L 

H 

1 45,750 

L 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

L 

145,775 

L 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

145,800 

H 

L 

L 

L 

L 

L 

H 

L 

145,825 

1 1 

L 

L 

L 

L 

L 

H 

H 

145,850 

H 

L 

L 

L 

L 

H 

L 

L 

145,875 

H 

L 

L 

L 

L 

H 

L 

H 

145,900 

H 

L 

L 

L 

L 

H 

H 

L 

145,925 

H 

L 

L 

L 

L 

H 

H 

H 

145,950 

H 

L 

L 

L 

H 

L 

L 

L 

145,975 

H 

L 

L 

L 

H 

L 

L 

H 

146,000 

H 

L 

L 

H 

L 

L 

L 

L 


stwowym M3-CM 205 (DOLAM) oraz 
rezonatorem kwarcowym 

Krl -6.4MHz, 

- generator przemiany cz^stotliwoSci 
z uktadem cienkowarstwowym 
M4-HLY1 204R (DOLAM), rezonato- 
rem kwarcowym Kr2 oraz potraja- 
czem cz^stotliwosci M5-CM 136 
(DOLAM), 

- generator VCO z tranzystorem T1-BF 
256 przestrajany napi^ciem statym za 
pomocq diod D1 -D4, 

- wzmacniacz-separator na tranzysto- 
rze T3-BF173 z wyjsciowym rozga- 
^znikiem rezystorowym, 

- separator mieszacza z uktadem cien- 
kowarstwowym M1-CM186 (RAD- 
MOR), 

- mieszacz US3-1/2 uktadu UL 1101 
(CEMI), 


- filtr i wzmacniacz cz^stotiiwosci rozni- 
cowej US3 (pozostata cz^sc uktadu), 

- konwerter standw logicznych 
US2-ULA61 1 1 (CEMI), 

- integrator-filtr dolnoprzepustowy 
US1 -ULA6741 (CEMI). 

Generator M3 wytwarza sygnal 

o cz^stotliwosci 6,4MHz, z ktorego, 
w wyniku podziatu 1:256, powstaje 
sygnal o cz^stotliwosci wzorcowej 
25kHz, potrzebny do porownywania 
w detektorze fazy. Generator M4 wy- 
twarza sygnal o cz^stotliwosci dodat- 
kowej fg2, ktory po potrojeniu w po- 
wielaczu M5 jest podawany na wejscie 
mieszacza US3 (PP C). Z wyjscia mie- 
szacza, po odfiltrowaniu i wzmocnie- 
niu w drugiej cz^ci uktadu US3, syg- 
nat o cz^stotliwosci roznicowej 
(5,5-8MHz) jest podany, przez uktad 
formuj^cy stany logiczne TTL, na wej- 
scie dzielnika programowanego, ktore- 
go krotnosc podziatu jest okreslona sta- 
nami wejsd steruj^cych XI -X8. Po po- 
dziale sygnal jest porownywany w de- 
tektorze fazy 7 rz^stotliwosciq wzorco- 
wq 25kHz. Na wyjsciu detektora po- 
wstaje sygnal bt$du (impulsy o pozio- 
mach TTL), ktorego wspotczynnik wy- 
petnienia zalezy od roznicy fazy i - po- 
srednio - cz^stotliwosci mi^dzy porow- 
nywanymi sygnatami wejSciowymi. 
Uktad US2 z tranzystorem T4 dokonuje 
konwersji tego sygnatu i przez filtr dol- 
noprzepustowy (US1) przestraja gene- 
rator VCO w kierunku zmniejszenia 
wartosci sygnatu bt$du. Dla stanu usta- 
lonego synchronizacji jest spetniona 
zaleznosd: (3fg2-fh):(320-N)=25kHz, 
gdzie N oznacza numer kanatu. Nume- 
rowi kanatu jest przypisany okreslony 
stan kazdego z wejsc XI -X8. 

Sygnal z generatora VCO, wzmoc- 
niony przez tranzystor T32, rozgal^zia 
si$ w uktadzie rezystorowym, skqd jest 
kierowany do odbiornika, nadajnika 
oraz - poprzez wzmacniacz-separator - 
do drugiego wejscia mieszacza US3. 

W celu przestrojenia syntezera 


z cz^stotliwosci prot'esjonalnej do ama- 
torskiej 145-146MHz nalezy wymienic 
rezonator kwarcowy Kr2 na inny, 

0 wartosci z przedziatu 46,750- 
47, 025MHz. Dla cz^stotliwosci rezo- 
natora 47,025MHz stany logiczne pro- 
gramowanego dzielnika, odpowiadaj^- 
ce poszczegdlnym kanatom pasma 
145-146MHz, przedstawiono w tablicy 
T1. Po wymianie rezonatora kwarco- 
wego nalezy przeprowadzic strojenie 

1 regulacje syntezera wedtug nastepujq- 
cych wskazdwek: 

- w pierwszej kolejnosci sprawdzamy 
prac^ generatora cz^stotliwosci 
wzorcowej 6,4MHz. W punkcie PP 
D powinien wyst^powac sygnat 
o cz^stotliwos'ci 6,4MHz z pozio- 
mem nie mniejszym niz 0,5V. Na wy- 
prowadzeniu 3 i 4 M2 powinna wy- 
st^powac cz^stotliwosc wzorcowa 
25kHz. Pomiarow tych dokonujemy 
za pomocq sondy w.cz. miliwolto- 
mierza, na przyktad V-640, oraz 
cz^sto^ciomierza cyfrowego poprzez 
kondensator 1 nF; 

- nast^pnie dokonujemy uruchomienia 
generatora przemiany cz^stotliwosci. 
W tym celu podl^czamy sond^ mili- 
woltomierza w.cz. do punktu PP 
A i wkr^camy powoli rdzeri cewki L4 
do momentu osi^gniecia maksymal- 
nego napi^cia; 

- w nast^pnej kolejnosci sonde podtq- 
czamy do PP B i stroimy cewke L6 na 
maksimum wskazan; 

- ostatecznego dostrojenia potrajacza 
dokonujemy ustawiaj^c rdzenie 
w cewkach L7, L6 i L4 na maksimum 
wskazan w PP C. Korekcji czestotli- 
wosci (141,075MHz) dokonujemy 
rdzeniem w cewce L5; 

- sprawdzamy poziom sygnatdw wej- 
sciowych uktadu M2. Podt^czamy son- 
de do PP D i kontrolujemy napiecie. Je- 
go poziom powinien bye nie nizszy niz 
0,5V. Rowniez w punkcie PP E poziom 
sygnatu o czestotliwosci 6-8MHz nie 
powinien bye mniejszy niz 0,5V; 



w obudowie manipulator. 
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Zespoi nadawczo-odbiorczy radiotelefonu R2433 (cz$sc 
nadawcza ; w dolnej czgsci widoczne radiatory tranzysto- 
row mocy) 


Zespdl nadawczo-odbiorczy radiotelefonu R2433 (cz$£d 
odbiorcza; widoczna dodatkowa plytka wzmacniacza 
odbiornika na ukladzie MAR6) 


- nastepnie dostrajamy generator VCO 
(przelqcznik ustawiony na Srodkowy 
kanal, na przyklad 145,500MHz). 
Stroimy trymer Cl 1 do uzyskania 
cz^stotliwosci 134,8MHz. Do wyj- 
Scia w.cz. (kontakt 14 lub 15-masa) 
podl^czamy sond$ w.cz. i stroimy 
cewk§ L3 do uzyskania maksimum 
wskazari (okoto 300mV); 

- sprawdzamy i regulujemy zakres 
zmian napi^cia przestrajania. Prze- 
tqcznik kanatdw ustawiamy na po- 
cz^tek pasma (145,00MHz). Do pun- 
ktu PP F podl^czamy woltomierz, 
a do wyjscia cz^stosciomierz cyfro- 
wy. Jezeli nie zaistnieje synchroniza- 
cja, woltomierz wskaze jedno 
z dwoch wyj^ciowych napi^c nasy- 
cenia (1,9 lub 8,3V). Synchronizacja 
wyst^puje wtedy, gdy cz^stoscio- 
mierz wskazuje wymaganq wartosc 
cz^stotliwosci, a napi^cie w punkcie 
PP F znajduje si$ wewnqtrz zakresu 
2,0-8,0V. Stroj^c trymerem C11, 
znajdujemy pozycje, w ktorej napi$- 
cie b^dzie wynosifo okolo 3V. Na- 


st^pnie ustawiamy przet^cznik na ko- 
niec pasma (146MHz) i stroimy cewk§ 
LI do uzyskania napi^cia okolo 7V; 

- w koricowej fazie uruchamiania ko- 
rygujemy zestrojenie cewki L3 tak, by 
napi^cie w calym zakresie mialo wy- 
rownany poziom. Po wykonaniu opi- 
sanych wyzej czynnosci mozemy 
uznac, ze nasz syntezer jest gotowy 
do pracy. 

Przestrojone przez autora w latach 
dziewi^cdziesiqtych kilka egzemplarzy 
radiotelefonow R2433/2m charakteryzo- 
waty si§ parametrami zblizonymi do wy- 
zej podanych parametrow fabrycznych. 

Najwi^kszym problemem bylo uzys- 
kanie czulosci ponizej 1 pV. 

Obecnie, wobec wi^kszego dost^pu 
ukladow scalonych MAR, problem ten 
jest coraz powszechniej rozwi^zywany 
wfasnie dzi^ki tym ukladom, maj^cym 
wewn^trznie dopasowane we/wy do 
50ft. 

Podstawowe parametry jednego 
z radiotelefonow R2433 po przestroje- 
niu na pasmo amatorskie, zmierzone za 


pomocq zestawu pomiarowego ZPFM4: 

- zakres pracy: 2m, 

- odst^p mi^dzykanalowy: 25kHz, 

- rodzaje emisji: F3, 

- moc wyj^ciowa nadajnika: 12W, 

- dewiaeja cz^stotliwosci: 5kHz, 

- czufosd odbiornika: 0,1 5pV przy 
SINAD=12dB po dodaniu dodatko- 
wego przedwzmacniacza na ukia- 
dzie MAR6. 

Radiotelefony R2433 nie byly przy- 
stosowane do pracy przemiennikowej, 
gdzie jest wymagany shift 600kHz 
cz^stotliwoSci nadawania wzgl^dem 
odbioru, ale i to jest mozliwe. 

Jednym ze sposobdw, aby osiqgn^d 
mniejszq o 600kHz cz^stotliwoSc nada- 
wania wzgl^dem odbioru, jest podl^- 
czenie na plytee nadajnika w miejsce 
istniej^cego rezonatora Krl o wartoSci 
10,7MHz rezonatora o cz^stotliwosci 
10,1 MHz. Oczywiscie wymagany jest 
dodatkowy miniaturowy przekaznik lub 
kluez elektroniezny, zat^czaj^cy rezo- 
nator tylko do pracy przemiennikowej. 

Andrzej Janeczek 



M 


— Bezpieczniej bye 
% nie moze! 


ANTI-VIRUS 




Oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Anti-Virus zapewnia: 

\ ochron? antywirusowe d la wszystkich populamych systemdw operacyjnych 

* najwyzszy na swiecie poziom wykrywalnosci wirusow 
najnowsze technologie antywirusowe 

^codzienne uaktualnienia antywirusowych baz danych 
^ zaawansowane moduly zarz^dzania systemem ochrony 

* skuteczn^ ochrony poczty elektronieznej 
^ nowoczesny interfejs uzytkownika 

^ blokade wszystkich drog rozprzestrzeniania si§ wirusow 

* ochrone archiwow i plikow spakowanych 
> *automatyczne, bardzo skuteezne leczenie zarazonych obiektdw 
v profesjonalne wsparcie techniczne 
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Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o.l 
A!. Jana Pawla II 56/58, 42-200 Czestochowa^ 
tel. /fax (34) 3681814. 3681815. 3611807. 3668054 
www.kaspersky.pl info@kaspersky.pl 
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Zapewne wielu radioamatorom i na- 
sluchowcom gl^boko w pami^d zapad- 
ly radiowe spotkania z niektorymi 
czlonkami zal<5g rosyjskiej stacji orbi- 
talnej Mir. Mozna przypuszczad, iz 
wspomnienia te nadal pozostajq zywe 
dzi$ki pamiqtkom w postaci archiwal- 
nych nagrari audio, kart QSL czy chod- 
by zapisdw wdziennikach IqcznoSci 
bqd2 nasluchu. Mir -jedyny obiekt 
w przestrzeni kosmicznej ze stalq zalo- 
gq - bez wqtpienia nalezal do wyjqtko- 
wo atrakcyjnych, interesujqcych i po- 
szukiwanych stacji. Stanowil tez nie 
lada wyzwanie dla entuzjastdw tqcz- 
nosci satelitarnych i nie tylko. Obecnie, 
gdy wysluzony i n$kany licznymi prob- 
lemami technicznymi kosmiczny wete- 
ran przeszedl do historii jako jeden 
z bardziej spektakularnych etapdw 
podboju Kosmosu, a jego szczqtki spo- 
cz§ly w wodach Pacyfiku, na orbicie 
okoloziemskiej zapanowai godny na- 
st^pca - ISS Alpha. 

ISS (ang. International Space Sta- 
tion), czyli Mi^dzynarodowa Stacja 
Kosmiczna, znana tez jako "Alfa", sta- 
nie $i§ przedmiotem tego artykulu. Pro- 
jekt jej budowy jest przedsi^wzi^ciem 
w pelnym znaczeniu tego slowa mi^- 
dzynarodowym. Glownymi uczestnika- 
mi sq m.in.: USA, Rosja, Kanada, Japo- 
nia oraz niektdre'z paristw Unii Euro- 
pejskiej. Pierwszy element stacji Alfa 
pojawil si§ na orbicie, gdy Ziemi$ obie- 
gal jeszcze Mir. Rosyjski modul kont- 
rolny Zarja (pol. zorza, Swit) - bo o nim 
tu mowa - b^dqcy tez gldwnq sterow- 


niq, zostal wyniesiony przez rakiet$ 
nosnq typu Proton 20 listopada 1998 
roku. 4 grudnia tego samego roku ame- 
rykanski wahadfowiec Endeavour (mis- 
ja z serii STS) dolqczyl do niego wyko- 
nany przez USA modul Unity (pol. jed- 
nosc). 27 maja 1999 roku Stany Zjed- 
noczone wyslaly na orbits przy pomo- 
cy promu kosmicznego Discovery 
(STS) trzeci modut przyszlej zatogowej 



Przebieg orbit Sojuza TM-31 z pierw- 
szq zatogq przed dokowaniem na 
Alfie. 



Pierwsza zaioga Alphy. Od lewej: 
JP Gidzenko, WM Shepherd i SK 
Krikaljew. 


stacji orbitalnej, opatrzony nazwq Spa- 
ceHab. 1 2 lipca 2000 roku Rosja, mimo 
problemdw natury ekonomicznej, 
umiescila na orbicie czwarty segment - 
Zwjezda (pol. gwiazda). Miesiqc p6z- 
niej rosyjskie substytuty wahadlowcdw, 
zwane tez potocznie "kosmicznymi 
ci^zardwkami", statki serii Sojuz i Pro- 
gress dostarczyly na wystarczajqco juz 
rozbudowanq stacji zaopatrzenie nie- 
zb^dne do umozliwienia w przyszlosci 
pobytu na niej stalej zalogi. W pai- 
dzierniku 2000 roku astronauci z pro- 
mu Discovery rozbudowali istniejqc^ 
konstrukcj§ o dwa nowe moduly: ITSZ1 
i PMA-3. Po tym zabiegu Alfa byta pra- 
wie gotowa do przyj^cia pierwszych 
mieszkancow. 2 listopada 2000 roku 
Sojuz TM-31 po udanym dokowaniu 
polqczyl si§ ze stacjq, po czym na jej 
poklad weszla pierwsza trzyosobowa, 
rosyjsko-amerykariska stala zaioga. Jej 
pobyt w Kosmosie trwal blisko 1 39 dm. 
Ekipa wykonala w tym czasie szereg 
zadah, w tym pierwsze prdbne badania 
naukowe. Dokonano tez dalszej adap- 
tacji wn^trza obiektu z mySlq o nast^p- 
nych uzytkownikach. Druga ekspedy- 
cja zagoscila na Alfie juz 8 marca 2001 
roku. Do tej pory stacja przyj^la kilka- 
naScie zalogowych wypraw. 1 paz- 
dziernika 2002 roku czas pobytu stacji 
na orbicie wyniost dokladnie 1408 dni, 
a Iqczny czas pobytu zalogi stalej na jej 
pokladzie az 697 d6b. 

ISS Alpha stale znajduje si$ w roz- 
budowie i jest modernizowana. Pod 
koniec 2001 roku jej waga wynosila 




ponad 150 ton. Nadal montowane S3 kolejne moduly. Dalsze 
plany cechuje rozmach i optymizm. S3 one doic jasno spre- 
cyzowane co najmniej do roku 2008. Z zalozenia obiekt ma 
sluzyd przede wszystkim globalnemu rozwojowi nauki, m.in. 
coraz lepszemu poznaniu wplywu stanu niewazkoSci na fun- 
kcjonowanie ludzkiego organizmu czy szeroko rozumianym 
badaniom o podlozu fizycznym, chemicznym, biologicznym, 
medycznym, etc. Panujqce na jej pokladzie warunki majq 
otworzyd drog? do opracowywania nowatorskich technolo- 
gii. Dyskutowana jest nawet mozliwoSd wykorzystania Alfy 
jako swoistego "kosmicznego przystanku" dla ewentualnej 
ekspedycji zalogowej na Marsa. Z pewnoSciq przyszlosd 
ujawni jeszcze szereg innych korzysci plynqcych z faktu jej 
istnienia. 

ISS Alpha (numer katalogowy obiektu: 25544) porusza si? 
po niskiej orbicie okoloziemskiej. Nie jest to orbita polarna. 
Jej inklinacja wynosi 51*57', a rektascensja w?zla wst?puj3- 
cego przyjmuje wartosc 323,45*. Trajektoria lotu przebiega 
zawsze z zachodu na wschdd. Apogeum orbity rowne jest ok. 
395l<m, perygeum - ok. 385km, przy czym argument peryge- 
um si?ga 1 14,90’. WysokoSd lotu podlega licznym korektom, 
jednak podczas calej misji pulap nie przekroczyl przedzialu 
320. ..420km nad powierzchniq Ziemi. ISS Alpha okrqzy ze 
Sredniq pr?dkosci3 ok. 27,5 tys. km/h. Nas Z3 planet? obiega 
w przyblizeniu w czasie 92,3 minuty, wykonuje wi?c 15,6 
cykli na dob?. Alfa nalezy do obiektow duzych. W sprzyjaj^- 
cych warunkach, po zachodzie slorica, moze bye obserwo- 
wana nawet golym okiem. 

Niezwykle istotny problem dla wszystkich zalogowych 
statkdw poruszajqcych si? w przestrzeni kosmieznej stanowi 
kwestia komunikaeji i nawigaeji. ISS Alpha dysponuje w tym 
zakresie bardzo szerok^ gam^ analogowych i cyfrowych 
Srodkdw l^cznosci oraz nawigaeji. Z pewnosci^ obj?tosd ar- 
tykulu nie pozwoli na peine rozwini?cie tego zagadnienia. 
Systemy radiowe staeji S3 aktywne w zakresach VHF, UHF 
i SHF. Eksperymentalnie rowniez na EHF i ponizej 30MHz. 
Teoretycznie zaloga posiada dost?p do pelnego zakresu wid- 
ma fal radiowych. 

W chwilach wolnych od przewidzianych zaj?d sluzbo- 
wych astronauci posiadaj3cy licencje krotkofalarskie mog3 
odwiedzad 2-metrowe pasmo amatorskie. Praca odbywa si? 
wemisji- F3E-NFM na telefonii i Packet Radio. Operatorzy 
posiadaj3cy odpowiednie uprawnienia maj3 wi?c okazj?, by 
przeprowadzic w okreSlonych warunkach niecodzienn3 I3CZ- 
no^d, nasluchowcom pozostaje uczestnictwo bierne- zapew- 
ne rownie interesuj3ce. t3Cznosci zawsze realizowane S3 
w trybie SPLIT. Glowny kanal roboezy - downlink d3cze Kos- 
mos-Ziemia) -znajduje si?, podobnie jak w przypadku Mira, 



Dokujqcy na Alfie Sojuz - 4. 12.2002 r. Na poprzedniej 
stronie fotografia Alfy wykonana z promu Atlantis 
15.12.2001 r. 



km » MIotkUt mpi » meter; per second 


Orbita Alfy. NASA podaje aktualne polozenie staeji na 
swojej stronie internetowej 

na cz?stotliwosci 145,800MHz. Jest to downlink przeznaczo- 
ny dla wszystkich regionow IARU. W poszukiwaniu sygnalu 
warto jednak przeszukiwac zakres 145,785. ..145,815MHz. 
Nalezy tez brad pod uwag? wyst?puj3cy tu efekt Dopplera. 
Wi?cej informaeji na temat komunikaeji amatorskiej zamiesz- 
czono w tabeli. Najcz?£ciej spotykanymi w eterze znakami 
wywolawczymi, pod ktorymi pracuj3 ultrakrotkofalowcy 
z ISS Alpha 53: NA1SS (USA), RS0ISS i RZ3DZR (Rosja) oraz 
DL0ISS (Niemcy). Oprocz nich napotkad mozna rdwniez inne 
indywidualne znaki poszczegolnych radiooperatorow. 

W profesjonalnej radiokomunikaeji fonieznej (analogowej) 
prawdopodobnie najcz?sciej wykorzystywana cz?stotliwo^d 
to 143,625MHz, modulacja F3E-NFM. Byl to takze kanal 
stosowany regularnie przez kolejne zalogi staeji Mir. Dotyczy 
to gldwnie pol3Czeh z naziemnymi radiostaejami polozonymi 
na terenie Rosji, ale rowniez ze zlokalizowanymi w niekto- 
rych punktach Europy Zachodniej. Rzecz jasna, Alfa nie jest 
dost?pna dla danego odbioicy podczas kazdego cyklu, na co 
wplyw ma charakterystyka orbity. Aby odebrad emitowane 
sygnaly, nalezy znale^d si? wodpowiednim przedziale cza- 
sowym, w ktorym trajektoria lotu staeji przebiega nad wybra- 
nym obszarem, z ktorego ma bye prowadzony nasluch. Np. 
na terytorium Polski jest to mozliwe, gdy orbita znajduje si? 
w pasie nad Europ3 Srodkow3. Istniej3 specjalne programy 
komputerowe przeznaczone do obliczania aktualnych pozy- 
cji wielu sztucznych satelitow Ziemi, jednak najprostszym 
rozwiqzaniem w tym przypadku wydaje si? bye wizyta na 
internetowej stronie pod adresem <http://spaceflight.na- 
sa.gov/realdata/tracking/index. html>. Serwis ten w formie 
grafieznej bez przerw informuje o polozeniu staeji Alfa. Dane 
53 na biezqco aktualizowane. Oprocz przebiegu orbity witry- 
na zawiera inne - rowniez aktualizowane - podstawowe pa- 
rametry lotu, jak wysokoSc, czas czy pr?dkosd. 

Bardzo interesuj3cych nasluchdw dokonad mozna pod- 
czas operaeji wymiany zalogi staeji lub w innych okolicznos- 
ciach, gdy planowane jest po^czenie statku transportowego 
ze stacj3. Misjom takim, zwlaszcza ze strony rosyjskiej, towa- 
rzyszy zwykle podwyzszona aktywnosc na cz?stotliwo^ciach 
przewidzianych dla komunikaeji fonieznej -121,750 
i 130,167MHz wemisji NFM. Oprdcz analogowej fonii na 
wymienionych wyzej kanalach regul3 staje si? rdwnoczesne 
wyst?powanie transmisji danych telemetrycznych w okoli- 
cach cz?stotliwo^ci 166MHz oraz w pasmie 600 lub 
900MHz. 

Niezwykle ekscytuj3ce, ale i rzadkie S3 nasluchy l3cznosci 
prowadzonych z aslronautami przebywaj3cymi na zewn3trz 
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stacji ("kosmiczne spacery"), podczas 
dokonywania drobnych napraw czy in- 
nych prac montazowych. Tego typu 
operacje - tzw. EVA (ang. Extravehicu- 
lar Astronaut) - obslugiwane 53 glownie 
na cz9Stotliwo£ci 279,000MHz 
w modulacji NFM. Niektbre z pozosta- 
fych danych zwi^zanych z Alfq zawiera 
tabela. Warto dodac, iz stanowiq one 
zaledwie ok. 10% sumy cz^stotliwosci, 
ktor^ Alfa w rzeczywistosci dysponuje. 

Do nasluchu opisanych w artykule 
przekazbw niezb^dny jest szerokopas- 
mowy odbiornik z NFM i NAM, dyspo- 
nuj^cy pasmem 0,1. ..1GHz, oraz od- 
powiednia antena -co najmniej typu 
GP -zestrojona wokolicach 140MHz. 
Komplet taki pozwala na odbidr trans- 
misji analogowych w korzystnych wa- 
runkach. Niewqtpliwie jest to pewne 
minimum proponowane pocz^tkujq- 
cym nasluchowcom. Do odbioru bar- 
dziej zaawansowanego potrzebny b$- 
dzie zestaw anten na wyzsze pasma 


i urz^dzenia peryferyjne z wfasciwym 
oprogramowaniem do dekodowania 
sygnalow cyfrowych. Przydatny okaze 
s'19 takze wyzszej klasy odbiornik. 

W trakcie pisania niniejszego arty- 
kulu trwala misja kosmiczna Sojuza 
TMA-1, ktorej celem bylo dostarczenie 
na poklad Alfy nowej zafogi. 1 listopa- 
da 2002 roku, tuz przed dokowaniem, 
bardzo dobrze slyszalna byfa fonia na 
wspomnianych juz wczesniej cz$s- 
totliwoSciach, a takze sygnaly telemet- 
ryczne na 166,000MHz i beacon dop- 
plerowski na 922,763MHz (glownie 
w przedziale czasowym 06:24. ..06:31 
UTC). Do nasluchu w warunkach polo- 
wych zastosowano odbiornik MVT- 
7100, dwie anteny GP (na 137 
i 160MHz), anteny Discone, i kierun- 
kowq Yagi od telefonu komorkowego 
na pasmo 900MHz, z dorobionym 
r^cznym uchwytem. OczywiScie stacji 
nasluchowq do przechwytywania trans- 
misji satelitarnych mozna - a nawet na- 


lezy - dowolnie rozbudowywad w mia- 
r$ swoich mozliwosci, w celu osiqgania 
coraz lepszych efektow. 

Dost^pna na polskim rynku wydaw- 
niczym literatura nie oferuje wiele in- 
formacji na omawiany w artykule te- 
mat. Sytuacja znacznie korzystniej 
przedstawia si$ w Internecie. Z pew- 
no^ci^ warto odwiedzic polskoj^zycz- 
n$ strong pod adresem <http://iss.as- 
tronet.pl>. Witryna ta zawiera szczego- 
lowe, szeroko rozwini^te i rzetelnie 
zredagowane opisy dotycz^ce niemal 
wszystkich zagadnien zwi^zanych 
z ISS Alpha, od pocz^tku powstania jej 
projektu. Dodatkowo rzeczony serwis 
jest bogato ilustrowany i profesjonalnie 
opracowany graficznie. Jego lektura dla 
zainteresowanych Czytelnikow b^dzie 
znakomitym rozwini^ciem i uzupelnie- 
niem powyzszego tekstu. 

Marcin Comofka 


ISS Alpha: cz$stotliwo€ci uzytkowe 

MHz 

Opis tqcza 

MHz 

Opis tqcza 

30,008 

Identyfikacja obiektu (0R0 - On Request Only). 

644,000 

FM/PCM telemetria, ISS ogolne (F2D). 

121,625 

NFM fonia, link Kosmos-Kosmos (rezerwa). 

700,000 

AM/FM transmisja danych (A2D, F2D). 

121,750 

NFM fonia, downlink zwrotny (VHF-3). 

768,975 

FM/PCM telemetria, modul Rjegul, link Kosmos-Ziemia 


NFM fonia, link Kosmos-Kosmos (EVA-1), simplex/duplex. 


(F2D). 

130,167 

NFM fonia, downlink zwrotny (VHF-2). 

900,000 

AM/FM transmisja danych (A2D, F2D). 


NFM fonia, link Kosmos-Kosmos (EVA-2), simplex/duplex. 

922,750 

FM/PCM telemetria, Progress/Sojuz (F2D). 

139,200 

NFM fonia, przeznaczenie ogdlne. 

922,754 

FM/PCM telemetria, Progress/Sojuz (F2D). 

139,208 

NFM fonia, downlink zwrotny (VHF-4). 

922,760 

FM/PCM telemetria, modul Rjegul, link Kosmos-Ziemia 

142,000 

NFM fonia, przeznaczenie ogolne. 


(F2D). CW beacon dopplerowski, ISS. 

142,205 

NFM fonia, przeznaczenie ogdlne. 

922,763 

CW beacon dopplerowski, Progress/Sojuz. 

142,420 

NFM fonia, link Kosmos-Ziemia (rezerwa). 

926,050 

FM/PCM telemetria, Progress/Sojuz (F2D). 

142,600 

NFM fonia, przeznaczenie ogolne. 

926,090 

FM/PCM telemetria, Progress (F2D). 

143,625 

NFM fonia, downlink zwrotny, gldwny kanal roboezy (VHF-1). 

926,100 

FM/PCM telemetria, Sojuz (F2D). 

144,490 

NFM fonia, uplink amatorski dla II i III regionu IARU. 

2085,687 

WFM/HDR transmisja danych, S-band uplink (sz.p. 6MHz). 

145,200 

NFM fonia, uplink amatorski dla 1 regionu IARU. 

2106,400 

FM/PCM telemetria, S/Ku-band uplink adaptor. 

145,800 

NFM fonia, ogdlnodwiatowy downlink amatorski. NFM/FSK 

2205,000 

NFM fonia, link Kosmos-Kosmos, STS-ISS. 


Packet Radio, ogdlnodwiatowy downlink amatorski, ama-std: 

2217,500 

NFM fonia, link Kosmos-Kosmos, STS-ISS. 


(F2B-PR) protokdl AX.25, 1200Bd. 

2250,000 

WFM/PSK dane, link Kosmos-Kosmos, STS-ISS. 

145,990 

NFM/FSK Packet Radio, ogdlnodwiatowy uplink amatorski, 

2265,000 

WFM/LDR transmisja danych, S-band downlink (sz.p. 


ama-std: (F2B-PR) protokdl AX.25, 1200Bd. 


6MHz). 

165,000 

FM/PCM telemetria, Progress, (F2D). 

2287,500 

FM/PCM telemetria, S/Ku-band downlink adaptor. 

165,875 

FM/PCM telemetria, Progress, (FID). 

2725,000 

FM/PFM system naprowadzania, modulacja impulsowa. 

166,000 

FM/PCM telemetria, Sojuz/Progress, (F2D). 

2860,000 

FM/PFM system naprowadzania. 

166,125 

FM/PCM telemetria, Progress, (F2D). 

3294,000 

Radar doku (sz.p. 20MHz). 

231,000 

NFM fonia, link Kosmos-Kosmos (EVA-4). 

3300,000 

Radar doku, modul Zwjezda (reflektor pasywny). 

243,000 

AM/FM fonia, cz^stotliwodd ratunkowa i awaryjna. 

10810,000... 


247,000 

FM/PSK dane, link Kosmos-Kosmos (EVA-4a). 

10860,000 

WBFM/RHCP transmisja danych cyfrowych. 

259,700 

NFM fonia. link Kosmos-Kosmos. STS-ISS (transport). 

13511,000.. 


279,000 

NFM fonia, link Kosmos-Kosmos, (EVA-3). 

13545,000 

WBFM/LHCP transmisja danych cyfrowych. 

296,800 

NFM fonia, link Kosmos-Kosmos, STS-ISS. 

13775,000 

HDR transmisja danych, Ku-band uplink (sz.p. 6MHz). 

400,100 

WFM/X dane, link Kosmos-Ziemia. 

14591,000... 


414,200 

WFM fonia, link Kosmos-Kosmos (sz.p. 1,4MHz). 

14625,000 

WBFM/LHCP transmisja danych cyfrowych. 

417,000 

FM/PCM telemetria (F2D). 

15003,400 

HDR/LDR transmisja danych, Ku-band downlink (sz.p. 

420,000 

AM wizja, system PAL, link wewn^trzny TV (TV-1). 

100MHz). 


437,950 

NFM fonia, downlink amatorski (rezerwa). 

15130,000... 


463,000 

AM wizja, system PAL, link TV dla EVA (TV-2). 

15180,000 

WBFM/RHCP transmisja danych cyfrowych. 

627,000 

FM/PCM telemetria, Sojuz (F2D). 

22550,000... 


628,000 

FM/PCM telemetria, modul Zwjezda (F2D 256kB/s). 

23550,000 

Transmisja danych cyfrowych, digipeater. 

630,000 

FM/PCM telemetria, modul Zwjezda (F2D 256kB/s). 

25250,000... 


632,000 

FM/PCM telemetria (FID, F2D). 

27500,000 

Kontrola zblizania, Ka-band link Kosmos-Kosmos. 

633,000 

FM/PCM telemetria, modul Frjegat (F2D). 

30500,000 

Transmisja danych cyfrowych. 

634,000 

FM/PCM telemetria (F2D). 

33333,000 

Transmisja danych (testy). 

636,638 

FM/PCM telemetria (F2D). 

90001,000 

Transmisja danych (testy). 

640,000 

FM/PCM telemetria. modut Kwant (F2D). 



643,000 

FM/PCM telemetria, modut Frjegat (F2D). 





Styczen 2003 Swiat Radio 



Sygnof z orbtty - uzupetnienia 


Po opublikowaniu w SR 11/02 arty- 
kulu "Sygnal z orbity" redakcja otrzy- 
mala informacje, ze autor tekstu mogl 
urazic niektorych zdaniem: "Obecnie 
zyjq jeszcze radioamatorzy, ktorzy 
transmisje Sputnika 1 odbierali osobis- 
cie, na zywo, za pomocq radiostacji 
krotkofalowych". Coz, nie kazdy z Czy- 
telnikow ma tyle lat, co autor tego arty- 
kutu, Marcin Gomolka. 

Niescislosc zawiera natomiast zda- 
nie: "Autorem idei sztucznych satelitow 
by! juz w 1945 roku pisarz powiesci 
z gatunku science fiction, Arthur C. 
Clarke". Rzeczywiscie, wypadalo tu 
przypomniec innych, wczesniejszych 
tworcow idei sztucznych satelitow. 
Warto wi^c dodac, ze pierwszy realny 
projekt statku kosmicznego, nap^dza- 
nego silnikiem rakietowym na paliwo 
plynne, opracowal w latach 1895-1903 
Rosjanin Konstanty Ciolkowski, syn 
polskiego zeslarica. Przewidzial on tak- 
ze role stacji kosmicznych. Pomyslem 
Clarke'a byly satelity komunikacyjne. 
Ze wzgl^du na problematyke wykra- 
czajqcq poza lamy naszego miesi^czni- 
ka, nie b^dziemy dalej rozwijac tego 
tematu. 

Redakcji udalo si$ dotrzec do radio- 
amatora Ziemowita SP6GB, ktory 
rzeczywiscie odbieral "na zywo" syg- 
naly Sputnika 1. Dowodem tego jest 
pozolkla juz pocztowka (karta QSL). 
Ch^tnie opublikujemy wspomnienia 
Czytelnikow, ktorzy odbierali inne syg- 
naly z orbity, nie tylko emitowane 
przez historyczne, pierwsze satelity. 


Rankiem 4 pazdziernika 1957 r. 
uslyszalem w radiu wiadomosc 
o wystrzeleniu "Sputnika" i o mozli- 
woSci odbioru jego sygnalbw na 
cz^stotliwosci 20MHz. 

Dysponowalem wtedy radzieckim 
odbiornikiem KWM z typowym zasi- 
laczem sieciowym do niego. Dla 
pewniejszej pracy odbiornika wy- 
mienilem w nim lampy 2K2M na no- 
we. Do odbiornika dol^czona byla 
antena typu odwrdcone "L" (rosyjs- 
kie G), z pionow^ cz^sci^ dlugosci 
ok. 15m i poziomq ok. 30m. 

Po wygrzaniu odbiornika i nastro- 
jeniu go na cz^stotliwosc 20MHz 
uslyszalem tylko sygnaly telegraficz- 
ne: dalekopisy i Morse’a. Dla do- 
kladnego "uchwycenia" cz^stotli- 
wosci 20MHz wlqczylem kalibrator 
kwarcowy. Byl to ktorys z serii kalib- 
ratorow KK2-6, z kwarcem 125/ 
1250kHz. Harmoniczna tego kalib- 
ratora wypadala na cz^stotliwosci 
sputnika, na 20MHz. Po kilku godzi- 
nach nasluchu na 20MHz i wokol tej 
cz^stotliwosci uslyszalem bardzo ci- 
che sygnaly telegraficzne litery "e". 
Sygnal narastal, chwilami zanikal, 
a po ok. 1 godzinie znikl, ale potem 
pojawil si$ znbw. Odbior sygnalow 
w nocy byl niezly, nie przeszkadzaly 
mi ani telegrafy, ani dalekopisy, 
a sygnaly "piip-piip" sputnika chwi- 
lami osi^galy poziom S7- Momenta- 
mi odbior sygnalow byl tak dobry, ze 


udalo mi sie zarejestrowab go na re- 
korderze (rejestratorze) piszqcym 
pidrkiem na tasmie papierowej 
i przystosowanym do rejestracji szyb- 
kich sygnalow telegraficznych. Sie- 
dzialem zafascynowany sluchaniem 
svgnal6w z kosmosu, do samego ra- 
na. 

Rano zacz^lem notowac czas po- 
jawienia sie sygnalow i czas zakori- 
czenia odbioru pikania sputnika, 
a tez prbbowalem uchwycic czas po- 
wstawania zanikow i maksimow od- 
bioru, bo sputnik wirowal wokdl 
wlasnej osi. Odbiornik KWM nie mial 
S-metra i sil$ (gtosnos'c) sygnalow 
"piip-piip" trzeba bylo oceniab na 
sluch. Po sporz^dzeniu notatek na- 
nioslem otrzymane dane na wykresy 
przedstawiaj^ce poziom sygnalow 
wfunkcji czasu, S=f(t). Sporz^dzilem 
kilka takich wykresow, obserwuj^c 
sygnaly sputnika przez pare dni, 
a potem calosb materialu: opis urzq- 
dzenia odbiorczego, tasmy z rejestra- 
tora i wykresy slyszalnoSci wyslalem 
do Rosji, na adres "Sputnik, Moskwa, 
ZSRR". Po 2 miesi^cach poczta przy- 
niosla mi kolorowq pocztowke po- 
twierdzaj^c^ odbibr sygnalbw sputni- 
ka. 

Ziemowit SP6GB 

Na zdfeciach ponizej: obie strony QSL 
potwierdzajqcej nasluch sygnalow 
Sputnika 1 dokonany przez SP6GB 


YnacmHUKy naSAJOAenuu 3a nepebiMU e Mupe 
CoeemcKUMU ucfcyccmeeHHbiMU cnymnuKaMu 3eMAU 

L. Bo gatko wski 

BAaroAapHM Bac 3a npHCAaHHbie coo6uieHHH. BamH 
Ha6AKueHHH npe4CTaBAHK>T Hay^nyio ijeHHOCTb h 
HcnoAb3yiOTCH HaMH npH o6pa6oTKe MaTepnaAOB b coot- 
bctctbhh c nporpaMMOH Meifl^yHapoAHoro reo({)H3H- 
necKoro ro^a. 

Mw HaAeeMCH h b AaAbHeiimeM noAyqaTb BauiH 
coo6iyeHHa, 

KoMumem CCCP no MfT 
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Regulamin Obstugi 



I. WST^P 

1 . Polski Zwiqzek Krdtkofalowcow za- 

bezpiecza obslug? QSL dla : 

a) czlonkdw honorowych Polskiego 
Zwi^zku Krdtkotalowcdw, 

b) czlonkdw zwyczajnych i nadzwy- 
czajnych Polskiego Zwiqzku Krot- 
kofalowcow posiadaj^cych oplaco- 

biezqc^ skladk? czlonkowsk^ 
wPZK, 

c) klubdw krdtkofalarskich zgloszo- 
nych do obslugi wdanym okresie 
skladkowym przez wla^ciwe tere- 
nowo Oddzialy PZK, 

d) stacji DX-owych obslugiwanych 
przez polskich QSL Managerow 
pod warunkiem wniesienia za kaz- 
d$ z tych stacji DX-owych okreso- 
wej oplaty za obslugi QSL w wyso- 
ko£ci maksymalnej skladki czlon- 
kowskiej PZK obowiqzuj^cej w da- 
nym okresie. 

2. Polski Zwiqzek Krdtkofalowcdw or- 

ganizuje wymian? kart QSL z : 

a) Centralnymi Biurami QSL innych 
krajdw, 


b) Biurami QSL dzialajqcymi w ra- 
mach PZK na terenie kraju. 

3. W ramach struktury organizacyjnej 
Biur QSL w PZK funkcjonuj^: 

- Centralne Biuro QSL, 

- Oddzialowe Biura QSL, 

- Terenowi QSL Managerowie. 

4. Aktualne adresy Biur QSL Polskiego 
Zwi^zku Krdtkofalowcdw zawiera za- 
l^cznik nr 1. 

5. Wymogi dotycz^ce kart QSL i obrotu 
nimi: 

a) zaleca si? uzywanie kart QSL zgod- 
nych z wytycznymi IARU 

b) zaleca si? nasluchowcom zamiesz- 
czac na widocznym miejscu swoich 
kart QSL numer Biura QSL, ktdre 
aktualnie ich obsluguje, 

c) karty QSL dla korespondentdw za- 
granicznych nalezy przekazywac 
do Oddzialowych, jak i do Central- 
nego Biura QSL ulozone wyl^cznie 
alfabetycznie zagranicznymi Biura- 
mi QSL (prefiksami) wg zal^cznika 
nr 2, natomiast dla korespondentdw 
krajowych ulozone okr?gami SP. 

d) do obiegu za poSrednictwem Biur 
QSL PZK dopuszcza si? karty krajo- 
we: 

- wylqcznie o wymiarze 9 x 14 cm 
(z moc^ obowi^zuj^cq od II kw. 
2002 r.), 

- karty podwdjne - skladane pod 
warunkiem, iz znak stacji, dla 
ktorej karta jest przeznaczona, 
jest wpisany w sposdb widoczny 
na pierwszej jej stronie, 

- karty QSL dla polskich stacji oko- 
licznoSciowych, kontestowych, 
oraz stacji z prefiksem SO pod wa- 
runkiem wpisania na nich rdwniez 
znaku QSL Managera tych stacji. 

e) zaleca si? podawanie na kartach 
przeznaczonych dla stacji polskich 
numeru Biura QSL. 


II. CENTRALNE BIURO QSL 

1 . Pracownikow Centralnego Biura QSL 
PZK zatrudnia Prezydium ZG PZK. 

2. Obowi^zki pracownikdw Centralne- 
go Biura QSL okreSla "szczegdlowy za- 
kres obowi^zkow pracownika Central- 
nego Biura QSL" stanowi^cy integraln^ 
cz?£c umowy o prac?. 

3. Bezposredni nadzdr nad prawidlo- 
wym funkcjonowaniem Centralnego 
Biura QSL sprawuje Sekretarz General- 
ny PZK. 

4. Do podstawowych obowiqzkow 
Centralnego Biura QSL nalezy: 

a) wysylka kart QSL w optymalnych 
terminach na adresy zagranicznych 
Biur QSL, 

b) wysylka krajowych i zagranicznych 
kart QSL na adresy wlaSciwych Od- 
dzialowych Biur QSL. 

c) prowadzenie na biez^co: 

- Rejestru obrotu kart QSL - zal^cz- 
niki nr 3a do 3d, 

- Rejestru otrzymanych zagranicz- 
nych indywidualnych directow - 
zalqcznik nr 4, 

- innej dokumentacji zaleconej 
przez Prezydium ZG PZK, 

d) terminowe opracowywanie infor- 
macji i analiz zleconych przez Pre- 
zydium ZG PZK. 

5. Centralne Biuro QSL dokonuje wy- 
sylki kart QSL przynajmniej 1 kilogra- 
ma kart QSL, lecz nie rzadziej niz jeden 
raz w miesi^cu bezpoSrednio na adresy 
Oddzialowych Biur QSL. 

6. Dopuszcza si? mozliwoSd osobistego 
odbioru kart QSL z Centralnego Biura 
QSL przez Oddzialowych QSL Mana- 
gerdw lub przez osoby upowaznione 
przez nich na pi£mie. 

7. DzialalnoSd Centralnego Biura QSL 
finansowana jest w caloSci ze Srodkdw 
centralnych PZK. 
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QSL cztonkow PZK 


III. ODDZIALOWE BIURA QSL 

1. Oddzialowe Biura QSL funkcjonuj^ 
pod bezposrednim nadzorem i opiek^ 
Zarz^ddw Oddzialdw Terenowych 
PZK. 

2. Do obowi^zk 6w Zarz^du Oddzialu 
w tym zakresie nalezy: 

a) ustalenie miejsca, oraz czasu (zale- 
cane przynajmniej jeden raz w ty- 
godniu) dost^pu czlonka Oddzialu 
do Oddzialowego Biura QSL, oraz 
biezqce kontrolowanie przestrzega- 
nia tych ustalen, 

b) uzgodnienie z wszystkimi czlonka- 
mi Oddzialu zamieszkalymi poza 
miejscowosci^, w ktdrej funkcjonu- 
je Oddzialowe Biuro QSL, sposobu 
i cz^stotliwosci wzajemnej wymia- 
ny kart QSL przeznaczonych do wy- 
sylki i do odbioru - np.: 

- osobiScie wsiedzibie Oddzialo- 
wego Biura QSL, 

- na koszt zainteresowanego, 

- na koszt Oddzialu, itp. 

3) Na wniosek grupy czlonkdw Od- 
dzialu zamieszkujqcych w innej miejs- 
cowosci niz ta, w ktorej Funkcjonuje 
Oddzialowe Biuro QSL, Zarzqd Od- 
dzialu powoluje Terenowego QSL Ma- 
nagera. 

4) Oddzialowe Biuro QSL ma obovviq- 
zek: 

a) prowadzid na biez^co Rejestr obro- 
tu kart QSL - zal^cznik nr 8, 

b) po zgromadzeniu co najmniej 1 kilo- 
grama kart QSL dla stacji polskich 
i dla stacji zagranicznych - lecz nie 
rzadziej niz jeden raz w miesi^cu 
bezpo£rednio na adres Centralnego 
Biura QSL. Wysylane karty QSL kaz- 
dorazowo musz^ bycf poukladane dla 
stacji zagranicznych zgodnie z pkt. 
1.5 c niniejszego Regulaminu, a dla 
stacji polskich - oddzialami PZK, 


c) zabezpieczyc odbidr i dostarczanie 
kart QSL czlonkom swojego Oddzia- 
tu w sposdb i w terminach wczesniej 
uzgodnionych pomi^dzy zaintereso- 
wanymi a Zarzqdem Oddzialu. 

5) DzialalnoSc Oddzialowych Biur QSL 
finansowana jest w calo^ci ze 6rodk6w 
tychze Oddzialdw. 

V. TERENOWI QSL MANAGEROWIE 

1 . Terenowi QSL Managerowie sq po- 
wolywani jak w pkt. IV. 3 niniejszego 
Regulaminu i spolecznie realizuj^ wy- 
mian$ kart QSL pomi^dzy grupq czlon- 
kow PZK a Oddzialowym Biurem QSL. 

2. Sposob realizacji, jak i cz^stotliwoStf 
wymiany kart QSL pomi^dzy Tereno- 
wym QSL Managerem a Oddzialowym 
Biurem QSL jest uzgadniany pomi^dzy 
samymi zainteresowanymi i moze bye 
realizowana: 

a) bezpoSrednio w siedzibie Oddzia- 
lowego Biura QSL, 

b) na koszt zainteresowanych czlon- 
kow Oddzialu, 

c) na koszt Oddzialu PZK, itp. 

V. INNE 

1. Pod pojeciem 1 kilogram kart QSL 
do wysylki nalezy rozumieef karty QSL 
spakowane jako druki w sposob zgod- 
ny 7 Ordynacjq Poczty Polskiej, przy 
czym ci$zar przesylki jest nie mniejszy 
niz 0,95 kilograma netto i nie przekra- 
cza ci^zaru 1,00 kilograma brutto. 

2. Do wyjasniania i interpretowania za- 
pisow niniejszego Regulaminu upo- 
waznia si$ ZG PZK. 

Regulamin zostaf zatwierdzony 
przez Zarzqd Clowny PZK na posie - 
dzeniu w dn.18. 1 1,2000 r. w Toruniu 
z pdzniejszymi poprawkami zatwier - 
dzonymi na posiedzeniach 19.05.2001 
r. oraz 11.1 1.2001 r. w Warszawie 




Konferencja i San Marino 


Konferencja Generalna 1. Regionu 
IARU w San Marino (10-15 listopada 
2002 r.) zostala zwolana tuz przed Swia- 
towq Konferencja Administracyjnq Mi?- 
dzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej 
(ITU), ktora w 2003 roku b?dzie si? za- 
jmowala m.in. nowym podzialem wid- 
ma radiowego mi?dzy uzytkownikow. 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow, 
ktory w IARU reprezentuje interesy 
wszystkich polskich krotkofalowcow - 
rowniez tych, ktorzy do PZK nie nalezq 

- w tym roku wyslal delegacj? w skla- 
dzie trzech doswiadczonych nadaw- 
cow: Wieslawa SP2DX (przewodniczq- 
cego delegacji), Krzysztofa SP5HS 
i Zdzislawa SP6LB. Dzi?ki tak licznemu 

- jak na mozliwosci PZK - skladowi de- 
legacji moglismy aktywnie uczestni- 
czyd we wszystkich grupach aktyw- 
nych podczas konferencji; SP6LB, wie- 
loletni prezes Polskiego Klubu UKF, 
uczestniczyl w pracach grupy C.5 (VHF 
i mikrofale), SP5HS pracowal aktywnie 
w grupie C.4 (HF - fale krotkie), SP2DX 
uczestniczyl w pracach grupy C.2 i C.3 
(sprawy finansowe i administracyjne), 
a w nielicznych "wolnych" chwilach 
wspoluczestniczyl z SP5HS w pracach 
grupy "krotkofalowej". 

Konferencja odbywala si? pod prze- 
wodnictwem dotychczasowego Prze- 
wodniczqcego Regionu 1, Louisa van 
de Nadoorta PAOLOU. Organizatorem 
i gospodarzem konferencji byfo Stowa- 
rzyszenie Krotkofalowcow San Marino 
(ARRSM), w szczegolnosci motorem 
nap?dowym by! honorowy Prezes 
ARRSM, Juliano Giacomoni T77J. 

Grupa C.4 (HF) obradowata pod 
przewodnictwem Carine ON7LX, gru- 
pie C.5 (VHF) przewodniczyl Arie 
PA0EZ, grupie C.2 Joseph 4X4KJ, grupie 
C.3 Ole LA2RR. 

Przebieg konferencji by! obserwowa- 
ny przez gosci: Mi?dzynarodowq Uni? 
Telekomunikacyjnq reprezentowal p. 
Robert Jones, z ramienia IARU obecni 
byli jej prezes Larry Price W4RA, wice- 
prezes David Wardlaw VK3ADW oraz 
sekretarz Dave Summer K1 ZZ, z Regio- 
nu 2. YV5BPG, W6ROD i W4RH, z Re- 
gionu 3. 9V1UV, VK2BPN i ZL2AMJ. 
W imieniu Republiki San Marino uczest- 
nicy konferencji zostali powitani przez 
Minister Lqcznosci dr Emm? Rossi. 

SP2DX zostaJ wybrany przewodniczq- 
cym Komisji Wyborczej nowych wladz 
Regionu 1 . IARU, wraz z SM5SMK (Pre- 
zes SSA) i F6BZQ (przewodniczqcy de- 
legacji REF). 


W konferencji wzi?ly udzial delega- 
te 42. stowarzyszen krdtkofalarskich - 
w Regionie 1 . IARU mamy 87 stowa- 
rzyszen. Z powodu braku quorum (wy- 
iiiagana liczba uczestniczqcych delega- 
cji powyzej 50%) konferencja nie mog- 
la podejmowac uchwal wymagajqcych 
wprowadzenia zmian do Statutu Regio- 
nu 1 . lub do przepisow wykonawczych 
(By-laws). 

Wazniejsze uchwaty i decyzje 
Konferencji 

Sposrod duzej liczby uchwal i de- 
cyzji podj?tych w poszczegolnych gru- 
pach roboczych konferencji - o wszyst- 
kich Zarzqd Gldwny PZK byl na biezq- 
co informowany e-mailem przez 
Krzysztofa 5P5HS - wybierzmy tutaj te, 
ktore wydajq si? najwazniejsze dla pol- 
skich krotkofalowcdw. 

Sprawy finansowe 

Skladka placona przez kazde stowa- 
rzyszenie krotkofalarskie - rowniez 
przez PZK - wynosi od trzech lat 1 ,9 
CHF (franka szwajcarskiego - IARU jest 
zarejestrowana w Genewie) od kazde- 
go czlonka. Postanowiono, ze przez 
najblizsze trzy lata wysokosc skladki 
pozostanie bez zmian. 

Postanowiono tez, aby przy udziela- 
niu wsparcia finansowego niektorym 
stowarzyszeniom krotkofalarskim - 
przewaznie z Afryki - w celu umozli- 
wienia czlonkom ich wladz uczestni- 
czenia w niezb?dnych naradach i kon- 
ferencjach, wysokosc takiej pomocy fi- 
nansowej nie moze przekroczyc 1500 
CHF, chociaz suma ta nie zawsze po- 
krywa wszystkie koszty podrozy. 

Zatwierdzono tez fundusze dla dzia- 
lalnosci ARDF ("lowy na lisa"), lecz za- 
lecono analiz? korzysci, jakie krotkofa- 
larstwo czerpie z tej dzialalnoSci. 



SP2DX i SP5HS (po prawej) 
- w rozmowie z delegatami 
Rosji i Biatorusi 


Sprawy administracyjne 

Przyj?to jako obowiqzujacy w calym 
IARU dokument "Zalecenia oceny sta- 
cji amatorskich pod wzgl?dem zgod- 
noSci z poziomami granicznymi nara- 
zeri na promieniowanie w.cz.". 

Stowarzyszeniom czlonkowskim 
w Regionie 1 . zalecono udzial w pra- 
cach w krajowych i mi?dzynarodo- 
wych organizacjach normalizacyjnych. 

Zalecono scislejszq - niz do tej pory - 
wspolprac? z krajowymi administracja- 
mi telekomunikacyjnymi (u nas URTiP) 
w celu obrony interesow sluzby amator- 
skiej i satelitarnej sluzby amatorskiej. 

Region 1.IARU poparl wycofanie 
obowiqzkowej znajomoSci alfabetu 
Morse'a dla sluzby amatorskiej (6 glo- 
sow przeciwnych i 4 wstrzymujqce). 
SP2DX glosowal z ci?zkim sercem za. 
tym wnioskiem, majqc na uwadze sta- 
rania PZK o pozyskanie nowych czlon- 
kow. 

Uchwalono nowv regulamin ARDF 
dla Regionu 1 . IARU. 

Sprawy KF 

Przyj?to zmodyfikowany band-plan 
KF Regionu 1. IARU. Zmiany cz?stotli- 
woSci sq minimalne, lecz zasadnicza 
nowosc planu polega na wprowadze- 
niu okreslenia szerokoSci pasma zaj?te- 
go przez emisj?. Oprdcz podzialu pas- 
ma wedlug tradycyjnego okreslenia "fo- 
nia/telegrafia" istnieje podzial wedlug 
szerokosci pasma emisji. Zasada po- 
dzialu pasma na segmenty opiera si? 
o ide?, ze telegrafia jest wqskopasmo- 
wa, a fonia zajmuje szerokie pasmo, 
wi?c zmiana jest niewielka; dla uzyt- 
kownikow emisji cyfrowych wprowa- 
dzone zmiany sq bardzo istotne. Po raz 
pierwszy wprowadzono podzial na 
wqskopasmowe i szerokopasmowe ro- 
dzaje emisji cyfrowych. Wprowadzono 
nowy podzial fragmentow pasm ama- 
torskich na takie, w ktorych zezwala si? 
na transmisj? tylko emisji dowolnego 
rodzaju, lecz zajmujqcych mniej niz 
500Hz widma radiowego. Dotychcza- 
sowe subpasma dla emisji cyfrowych 
otrzymaly dalszy podzial na dolnq 
cz?sc dla emisji wqskopasmowych (np. 
PSK31, RTTY, Pactor 1/2) wspolnie 
z CW (A1A), a gornq cz?sd dla emisji 
szerokopasmowych (np. Packet, Pactor 
3) wraz z foniq (A3j, A3). W pasmie 
10MHz nie ma segmentu szerokopas- 
mowego; w innych pasmach amators- 
kich linia podzialu przebiega po prostu 
przy 1840, 3600, 7040, 14100, 18110, 
21150 i 28225kHz. 

Ponadto przypomniano w postaci 
przypisdw do band-planu, iz nalezy pil- 
nowac /y cz?stotliwo^ci na skali", wpro- 
wadzajqc dolnq granic? dla pracy 
z dolnq wst?gq bocznq (LSB) w pas- 
mach 160m, 80m i 40m; nalezy za- 
pewnid to, ze emitowana energia 
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Na statku do Wenecji Gaston 
ON4WF (Euro com) pokazuje 
popular nq u nich grg Wiestawo- 
wi Wysockiemu SP2DX (posro- 
dku) i Zdzislawowi Bicriko- 
wskiemu SP6LB (z lewej) 


w dolnym pasmie bocznym b?dzie cala 
zawarta powyzej dolnego krarica pod- 
zakresu. 

Dotychczas wielu uzytkownikow 
SSB sqdzilo, ze mogq ustawiad skal? 
v/ swym transceiverze na granicznej 
cz?stotliwoSci podzakresu. Nie b?dzie 
juz istnial konflikt mi?dzy wqskopas- 
mowymi emisjami cyfrowymi i szero- 
kopasmowymi emisjami SSTV w pas- 
mie 7MHz, jaki panowal w dotychcza- 
sowym band-planie. 

Powyzsza zmiana stanowi duzy krok 
w przdd. Zmiana ta wymaga ogolno- 
Swiatowej harmonizacji zmian oraz, 
byd moze, uwzgl?dnienia innych para- 
metrow emisji niz sama szerokoSd wid- 
ma, przy podziale pasm dla poszcze- 
golnych rodzajow pracy. Powolano 
grup? roboczq w Regionie 1 . IARU do 
wspdlpracy z podobnq grupq pracujqcq 
w ARRL. 

Nalezy podkreSlic, ze nowy band- 
plan stosuje si? tylko do Regionu 1. 
(Europa i Afryka). 

Zalecono, aby stacje pracujqce 
z przesuwem cz?stotliwoSci (split fre- 
quency operation) utrzymywaly jak naj- 
mniejszy odst?p cz?stotliwoSci i ogla- 
szaly go wraz ze swym znakiem wywo- 
lawczym. 

Wielu poczqtkujqcych nadawcow 
pracuje powolnq telegrafiq; aktywnosc 
tych stacji grupuje si? wokdl cz?stotli- 
woSci: 3555, 14055, 21055 

i 28055kHz. 

Cz?stotliwoSci Srodkowe dla aktyw- 
noSci stacji QRP to: 3560, 7030, 
14060, 18096, 21060, 24906 

i 28060kHz. 

Nadawcow uczestniczqcych w krot- 
kofalowych zawodach "Polny Dzieri" 
zainteresuje wprowadzenie elektro- 
nicznej wymiany logow mi?dzy stowa- 
rzyszeniami. 

Powolano grup? roboczq dla zbada- 
nia mozliwosci uzyskania przez krotko- 
falowcdw wycinka o szerokosci okolo 
10kHz przy 470-490kHz dla pr6b pro- 
pagacji i nowych technology 

Uwaga: Od roku 2003 b?dzie do- 


st?pne vv Polsce pasmo 135,7- 
137,8kHz; tylko emisja A1A i moc 
e.i.r.p. 1 W (skuteczna moc promienio- 
wana). Praca b?dzie wymagala indywi- 
dualnych pozwolen URTiP. 

Wprowadzono w Regionie 1 . IARU 
propozycj? podzialu tego pasma (na ra- 
zie nie jako scisle przestrzeganego 
band-planu): 

- 1 35,7-1 36,0kHz - prdby techniczne 
i odbior transatlantycki, 

- 1 35,9-1 35,98kHz - bardzo wolne 
transmisje CW (QRSS) Europa-Ame- 
ryka Pdtn. 

- 136,0-1 37,4kHz - CW 

- 135,98-1 36,05kHz - DX Europa - 
Ameryka Pdlnocna 

- 1 37,4-1 37,6kHz - emisje inne niz 
CW (PSK, Hell itp.) 

- 137,6-1 37,8kHz - QRSS (Srodek ak- 
tywnoSci przy 137,7kHz) 

- 1 37,7-1 37,8kHz - DX Europa -Ame- 
ryka Pdlnocna. 

Sprawy UKF 

W band-planach przyj?to jako pod- 
staw? podzial wedlug szerokosci emisji 
(jak na KF). Wprowadzono okreslenie 
MGM (modulacje generowane maszy- 
nowo) dla grupy emisji cyfrowych. 

Przyj?to zmieniony band-plan dla 
pasma 145MHz oraz 435MHz (ten 
ostatni wchodzi w zycie od 1 stycznia 
2004 r.) 

Zawody 50MHz Regionu 1.IARU 
b?dq si? rozpoczynad w trzeciq sobot? 
czerwca. Obowiqzuje wymiana pelne- 
go lokatora, a nie tylko czterech pierw- 
szych znakow. 

W pasmie 145MHz nie zezwala si? 
w Europie na lokowanie kanaldw wej- 
sciowych i wyjsciowych przemienni- 
kow fonicznych mi?dzy 144,00 
i 144,990MHz. 

Zostaly zmienione regulaminy 
wrzesniowych i pazdziernikowych za- 
woddw Regionu 1. (VHF i UHF/Mikro- 
falowych). 

W zawodach b?dzie si? zaliczac tyl- 
ko IqcznoSci przy pelnej obustronnej 
wymianie znakdw wywolawczych, ra- 
portow i potwierdzeniu odbioru powy- 
zszych danych. 



Takze na statku - SP6LB pilnie 
sfuchal dyskusji na temat 
lacznosci w odbiciu od sladow 
meteorowych 


Sprawy organizacyjne 

Wybrano nowy sklad Komitetu Wy- 
konawczego Regionu 1 . IARU na naj- 
blizsze trzy lata: 

- Przewodniczqcy Ole Garpestad 
LA2RR 

- Wiceprzewodniczqcy Mustafa Diop 
4W1KI 

- Sekretarz Donald F. Beattie G3BJ 

- Skarbnik Andreas Thiemann HB9JOE 

- Czlonkowie: Hans Ehlers DF5UG, 
Panayot Danev LZ1 US, A. Razak A. 
Al. Shawarzi A4IJT, Hans Blondeel 
Timmerman PA7BT, Max Raicha 
5Z4MR. 

- Przewodniczqca Komitetu KF Carine 
Ramon ON7LX (ponownie) 

- Przewodniczqcy Komitetu UKF Arie 
Dogterom PA0EZ (ponownie) 

- Przewodniczqcy Grupy Roboczej ERC 
Hans Blondeel Timmerman PA7BT 

- Przewodniczqcy Grupy Roboczej 
ARDF Rainer Floesser DL5NBZ (po- 
nownie) 

(nie wymieniam tu wszystkich funk- 
cji i przewodniczqcych Komitetdw 
i Grup Roboczych). 

Wyrozniono Memorialem im. Roya 
Stevensa G2BVN ust?pujqcego wielo- 
letniego przewodniczqcego Komitetu 
Wykonawczego Regionu 1.IARU, 
Louisa van de Nadoorta PAOLOU. 

Nogrod? specjalnq otrzymala dtugo- 
letnia kierowniczka Biura Regionu 1. 
IARU, Audrey Jefcoate. Medal Regionu 
1. otrzymal m.in. Gaston Bertels 
ON4WF, dlugoletni przewodniczqcy 
Grupy Roboczej ELROCOM R.1 . 

Czlonkow PZK niewqtpliwie zainte- 
resuje fakl, ze W'ojciech Nietyksza 
SP5FM nie rezygnuje z dziatalnosci na 
rzecz IARU. Jako nasz "Minister Spraw 
Zagranicznych" reprezentowal krotko- 
falarstwo (IARU) wobec ITU i wielu in- 
nych organizacji wladajqcych widmem 
radiowym, gdzie wykazal si^ wiedzq 
fachowq i talentem dyplomatycznym. 
Obecnie Wojtek koordynuje przygoto- 
wania IARU do Swiatowej Konferencji 
WRC 2003; aktualnie, gdy pisz$ te sfo- 
wa (listopad 2002 r.), przebywa w Ge- 
newie, gdzie ma miejsce dwutygodnio- 
wa konferencja przygotowawcza do 
WRC 2003, na ktorej odbywa si? (i od- 
bedzie si? w roku przyszlym) walka 
o peine 300kHz w pasmie 7MHz. 

Jeszcze na zakonczenie komentarz 
do Konferencji IARU Regionu 1 w San 
Marino: konferencja byla bardzo praco- 
wita (jeden dzien przerwy na przygoto- 
wanie dokumentow koncowych); 
SP2DX ani razu nie wyszedl poza bu- 
dvnek hotelu, w ktorym odbywaly si? 
obrady konferencji, delegaci "ton?li" 
w papierach, ale braliSmy aktywny 
udzial we wszystkich grupach robo- 
czych i komisjach, i obecnosc PZK byla 
przyj?ta przychylnie przez konferencj?. 

Wiesfaw Wysocki SP2DX 
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Krotkofalowiec 




fcraKHSjta; ita ErKrailarski (1) 


Jednym z najwazniejszych punktow na drodze do uzyskania 
licencji krotkofalarskiej jest pomyslne zdanie egzaminu 
przed Paristwowq Komisjq Egzaminacyjng ds. operatorow 
urzqdzeri radiowych w Stuzbie Amatorskiej. Samodzielne 
przygotowanie si§ do egzaminu jest dose trudne, dlatego 
wi$kszosc egzaminow odbywa si§ po specjalnych przygo- 
towaniach badz to w klubach tgcznosci czy np. na obozach 
wakacyjnych. Z tego tez wzgl^du przez caty biezqcy rok, 
wspotdziatajgc z Sekretariatem Komisji Egzaminacyjnej 
Urz$du Regulacji Telekomunikacji i Poczty, podejmujemy 
eksperyment - przeprowadzenie na tamach Swiata Radio 
Korespondencyjnego Kursu Krotkofaiarskiego. Na zakoneze- 
nie kursu, w listopadzie lub grudniu, przewiduje si§ zorgani- 
zowanie egzaminu, np. w jednym z klubow warszawskich. 
W nastf pnym numerze SR opublikujemy harmonogram prac 
komisji egzaminacyjnych, w ktorym b$dg podane terminy 
i miejsca egzaminow planowanych w 2003 r. 


Choc na lamach SR nie b^dzie pro- 
wadzony kurs z zakresu telegrafii, czyli 
b^dej omawiane materialy zgodne z wy- 
maganiami na kategori^ klasy B i D, to 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby same- 
mu sprobowac nauezye si§ telegrafii 
z najnowszej plyty SR 03 (opis zawartoS- 
ci CD oraz warunki zakupu na str. 54) 
i zdac egzamin od razu na kategori$ A 
lub C. Nalezy przypomnied, ze choc na 
konfereneji w San Marino uezyniono 
pierwsze kroki, aby zlikwidowad egza- 
min z telegrafii, to w tym roku jest on 
nadal obowi^zuj^cy. Ostateczne losy 
alfabetu Morse'a jako elementu egza- 
minu zapadn^ zapewne na konfereneji 
WRC 2003 i b^d^ zalezaly od decyzji 
poszczegolnych administraeji. 

Zakres wiadomosci oraz umiej^tnos- 
ci wymaganych na egzaminie wynika 
z wymogow okreslonych w rozporz^- 
dzeniu zalqcznika nr 6 do rozporzq- 
dzenia w sprawie swiadectw i by! pub- 
likowany w SR 7/2002. 

Na pocz^tek zamieszczamy podsta- 
wowe wiadomosci teoretyezne z elekt- 
rycznosci, elektromagnetyzmu, radio- 
techniki oraz o elementach obwodow, 
zas w dalszych cz^ciach planujemy 
zwrocic wi^ksz^ uwage na sprawy 
praktyezne (m.in. anteny, sprz§t), 
wtym przepisy i procedury operators- 
kie, na ktore zwraca si$ najwi^ksz^ 
uwage na tego typu egzaminach. 


Na koricu kazdego odcinka b§dq za- 
mieszczane przykladowe pytania, jakie 
mog^ pojawic si£ na egzaminie. 

Czytelnikow zamierzaj^cych zda- 
wac egzamin prosimy o przesylanie 
pod adresem redakcji odpowiedzi na 
zaznaezone punkty. 

Pod koniec kursu sporzqdzimy list^ 
osob biorqcych udzial w kursie kore- 
spondencyjnym wraz z ocen^ aktyw- 
nosci i - jesli zajdzie konieeznose zor- 
ganizowania dodatkowego egzaminu 
dla uezestnikow KKK - wyniki naszego 
eksperymentu przekazemy do Sekreta- 
riatu Komisji Egzaminacyjnej URTiP. 

Oczywiscie czekamy rdwniez na do- 
datkowe pytania, na ktore postaramy si^ 
udzielac odpowiedzi na lamach pisma. 

Podstawy 
elektrycznosci 
i radiotechniki 

Przewodnictwo elektryezne - zjawis- 
ko przeplywu ladunkdw elektrycznych 
pod wplywem doprowadzonego napi§- 
cia. Pr^d elektryezny jest to uporz^dko- 
wany ruch ladunkow spowodowany 
oddzialywaniem pola elektryeznego. 

Pod wzgledem przewodnoSci elekt- 
ryeznej ciala mozemy podzielic na: 


- przewodniki (zloto, srebro, miedz, 
aluminium, zelazo.. cyna...); 

- polprzewodniki (german, krzem; 
w wyniku zl^czenia polprzewodni- 
kow typu n i typu p uzyskuje si§ 
przyrz^dy pdlprzewodnikowe, takie 
jak diody, tranzystory, tyrystory, ukla- 
dy scalone); 

- dielektryki, czyli izolatory, to mate- 
rialy nieprzewodzqce pr^du elekt- 
ryeznego (powietrze, mika, porcela- 
na, szklo, bakelit). 

Podstawowymi parametrami obwo- 
du elektryeznego s^: napi^cie elekt- 
ryezne i nat^zenie pr^du powiqzane 
wzajemnie prawem Ohma: l=U/R 
(U=I*R, R=U/I), gdzie: 

I - nat^zenie prqdu, ktorego jednostkq 
jest amper [A] 

U - napi^cie, ktorego jednostkq jest 
wolt [V] 

R - rezystaneja, ktorej jednostk^ jest 
om [Q]. 

Zrodta elektrycznosci 

Do zasilania urz^dzeri nadawezo- 
-odbiorezyeh wykorzystuje si$ energi$ 
pr^du zmiennego z sieci energetyeznej 
220V/50Hz lub energy pr^du stalego 
z ogniw lub akumulator6w. 

Pole elektryezne to pole wytworzone 
przez ladunki elektryezne znajduj^ce si$ 
w spoczynku, lub inaezej przestrzen, 
w ktorej dzialaj^ sily elektrostatyezne. 

Pojemnosc C jest to zdolnosc do 
gromadzenia ladunkow elektrycznych. 
C=Q/E 

Q - ladunek elektryezny, ktorego jed- 
nostk^ jest kulomb [C] 

C - pojemnosc, ktorej jednostk^ jest fa- 
rad [F] 

E - potenejal, ktdrego jednostkq jest 
wolt [V] 

Kondensator w obwodzie prqdu sta- 
lego stanowi przerwe, zas w obwodzie 
prqdu przemiennego przedstawia sob^ 
opor pojemnosciowy - reaktaneje po- 
jemnosciow^. 

CO=2*7Cf 

f- cz^stotliwosc [Hzj 
C - pojemnosd kondensatora [F] 

Pole magnetyezne to przestrzen do- 
okola magnesu trwaiego lub przewod- 
nika z pr^dem (rys. 1). Podstawowe za- 
leznosci pola magnetyeznego: 

B=p-H 

B - indukeja magnetyezna, ktorej jed- 
nostk^ jest tesla [T] 

H - nat^zenie pola magnetyeznago, 
ktorego jednostk^ jest A/m 
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Pole elektrostatyczne 
(oddziatywanie tadunkow 
elektrycznych) 


Pole magnetyczne pr^du 


|j - przenikalnoSc magnetyczna, czyli 
stala okreslajqca rodzaj materialu, kto- 
rej jednostkq jest henr na metr [H/m] 
<D=B-S=p-H-S 

<J> - strumieri magnetyczny, ktorego jed- 
nostkq jest weber [Wb]. 

Indukcyjnosd to zdolnosc przewod- 
nika (cewki) do wytwarzania SEM sa- 
moindukcji. Jednostkq indukcyjnosci 
jest henr [H]. 

WartoS<f sily elektromotorycznej in- 
dukowanej w cewce mozna obliczyc 
ze wzoru: 


U=-co-L*l 

0)=2-7r f - pulsacja 

L - indukcyjnosc cewki 

I - nat^zenie prqdu plynqcego przez 

cewk$ 

Nat^zenie prqdu w obwodzie wyzna- 
cza si§ z prawa Ohma l=U/XL=U/co-L 
Pole elektromagnetyczne to zmie- 
niajqce si$ jednoczesnie pole elektrycz- 
ne i magnetyczne. Linie pola magne- 
tycznego H przewodnika o przekroju 
kolowym tworzq okr^gi obejmujqce ten 
przewod, lezqce w plaszczyznie pros- 
topadlej do osi przewodu. Linie pola 
elektrycznego E sq prostopadle do linii 
pola magnetycznego H i lezq w plasz- 
czyznach przechodzqcych przez os 
wzdluznq przewodu. 

Sygnaty sinusoidalne to przebiegi 
napi^cia (prqdu) o ksztalcie zblizonym 
do sinusoidy, w ktdrej wyroznia si§ do- 
datnie i ujemne polowki zwane pol- 
okresami (rys. 2). W sygnale takim wy- 
rozniamy amplitude jako napi^cie 
szczytowe, zwane tez maksymalnym 
Urn (tak samo mozna powiedziec 
o prqdzie). Podstawowe parametry syg- 
nalu (napi^cia) sinusoidalnego: 

- pulsacja: co=2-7i/t 

- okres: T 

- cz^stotliwos'c: f=1/T 

- napi^cie srednie U sr = — — 


- napi^cie skuteczne U sk - 


Vi 


Jednostkq cz^stotliwosci, czyli licz- 
bq okresow na sekund§, jest here [Hz]. 

Praktycznie uzywa si$ sygnalow si- 
nusoidal nych o cz^stotliwosciach od 
10Hz do 300GHz. Najcz^sciej uzywa- 


nq cz^stotliwo^ciq technicznq jest 
50Hz (siec prqdu przemiennego 220V). 
Ponadto wyrozniamy nast^pujqce za- 
kresy: 

- malej cz^stotliwosci 10-30000Hz; 
w tym zakresie miesci sig pasmo 
akustyezne, slyszalne przez ucho 
ludzkie (1 6-1 6000Hz); w radiokomu- 
nikaeji stosuje sig wgzsze pasmo 
300-3000Hz; 

- srednie czgstotliwosci 30 do 1 00kHz; 

- wielkie czgstotliwosci 100kHz do 
300MHz. 

Sygnaly niesinusoidalne to przebiegi 
sygnalu odbiegajqce od sinusoidal- 
nych, a wige prostokqtne, piloksztaltne, 
szpilkowe... 

Kazde sygnaly okresowe niesinusoi- 
dalne dajq sig rozlozyc na szereg syg- 
nalow sinusoidalnych, bgdqcych wielo- 
krotnosciq w stosunku do czgstotliwos- 
ci podstawowej; sq to tak zwane har- 
moniezne. Druga harmoniezna jest 
rowna podwojonej czgstotliwosci pod- 
stawowej, trzecia - potrojonej czgstotli- 
wosci podstawowej itd. Z tej tez przy- 
czyny dqzy sig do tego, aby sygnal emi- 
towany przez nadajnik byl jak najbar- 
dziej zblizony do sinusoidy, bo wtedy 
istnieje mniejsze prawdopodobiehstwo 
powodowania zaktoceri na czgstotli- 
wosciach harmonicznych. 

Sygnaly zmodulowane (rys. 3) to wy 
padkowe sygnaly powstale na skutek od- 
powiedniego "nalozenia" sygnalu modu- 
lujqcego (m.cz.) na falg nosnq (w.cz.). 
W celu przeniesienia informaeji wyma- 
gana jest zmiana, w takt sygnalu uzytecz- 
nego, ktoregos z parametrow fali nosnej - 
amplitudy, czgstotliwosci lubfazy. 

Modulacja amplitudy (AM) polega 
na zmianie amplitudy fali nosnej w takt 
zmian sygnalu modulujqcego przy nie- 
zmiennej czgstotliwosci fali nosnej. 
Stopien (glgbokosc) zmian amplitudy 
jest proporcjonalny do amplitudy prze- 
biegu modulujqcego. Glgbokosc modu- 
lacji oznaeza sig literq m i mierzy 
w procentach 


m = 


(Umax Umin ) 
(^max U m j n ) 


- 100 % 


Widmo sygnalu AM sklada sig 
z prqzka fali nosnej i dwoch "wstgg": 


dolnej i gornej wstggi modulacji. Do 
przeniesienia informaeji wystarezy tyl- 
ko jedna ze wstgg bocznych; z tego 
wzglgdu krotkofalowcy wykorzystujq 
modulacja jednowst^gowq z cz^scio- 
wo lub calkowicie wytlumionq t'alq 
nosnq. Ten typ modulacji, oznaezony 
skrdtem SSB, zostanie omdwiony do- 
kladniej w punkeie dotyczqcym nadaj- 
nika i odbiornika. 

Modulacja cz^stotliwosci (FM) pole- 
ga na zmianie wartosci chwilowej cz^s- 
totliwo^ci fali nosnej w takt zmian syg- 
nalu modulujqcego. Maksymalne od- 
chylenie chwilowe od wartosci cz^stot- 
liwosci spoczynkowej to tak zwana de- 
wiaeja AF. Z modulacjq fazowq mamy 
do czynienia wtedy, gdy proporcjonal- 
nie do sygnalu zmienia si$ kqt fazowy 
przebiegu nosnego. Modulacja cz^stot- 
liwo^ciowq i fazowq okresla si^ cz^sto 
wspolnq nazwq modulacji kqtowej. 

Wyzej wymienione modulacje sq 
zaliczane do emisji fonicznych, w kto- 
rych sygnalem modulujqcym jest sygnal 
akustyezny pochodzqcy z mikrofonu. 
Sygnalem modulujqcym moze bye r<5w- 



Sygnat matej 
cz^stotliwo^ci 


Sygnat wielkiej 
cz^stotliwosci 
(tala nosna) 



AM 

Sygnat wielkie] 
cz^stotliwosci 
zmodulowany 
amplitudowo 



FM 

Sygnat wielkiej 
cz?stotliwo§ci 
zmodulowany 
cz^stotliwosciowo 


Rys . 3. 
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Pole elektryczne Pole magnetyczne 


Drgania niettumione 
Amplituda stala 


Drgania ttumione 
Amplituda malej^ca 


niez sygnal cyfrowy, na przyktad wy- 
tworzony w komputerze; wtedy mamy 
do czynienia z modulacj^ impulsow^. 
W tym rodzaju modulacji mozna mo- 
dulowad wielkoSc amplitudy lub cz?s- 
totliwosci fali nosnej. 

Moc elektryczn^ pr^du stalego obli- 
cza si? jako iloczyn napi?cia i prqdu 
P=U-I (P=U 2 /R lub P=l 2 -R) 

Pozytecznq s'ci^gawk? przedstawio- 
no na rys. 5. 

Jednostk^ mocy elektrycznej jest wat 
[W]. 1 W=1 A-1 V 

W przypadku pr^du zmiennego wy- 
rozniamy: 

- moc czynnq P=lM-cos <|) [W], gdzie 
cos <|> - wspolczynnik mocy 

- moc biernq Q=U-l sin n [Var] 

- moc pozorn^ S=U-I [VA] 

Energia elektryczna prqdu stalego 
wyraza si? iloczynem napi?cia, prqdu 
i czasu: W=U-l*t 

jednostk^ energii jest watogodzina 
[Wh] 1 Wh=3600Ws=3600J 

Po naladowaniu kondensatora za po- 
moc^ baterii pr^du stalego mi?dzy plyt- 
kami kondensatora zostaje zgromadzona 
energia w postaci pola elektrycznego. 
W=C-U 2 /2 

W cewce indukcyjnej, pod wplywem 
przeplywaj^cego przez ni$ pr^du, zosta- 
je zgromadzona energia magnetyczna. 
W=L-l 2 /2 


W obwodzie skladaj^cym si? z cew- 
ki L i kondensatora C energia elektrycz- 
na zgromadzona w kondensatorze moze 
zostac przeksztalcona w energy magne- 
tyczn^ w cewce i odwrotnie (pole mag- 
netyczne wywoluje powstanie pola 
elektrycznego i odwrotnie). Drgania po- 
wstajqce w obwodzie LC nazywane sq 
drganiami elektromagnetycznymi. Cz?s- 
totliwosd drgan wlasnych obwodu rezo- 
nansowego wyznacza si? ze wzoru: 


2-itjLC 

gdzie 

f - cz?stotliwosc [Hz] 

L - indukcyjnosc [H] 

C - pojemnosc [F] 

Obwody drgan spelniajq bardzo 
wazn^ rol? w urz^dzeniach krotkofa- 
larskich. Umozliwiajq one uzyskanie 
w generatorze prqdow wielkiej cz?stot- 
liwo^ci koniecznych do zasilania an- 
ten, zas urz^dzeniom odbiorczym za- 
pewniajq potrzebnq selektywnosc. 

Elementy obwoddw 

Rezystory to elementy, ktore realizu- 
j 3 okreslon^ wartosc rezystancji. Stano- 
wi^ one opor przeplywowi prqdu (stale- 
go i przemiennego) i stosuje si? je prze- 
waznie w celu ustalenia wartosci prq- 
dow lub podzialu napi?c. 


1M a = lOOOkft 

ik a =10000 

IQ = 1 0OOmO 


IkV = 1000V 
IV = 1 0OOmV 
ImV = lOOOpV 


Rys. 5. 



1MW 

IkW 

1W 

ImW 


1A 

1mA 

IpA 


lOOOkW 

1000W 

lOOOmW 

lOOOjiW 


1000mA 
lOOOpA 
1 OOOn A 



Oprocz rezystorow stalych stosuje 
si? rdwniez rezystory zmienne - poten- 
cjometry, ktore posiadajq, w odrdznie- 
niu od rezystora stalego, trzy wyprowa- 
dzenia (trzecie to suwak). 

r h iv 

h i — r— i — rr> 

W celu uzyskania z^danej wartosci re- 
zystancji rezystory mozna l^czyc szere- 
gowo bejdz rownolegle. Przy szerego- 
wym pol^czeniu rezystordw wypadkowa 
wartosc rezystancji v/yraza si? sum^ po- 
szczegolnych rezystorow skladowych. 

R=R1 +R2+... 

R1 R2 R3 

1 I 1 I 1 J 

Obliczanie wartosci wypadkowej re- 
zystancji rownoleglego polqczenia re- 
zystorow odbywa si? przez sumowanie 
odwrotnoSci rezystancji poszczegol- 
nych rezystorow. 

1/R=1/R1 +1/R2+... lub 
R=R1 -R2/R1+R2 

R1 R2 R3 

nr 


i i -i—.. 

Kondensatory 53 elementami sluz^- 
cymi do gromadzenia ladunkow elekt- 
rycznych. Skladaj^ si? one z dwdch od- 
izolowanych od siebie plytek metalo- 
wych lub warstw zwini?tej warstwy fo- 


e - wzgl?dna stala dielektryczna 
S - powierzchnia jednej okladziny kon- 
densatora 

I - odleglosc mi?dzy plytkami 

Kondensatory mogq by<f Iqczone 
szeregowo b^dz rownolegle (podobnie 
jak rezystory - rowniez w sposob mie- 
szany). 

Zaleznosc na wypadkow^ pojem- 
noic jest odwrotna niz w przypadku 1^- 
czenia rezystorow: 

1/C=1/C1 +1/C2+... 
lub C= Cl -C2/C1 +C2 

Przy pol^czeniu rownoleglym war- 
tosci pojemnosci sumuj^ si?: 
C=C1+C2+... 

W obwodzie pr^du stalego przez 
kondensator przeplywa pr^d tylko 
w pierwszej chwili po wlqczeniu (w 
normalnych warunkach nie przeplywa). 
W przypadku pr^du przemiennego na- 
st?puje przeplyw pr^du uzalezniony od 
cz?stotliwo£ci oraz pojemnosci (od re- 
aktancji pojemnosciowej). 

Kondensatory mozemy podzielic na 
stale, ktorych pojemnosc ma okreslon^ 
wartosc, i na zmienne, umozliwiaj^ce 
plynn^ zmian? wartosci pojemnosci. 

Kondensatory elektrolityczne majq 
zaznaczonq polaryzacj? (nie jest obo- 








j?tne, gdzie "+" a gdzie "-") i wykonuje 
si? je na wi?ksze wartoSci pojemnosci 
(od okolo IpF do okolo 10mF). Stosuje 
si? je zazwyczaj w filtrach prostowni- 
kow sieciowych. 

Kondensatory zmienne maj^ mozli- 
woSd zmiany pojemnosci (od kolo 1 pF 
do okolo 1 nF) i stosowane we wszel- 
kich obwodach rezonansowych w.cz. 



Parametrem okreSlaj^cym jakoSd 
kondensatora jest jego dobrod 


co-RC 

Cewki sq to elementy indukcyjne 
wchodz^ce w sklad obwodu rezonan- 
sowego. 

W zaleznosci od budowy cewki 
dzielimy na: 

- rdzeniowe (z rdzeniami blaszanymi - 
dlawiki i transformatory m.cz.; z rdze- 
niami ferrytowymi - cewki w.cz.); 

- bezrdzeniowe (transformatory w.cz., 
dlawiki w.cz.). 

jytl 


_mv 

Jyh- 

Poprzez regulacj? rdzenia uzyskuje 
si? zmiany indukcyjnoSci, a tym samym 
cz?stotliwoSci obwodu rezonansowego. 

Przy cewkach pol^czonych szerego- 
wo wypadkowa indukcyjnoSd cewki su- 
muje si?, zaS przy rdwnoleglym sumuje 
si? odwrotnosci ich indukcyjnoSci (po- 
dobnie jak w przypadku rezystorow). 

Transformatory sq to elementy in- 
dukcyjne zawieraj^ce co najmniej dwie 
cewki sprz?zone indukcyjnie (magne- 
tycznie). W celu zwi?kszenia indukcji 
(mniejszego rozproszenia linii sil pola 
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na przestrzeni zewn^trznej) uzwojenie 
pierwotne nawija si§ na rclzen. 



Jezeli w jednym z uzwojeri (pierwot- 
nym) przeplywa prqd przemienny, to 
poprzez zmienne pole magnetyczne in- 
dukuje w drugim uzwojeniu (wtornym) 
prqd o napi^ciu: 

U2=U1-n2/n1 gdzie 
U1 - napi^cie na uzwojeniu pierwotnym 
U2 - napi^cie na uzwojeniu wtdrnym 
nl - liczba zwojow uzwojenia pierwot- 
nego 

n2 - liczba zwojow uzwojenia wtornego 

Waznq cechq transformatora jest 
przenoszenie impedancji obciqzenia 
do obwodu pierwotnego z kwadratem 
przekfadni 
Zwe=pkw*Zobc 

Ta wfaSciwosc jest wykorzystywana 
w dopasowaniach impedancji ukfaddw 
(impedancja zrodfa do impedancji ob- 
ciqzenia). 

Diody to najprostsze przyrzqdy pdf- 
przewodnikowe powstafe poprzez zfq- 
czenie pdlprzewodnikow typu p i typu 
n, w ktorych wyst^pujq oba rodzaje 
nosnikow: elcktrony i dziury. Waznq 
wfasciwosciq diody pofprzewodniko- 
wej jest przewodzenie prqdu tylko 
w jednym kierunku: od plusa (obszaru 
diody typu p - anody) do minusa (ob- 
szaru typu n- katody). Ta wfasciwosc 
jest wykorzystywana do prostowania 
napi^cia przemiennego we wszystkich 
zakresach cz^stotliwosci. 

H>P 

H>P 


/ / LED 



Rodzaje diod polprzewodnikowych: 

- prostownicze; 

- detekcyjne; 

- pojemnosciowe; 

- Zenera; 

- elektroluminescencyjne (LED); 

- fotodiody; 

- tune I owe; 

- Schottky'ego. 

Tranzystory sq to plynnie sterowane 
elementy pdfprzewodnikowe, czyli ta- 
kie, w ktorych za pomocq prqdu lub na- 
pi^cia na wejSciu mozna otrzymywac 
odpowiednie zmiany prqdu lub napi^cia 
na wyjsciu (bipolarne lub unipolarne). 

Tranzystory bipolarne posiadajq dwa 
zfqcza p~n w konfiguracji p-n-p lub n- 
p-n (czyli dwie przeciwsobnie pofqczo- 
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1 Jak otrzymac rezystancj^ Rz=50Q, jezeli dysponujemy rezystorami o wartos- 
ciach 250Q? 

2 W rezystorze 1 kQ wydziela si$ moc 2W. OkreSI wartos'c przyfozonego napi$- 
<^a i plyn qcegg przez rezy styr.flrq du 






5 Wymieh znane ci rodzaje diod. 

6 ^ajj^^i r^zonansu, qkresl^zgstotl i wosci rezonansowe. 

Q dofqczonym jako obciqzenie do zrddla 

praau o napi^ciu 220V? 

8 Jaki spadek napi^cia nastqpi na oporniku 100£2, przez ktory pfynie prqd 
o nat^zeniu 2A? 

9 Jaka b§dzie opornosc wypadkowa, jezeli trzy oporniki o opo r nos'd 150Q 
pofqczymy rownolegle? 

10 Ktory z metali jest najlepszym przewodnikiem prqdu? 

(Tj) Jaka moc wydziela sif na zarowce dotaczonej do zrddla o napi^ciu 12V 
przez kt<5rq pfynie prqd 0,1 A? 

(fj) Jaki prqd pfynie w zarowce pobierajqcej moc 40W przy napi^ciu rownym 
220V? 


13 Opornik o jakiej mocy powinien bye wfqczony do obwodu. w ktorym pfynie 
prqd 50mA i spadek napi^cia na oporniku wynosi 1 0V? 

Qj) Prosz? wymienic podstawowe zrodfa prqdu stafego. 

1 5 jaka jest roznica mi^dzy szeregowym obwodem rezonansowym a rownoleglym? 

16 Jakimi symbolami oznaezamy: indukcyjnosd, opornos'd, pojemnoSc? 

1 7 Czym rozni si§ transformator od autotransformatora? 

1 8 Jaka b^dzie cz^stotliwosc pulsacji na wyjsciu prostownika jednokierunkowego? 
(jj) Co to znaezy sygnaf zmodulowany? Prosz$ krotko omowic. 

20 W jakich jednostkach mierzymy rezystancje/opornoSd? 

21 lie omow ma opornik oznaezony 2,2k? 

22 W jakich jednostkach mierzymy pojemnosc kondensatorow? 

23 47nF - ile to b^dzie pF? 

24 Wymieri rozne typy kondensatorow. 

25 W jakich jednostkach mierzymy indukcyjnosc? 

26 2,2mH - ile to b^dzie H? 

27 Od czego zalezy moc, jakq moze przenosid transformator? 

@ Opisz budow$ transformatora, narysuj schemat. 

29 Co to jest przekfadnia napi^ciowa transformatorowa? 

@ W jakich jednostkach mierzymy rezystancj$ (opornosc)? 

31 Co to jest tranzystor? 

32 Jak nazywajq si$ elektrody tranzystora? 

33 Co to jest ukfad scalony? 

34 Jakie znasz typy ukfadow scalonych? 

@ Jakie sq zasadnicze roznice mi^dzy modulacjq amplitudy a modulacjq cz^s- 
totliwosci? 




g rrp r w irr ]j ^ 

egzammu prosimy przestac na adres redakcii 


ne diody). Obszary skrajne kolektora 
(C) i emitera (E) o jednakowym typie 
przewodnictwa rozdzielone sq cienkim 
obszarem bazy (B). Prqd glowny w tran- 
zystorze pfynie przez emiter i kolektor 
sterowany prqdem bazy. Wzmocnienie 
tranzystora polega na przepfywie duze- 
go prqdu kolektora pod wpfywem ma- 
fego prqdu bazy. 



c 

„pup” 

E 

Zaleznie od wykonania tranzystory 
mogq bye mafej, sredniej i duzej mocy, 


przeznaczone do rdznych zasrosowan 
jako tranzystory: przefqczajqce, mafej 
cz^stotliwosci, wielkiej cz^stotliwosci. 

W tranzystorach unipolarnych, nazy- 
wanych tez polowymi, wyst^pujq tylko 
jednego rodzaju no^niki (dziury lub 
elektrony) i z tego wzgl^du wyrozniamy 
tranzystory z kanafem typu p i typu n. 

FET MOSFET 



5q to tranzystory typu FET lub MOS- 
FET, ktdrych dziafanie polega na stero- 
waniu przewodnosciq materiafu pdf- 






przewodnikowego za pomocq pola 
elektrycznego (pole podobne jak w kon- 
densatorze) przyfozonego do bramki - 
G (odpowiednik bazy w tranzystorach 
bipolarnych). Z tego tez wzgl^du tran- 
zystory te charakteryzujq si$ duzq rezys- 
tancjq wejSciowq (kilkuset M£>). 

Ukfady scalone to zfozone struktury 
pofprzewodnikowe. gdzie na jednej pfyt- 
ce, w wyniku odpowiedniego procesu 
technologicznego, jest umieszczonych 
wiele tranzystorow, diod, rezystorow 
i kondensatorow, tworzqcych cafy ukfad 
elektroniczny (lub jego cz $£6). Glowny 
podziaf ukladow scalonych rozgranicza 
ukfady scalone analogowe i cyfrowe. 

Ukfady scalone analogowe (monoli- 
tyczne, hybrydowe) sq przeznaczone 
do wzmacniania bqdz przemiany syg- 
nafdw elektrycznych ciqgfych. Do tej 
grupy sq zaliczane wzmacniacze ope- 
racyjne, wzmacniacze mocy m.cz., 
wzmacniacze p.cz., kompletne odbior- 
niki FM, jak rowniez pefniqce wiele 
funkcji uklady specjalizowane. 

Ukfady scalone cyfrowe sq przezna- 
czone do przetwarzania sygnalow cyfro- 
wych, a wi$c charakteryzujqcych si§ 
dwoma stanami logicznymi ("1 " lub "0"). 
Inne elementy elektroniczne 

Tyrystory to przyrzqdy pofprzewod- 
nikowe przeznaczone do pracy w cha- 


rakterze sterowanego wyfqcznika. Za- 
wierajq trzy elektrody: bramk^ G, kato- 
d$ K i anod$ A. 

Wskazniki ciekfokrystaliczne LCD to 
elementy wykorzystujqce wlasnosci op- 
tyczne ciekfych krysztaldw. Pod wpfy- 
wem doprowadzonego pola elektrycz- 
nego zmieniajq si§ w nich wfasnoSci 
optyczne, powodujqc wySwietlanie od- 
powiednich segmentow imitujqcych 
cyfry czy litery. 

Elementy piezoceramiczne (rezona- 
tory kwarcowe, rezonatory piezocera- 
miczne) to elementy, w skfad ktorych 
wchodzq krysztafy kwarcu czy materia- 
fy ceramiczne, majq bezpoSrednie po- 
wiqzanie parametrow elektrycznych 
i mechanicznych. Wykazujq one bar- 
dzo silne wfasciwosci rezonansowe. 
Przyfozenie do ich elektrod napi^cia 
zmiennego o cz^stotliwo^ci rbwnej lub 
zblizonej do cz^stotliwo^ci rezonansu 
elektromechanicznego materiafu po- 
woduje wprawienie rezonatora w drga- 
nia o bardzo stabilnej cz^stotliwosci. 
Z tego tez powodu sq one wykorzysta- 
ne do stabilizacji cz^stotliwo^ci genera- 
tora czy do wykonania selektywnych 
filtrdw posredniej cz^stotliwosci. 

Przetworniki elektroakustyczne to 
mikrofony, sluchawki, gfosniki. Mikro- 
fony sfuzq do zamiany energii fal 


dzwi^kowych na napi§cie prqdu elekt- 
rycznego. W zaleznoSci od konstrukcji 
dzielimy je na mikrofony magnetoelekt- 
ryczne oraz pojemnosciowe. 

Gfosniki czy sluchawki sfuzq do za- 
miany energii elektryczncj prqdu 
zmiennego na sygnafy akustyczne, kto- 
re sq promieniowane w przestrzeri, 
a nast^pnie rejestrowane przez ucho. 
W radiokomunikacji spotyka si§ naj- 
cz^sciej gfosniki (sluchawki) magneto- 
elektryczne. 

Lampy elektronowe (diody, triody, 
pentody) to lampy prdzniowe, w kto- 
rych wykorzystano zjawisko przewo- 
dzenia jednokierunkowego, unoszenia 
elektrondw od katody do anody. Naj- 
prostsza lampa to dioda; zawiera ona 
katody i anod$. Po wprowadzeniu do- 
datkowych elektrod (siatek) do sterowa- 
nia ruchem elektrondw, a tym samym 
i prqdu, powstafy lampy kilkuelektro- 
dowe: trioda (1 siatka), tetroda (2 siat- 
ki), pentoda (3 siatki). 

Dzigkujemy Panu Markowi 
Ambroziakowi SP5IYI, Sekretarzowi 
komisji ds. operatordw urzqdzen 
radiowych w Sfuzbie Amatorskiej 
URTiP za deklaracj$ wspolpracy 
merytorycznej w przygotowaniu 
materiafow do KKK. 
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Zasifg 5 km 


Akcesoria: 

-Wowarki szybkie DC-072 
1 woioe DC-072W 
- dodatkowy VOX WT-60 
-futerdy 


33-300 Nowy Sqcz, ul. Grottflera 3, tel./fax (0-18) 547-42-22, 547-48-22, 
fox/tel. (0-18) 547-42-20, GSM (0-502) 540-402, e-mail: maycom@maycom.pl 


Konsfnjkcja sprawdzono prze 5 Id na rynlai polskim. 
lasilany z padc'u baterii 6 x 1,2 Y/ 700 mAh Panasonic, 

24 godz. procy przy stosunku 5:5:90. 

Funlajc 

- rqany Squelch celem uzyskonia maksymolnego zasiqgu 

- 0,5 W/8 bnofow, 47 ton6w CTOS oraz 83 kody DCS 

- idenlyfibqa nodowty (dkj pnythodzqtyih twow CTC5SJ 

- funkqa BABY MOHfTOR (ALARM ♦ kontrola zasiqgu) 

- potwierdzenie nawiqzonia fqanosa przez melodiq 

- tatwa do wykonania funkqa klonowanio 

- wyswietlacr LCD 9 cyfrowy z ikonomi 

- moilivosd odaytu na wyiwieriaczu bnafdw lub aqstoti'rwoid 

- niazntszaolna pami^ na 10 bnofow i bdow 

• do wyboru 6 melodii sygnolLzojqcych nodawonie 

- funkqa osza^hania baterii 

- 4 i 10 punktowy wsbinlk pazioniu ndadcwunia baterii 
•funkqa sbnowonia wszystklch bnofow 

-funkqa sbnowonia bnofow pamlqa 

- funkrja Dual Watch do monitorowania dwdch bnofow 

- blobda klawidury 

• wfqczonio/wyfqczonie funkqi sygnoliraqi .beep' 

- fodowarko biurbwa, gniazda mikrofonowi 

• gnkndo sfuchowkowe, gniazdo do fadowaiki bocznej 

- pojorrntk na botorie 5 x AAA 
-zfqczecntencwo SMA 


Mi 

AR- 1 08/ FR - 1 00 

Funkcje: 

• AR-106 Air bcnd/VHF Wersja FR-100 obejmuje pasmo: 

• blobda klawidury Air band z krokiem 8,33 kHz, 

- skaner radio WFM, VHF/UHF, 6648 MHz. 

-poml?cbnol6w 30/150 

•PS,zmlennykn>k 

- gniazdo fadawnio [ sfuchawki 


Duo Pager 

Uzytkowanio bez re(estrac|i i opfat 
Ccrtyfikat Potwierdzenia Zgodnoki 
Zasipg 2J km 


' 38 kadow CTCSS 

- regulacja Squelch'a automatycznego 
-Vox z regulacjq poziomu czufoia 
-dzwanek przywofawczy 

- monitor on/off 

- skancr 

- gniazdo wolnej fcdowarki 

- gniazdo mikrofonosfuchawki 


Radiotclefon PMRAPD 77 Icamd6w 
8 kanafow 500 mW, 69 kanof6w 10 roW 


VR 2008/VR 2032 

Dyklafony cyfrowe do 20 godzin nogrywonia 
z oprogromowaniem do PC AI 



EH-446 

Uzytkowanio bez rejostracil I opfat 
Ccrtyfikat Potwierdzenia Zgodnoid 

Zasigg 3 km 

Funkcje: 

-skrot mocy RF 500/250 mW 

- odporny na ddoforie wody 
-0,5 W/8 bnofow 
-blobda klawidury 
-wyJkieSMA 

- 38 bdow CKSS 

- Y0X z regulocjq aifo^d 
I opdznienia nodtnrania 

-2dzwonki przywobwcze 

- dzwonek do funkqi alarmowych 

- okfcd oszaqdzank bderii 

- Roger Beep, sbner 

- blobda TX w zojQtym bnole 

- gniazdo todowanla wolnej i szybldej fadaworld DC-048; 
mikrofonosfuchawki EA-01 

-zosilonie 4xAAA 

- wymiary 55 x 82,5 x 26 Woga : U5g 


H-112L 

Ccrtyfikat potwierdzenia 
zgodnosd nr 301/2001 

Certyfikd trwrzglqdnia uzytbwonie 
w pojaidodi samochodowydi do 5W. 
Rodiolekfon nos 2 ony 5/2,5/O^W 
lack 12,5 kHz , programowmry, 7«4 MHl 

H112BT |.w. na posmo!46-174MHz 
HomologoqaMt 453/99 

H412BT1 j.w.na pasmo 410450MHz 
HomologoqaMt 156/00 


Szaegdowe oplsy technlano, wykazy dostepnych okcesorlow oraz inno radioJelofony profei jonolno: www.maycom.pl Wszystkie podooe wny s<j CIHAMJ BRUTTO zoleznymi od korw USD. 



Uprawnienia czlonka „Klubu AVT-e” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswi^conych 
elektronice: 


Elektronik 


Cztonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow. dzi^ki 
ktorym kazd^ zlotowke wlozon^ w prenumerate moze odzyskac z nawi^zk^. 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela Cztonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspoiprace z firmami partnerskimi, ktore 
udzielaj^ specjalnych rabatow wyt^cznie Czlonkom Klubu. 


Przywileje od Wydawnictwa AVT 


Cztonek „Klubu AVT-e” moze kupowac numery archiwalne** 
ww. czterech pism w symbolicznej cenie 1 zt/egz. (nie dotyczy EPoL) 
(Zamowione numery sq dostarczane wraz z wysytk g najblizszej pre- 
numeraty, dziqki czemu nie pobiera si§ kosztow przesyiki.) 

Cztonek „Klubu AVT-e” moze korzystac z nast^puj^cych rabatow: 

• 30% na ptytki (krty A) w limicie do 40 zl co miesi^c. Powyzej tego 
limitu rabat wynosi 1 0%. 

• 1 0% na krty AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksi^zki oferowane w „Ksi$garni Wysytkowej AW 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysytkowym sklepie internetowym 


Cztonek ..Klubu AVT-e" moze co miesi^c otrzymywac wysytkowo ptytki drukowane (o wartoSci do 
40,00 zt), nie ponoszgc kosztow wysytki: oszcz$d 2 a zatem w ten sposob 14,80 zt miesi§cznie. 
Zamawiane ptytki sq dostarczane wraz z przesylk^ prenumeraty. 


Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwot§ wtozona w prenumerate zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 

Twoim numerem identyfikacyjnym czlonka "Klubu AVT-elektronika" jest numer prenumeraty. 
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ARTON ratM ■> 

59-400 Jawor, ul. Moniuszki 11 
tel.'tax. (76) 870 25 55. 0603 54 44 85. 
wYAV.artonaudio.cofn.pl 

Sprz?t naglaSnlaJqcy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wytqcznie dla cztonkow Klubu. 


obel 

Of# 'ft 

centrum redKjtemunitecJI 


Abel&Pro-Fit 

92-516 L6dz. ul. Fuszkina 80 
lei. (42) 649 28 28. fax (42) 677 04 74 
www.pro-fitcom.pl. biuro@pro-tit.com.pl 

Radiotelefony profesjonalne - rabat do 10%, 
radiotelefony bez zezwoleii - rabat do 12%, 
urzgdzenia techniki antypodstuchowej - 
rabat 7%, mierniki cz$stotliwosci, lokaliza- 
tory, detektory - rabat 7%, anteny i akceso- 
ria antenowe - rabat 10%, reflektometry, 
sztuczne obciqzenia - rabat 8%, rejestrato- 
ry rozmow telefonicznych - rabat 11%, 
telefoniczne zmieniacze gtosu - rabat 12%. 


AJM 

Partner Conrad Electronics 

96-100 Skiemiewice, ul. Rybickiego 8 
tel. (46) 834 83 48. fax (46) 834 93 49 
wvw.conrad.pl 

5% rabatu na caty katalog. Inne rabaty: 
Zestawy elektroniczne 10% 

Elementy elektroniczne 10% 

Energia i srodowisko 8% 

Idea & Design 9% 

Swiatlo i dzwi§k 7% 

Technika pomiarowa 6% 

Swiat radio 6% 


ALARM-TECH 

31-834 Krakow. Os. JagiellcAskie 19 
tei. (12) 641 66 69.0601 45 41 57. 
fax (12) 641 6272 

Telewizja przemystowa - 5%. Systemy 
alarmowe - 7%. Domofony - 6%. 


ALFINE 

61 -680 Pozna/i. uL Gronowa 22 
tel. (61) 820 581' 

Rabat 5% przy zakupie podzespotow w 
firmie 


AllTecH 


ALLTECH 

20-067 Lublin, ul. Przy Stawie 4/53 
tslyfex: (81) 533 £9 33 
vw.v^lltech.nelpl 
biuro@alltech.netpl 

PC - Block - immobilizer do komputera - 
10% rabatu. programator ISP ALTERA - 5% 
rabatu, programator AVR ATMEL - 5% 
rabatu. Rabaty dotyczy zakupow w naszym 
sklepie internetowym. 


ABCOMP 


ARCOMP 

93479 tcdz. ul. Sw. fianciszfca 77a 
tel. 0607 7550 433. (42) 68 00 122 
www.arccirtp.pl. irfo@arcomp.com.pl 

Rabat 1% na sprz?t komputerowy, 3% na 
ptyty CD oraz 5% na opakowania na CD 
(etui, segregatory, koperty) 


ARMAND 


PPHU „ARMAND” 

05-80G Komorow. ul. Rysarda 44 
tel.: (22) 758 73 48. www.arrnard.pl 

Rabat 5% na wykrywacze metali - 
6 typow od 499 zi netto 










Rabaty Partnerow Klubu AVT-e 


AXES 


AXES SYSTEM mp 

80-2S4 Gdansk, ui. ZsmenholB 15, friMJ.jtil 
wwaes.com.pl 

Rabat 5% na radiopowiadomienia 
Millenium FX do samodzielnego montazu, 
radiotelefony LPD, PMR + akcesoria. 


Barel W$ rel J 

(MOO Pruszkdw. uL Annii Krajowej 46. ^ ^ 
tel. (22)750 11 GG 

www.barel.waw.pl, baref@barel.vww.pl 

Rabat 5% na regulatory lemperalury, 
termomelry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla 
Klubowiczdw. 


F.P.H.U. BASTAR ^ — — ' 

41-400 Mystowice, ul. Katowicka 74 
lei: (32) 2222 504, fax: (32) 7591 651 
wmbastar.afpha.pl, bastar@3ljtfsa.pl 

Rabat 10% na naklejki wypukfe oraz 
slickery - ptomby gwarancyjne 


PH BIAL ■ 

8D-180 Gdansk Otomin. ul. Stoneczna 43 
teiytax (58) 32211 91,92, 93 

Rabat 5% na aparaty pomiarowe, narz§- 
dzia, technikg lutowniczq z naszej oferty. 


Box Electronics 

83-881 Sopot, ul. Cieszynskiego 4 

trl/fax (58) 550 6fi 46, 551 90 05 www.box.com.pl 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie 
produkty - aparatura nagtaSniaj^ca 


^,CEAD n r 


n Wntyrvfcl 36, 15-206 Biaty<M 24, 
sta poczl. 227 

If 1.(85) 743 31 69, Iel/fax74331 51 
www.cead^3,pf, cead@a3.pi 

Rabat: 

5% - radiotelefony KENWOOD, YAESU (tylko 
pasma amatorskie - obowiqzuje licencja) 
7% - anteny i akcesoria (tylko pasma 
amatorskie) 

9% zasilacze i akumulatory do wszystkich 
typbw radiotelefonbw amatorskich, 

5% - radiotelefony CD Midland-Atan, 
UNtPEN (z homologaejit i certyfikatem) 

7 % - anteny r akcesoria {tylko pasmo CB) 
10% - na naprawy pogwarancyjne sprzgtow 
amatorskich i CB-radio 


eet 


CYFRONIKA Zakfad EleWrorTikT^ 

30-385 Krakow, id. S^siedzka 43 

telefax: (12) 266 M 99, www ryfronikamm pi 

Rabat 10% przy zakupie czgicl 
elektronicznych przez Internet 


§p aeKTcoftKA ymo 

ELEKTRONJKA 2000 

81-212 Gdynia, ul. Hulnicza 3 

te1Aat(58) 623 36 06, e-mait e2000@toor©ccon pi 

10% rabatu na zakup programatordw 
naszej produkcji. 


ESCORT 

70-656 Szczecin, ul. Energetykcw 9 

tel.: 462 43 79. 462 44 08. fax: (91) 462 43 53 

www. ^scortcompl 

Radiotelefony profesjonalne - rabat od 10 
dg 15%, radiostacje amatorskie- 10%, 
anteny i akcesoria - 5-10%, serais 
pogwarancyjny 10%, elektronika morska 
i jachlowa 5-10%. 

(tGfflTNIN JSXCKL 

MIX SYSTEM NAMGACYJ&$,C. 

Excel 

70-46 7 Szczecin, ul. Monte Cassino 24 
tel.: (91) 423 06 09, tax (91) 423 48 23 
www.girmir.pl, www.zakupyonIine.pl, biiixr@garmin.pl 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespoty GPS. 


K» evatronix 

Evatronix 

43-300 Bieteko Biala, ul. 1 Maja 8, 
lelTfax (33)8122596 

www eifltionixcom.pl, bielsko@evalroflixcom.pl 

Rabat 5% na broszurg „Poznajesiy Protel 
99 SI*’. Rabat 5% na program Protel oraz 
Inne programy firmy Altmm: Tasking, Peak 
FPGA, Circuit Maker i CAMtasic! Rabat 3% 
na oprogramowanie firmy Autodesk 
zakupione razem z jednym z prcgrambw 
wymienionych wyzei. Firma Evatronix 
gwaranluje 5% tub 3% znizki niezaleznie od 
aktualnych promocji i upustdw. 

Feryster 

68-120 Itowa, ul. Traugutfa 4 
tel.yiax: (68) 360 00 76 
www.feryster.com.pl, feryster@wp pi 

Rabat 1 0% na wyroby katalogowe - 
podzespoty elektroniczne 


JABEL 1 

76-270 Ustka, ui.Stupska3 
tel/fax(59)8l4 56 66 

Rabat 5% na kfty i inne produkty. 


4^ 


43-200 Paczyna, ul. Zfelona 27 1 1 

tel.: (32) 449 1 5 00, fax: (32) 449 15 02 
kable@cet.pl, www.cet.pt 

Rabat 5% na wszystkie kabte z gmp: 

- przewody symetryczne stabopr^dowe w.cz„ 

- przewody koncentryczne, 

- przewody mikrotonowe; 

- przewody leiekomunikacyjne ctacyjne 
i montaiowe, 

• przewody do odbiornikow ruchomych, 

- przewody przytgczeniowe z wtyczkg. 
dla Klubowiczdw i zakup ie przez internet, 

CONJTI3ANS T1 

CONTRANS Tl 

51-160 Wroclaw, ul. Sulowska 43 

tel (71 ) 325 26 21 wew. 31. latx (71 ) 325 44 39 

wAwcontians.com.pl 

Rabat 5% na starter kity do procesordw 
MSP430 {firmy Texas Instruments). 
Dodatkowo rabat 2% na pami$c FRAM. 


LARO S.C. ^ 

65-018 ZietonaGora, ul. Jednosci 19/1 
telefax (68) 3244 984 
www.laro.com.pl, Iaro@l3rocorn.pl 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
internetowym 


LARO, 


LR8IMED 

LABIMED 

02-93(1 Warszawa, ut. J. Sobteskiego 22 
tet/tax. (22) 642-16-23, tel. (22) 642-1 9-73 
www.labimfid.com.pl 

Rabat 6% na wszystkie multimetry firmy 
HlOKt \ MAXCOM 


PPH MEZON 

05-840 Brwmow, ul. Lesna 29, 
telefax (22) 729 75 34 

Rabat 5% akcesoria TV SAT 


H maszczyk 

uuu TWtJKTW SZreCZBTCH 

Maszczyk 

05-071 SulejDwek, ul. Mickiewicza 10 
telefax: (22(783 4520. 78390 85, 
www.rnaszrzyk.pl. maszczyk@maszczyk.pl 

Rabat 5% na wszyslkie wyroby - obudowy 
do urzedzeri elektronicznych 


NORD Elektronik s.c. J\ 

76-270 Usta, ul Kopemika 22 

telefax (59) Bl 4 61 54 1 u * d 

www.nor d-elektronik.com.pl, 

biuro@noHfeleMmnik.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elek- 
Ironiczne do samodzielnego montazu (50 
pozycji). 


omRon 


OMRON Electronics Sp. z o.o. 

02-790 Warszawa, ul M. Sengera ‘‘Cicbego’ 1, 
lei. (22) 645 78 60, tax 645 7863, 
www.onrror ..com pi 

Rabat 10% na mikrosterowniki ZEN + 
akcesoria. 


Page Comm 

PAGE COMM 

ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom, 
tfi!. (32) 282 20 27, fax. (32) 282 1 9 64, 
tew/ood@pagecomm.com.pl, w/Mr.pagecommcom pi 

Rabat 5% na transceiver + akcesoria 


nJ 


Firma Piekarz s.c. 

U/szula Pielarz, Zdzistaw Pickarz H 

Hurtownia cz^sct elektronicznych ™ 

Waszawski Wofumen - pawilon 66 
i Wars 2 awsf<a Giekla Eiektroniczna - pawifon 15 

10% rabatu przez 1 miesi^c na nowoici 
z firmy HJGLY ELECTRIC. 50% rabatu na 
katalog ^udio Video” wydawnictwa HEUON 


PRO OFFICE PRO OFFICE 

Wamzawa,AJ. Niepodleglosci/Trasa Uzienko^ka - 
WarszawskaGielda EleMroniczna. paw. 37 

Materiaty eksploatacyjne do drukarek. 
Rabat 20% na materiaty regenerowane, 
15% na regeneracjg pojemnikdw 
atramentowyeh j zamlenniki do drukarek, 
5% na materiaty oryginalne. 


PROLAB 

Aparalura medyczra i radiokomunikacysna 
15-345 Biatystok. ul. Rzymowskiego 43/3 
tel.: (35) 743 00 45. fax: (85) 74500 73 
e-mail: proiab@prolab.com.pl, 
www.prolabcom.pl 

Rabat 10% na mieszadta laboratoryjne, na 
radiotelefony Motorola, systemy przywata- 
wcxe dla firm (nie wymagajgce przydziafu 
czgstotliwDSCi, koszi eksploatacji m Ozt), 
urzadzenia do terapii magnetycznej (dzia- 
tanie lec2Aicze i przeciwbolowe), Rabat 5% 
na radiotelefony (zasigg do 3km, nlewyma- 
gajace pnydziafu czgstotliwojci). 

R-MIK 

R-mik 

87-500 Rypn, ul. Mlawska 16'6 

lei. (54) 28C 61 70, fax (54) 280 06 16 

e-mail info@r-mik.com.pl, wwsv.r-mtk.com pi 

Rabat do 1S% na sprzedawane urz^dzenia - 
programatory, symulatory, dekodery clip - 
w postaci zmontowanej, kitu lub 
oprogramowania oraz darmowa wysytka. 


(radTol 
( CETNfTRUM I 

RADIO-CENTRUM 

04-028 Warczawa. AI. Sfcn6w Zjednoc?ocyct 69/C2 
tel.: (22) 870 03 44. fax: (22) 870 03 45 

Rabat 10% na radiotelefony CB (r^czne): 
Alan 42, Alan 39, Alan 37 


MM 


SAMAL 

Warszawa, ul. Ratuszowa 1 1 p. 1 10 
lel/lax: (22) 618 86 97 
tel. 619 22 41 w. 158 
www.samaf.pJ 

Telewrzja przemyslowa. 5% rabatu wedfug 
cennika w Internecie. 

Semicon shmscon 

01-912 Warsawa. ul. Woluir^n 53 
tefTfax: (22) 61583 40-5,615 73 75 
www.semicun.ccm.pl, info@semicon.com.pl 

Czgici elektroniczne: rabat na 

diody laserowe 10%, moduty Peftiera - 7%, 

[umpery - 20%, 

fistwy Pin head ery - 10% 


SMARTEL 

ul.Bystra 30, 03-650 Warszavfl 
lei: (22) 6/8 9231, lax (22) 678 91 71 
krzYsztof.ratJka@smartef.rad pf 
hltp7/www.smade I. rad.pl 

15% rabal na pakiety akumulatorowe 
i akcesoria audio do radioteiefonow Yaesu. 

TATAREK Zakfad Elektroniczny 

50-559 Wroclaw, ul. Swieradowska 75 
tef. (71) 367-21-67, fax (71) 373-14-58 
www.tatarek cwnpl 

Rabat 5% na regulatory temperatury kotta 
miafowego oraz 5% na zasilacze przezna- 
czone do kamer przemysfowych. 


TECH ■ ^ 1 

68-l00Zagah 
tel.: (68) 477 4656 
e-mail: pptech@2com.pl 

Rabat 5% na oprogramowanie monlaiu. 


TOP-ARM 

02-804 Warszawa, ul. Jastnz^bra 7, 
tel. 0501 199948, 
afarmy@z.pl 

Alarm bezprzewodowy USA. Komplet na 
caty domek lub mieszkanie. Cena 
katalogowa 550 zf -15%! 

Wykrywacze radardw, najnowsze modele 
toto/wideo - 10%! 

Generatory microfalowe i faserowe - 
jammery -1Q% 


TRANSFER MULTISORT ^ ^ * 
ELEKTRONIK 

93-350 lodz. u5. Jstroma 41, 

tel. (42) 645-70-21 , fax (42) 640-01-07 

www.tme.pi 

Rabat na wybrane lowary. Szczegbfy na 
naszej stronie internetowej. 

Zelpro 

ZELPRO & SATTRACK 

96-300 2 yrard 6 w 

ul. A. Tomaszewsaej 25 

ui. Z. Krasinskiegoie 

tel/Tax (46) 855 13 06, tel. (46) 855 07 36 

e-mail: zelpro@go2 pi 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowaniem. 
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TRAPER 2002 


TRANSCEIVER 


— ««AuV 
I no 

~o\\ w*. rtttft 

Z>Os>\\ ix i&# out . 

~sS\\\\\ ^ww PA rx • 

SA\\\\U voca~U6v; 

^UUiUj nj,wrt T?r$; 

mfvrux. c#ou*t> oatv own t/w* I 


Dw/e epoki: 
po lewej 
TRAPER 83 , po 
prawej 
najnowszy 
model z 2002 
roku. 


Traper 83 


TRAPER-83, chod skonstruowany 
przez SP3ABG 20 lat temu, jeszcze te- 
raz jest wykorzystywany przez niektore 
krajowe stacje QRP w pasmie 80m. Za- 
mieszczony na s^siedniej stronie arty- 


kul SP6GB, znanego propagatora QRP 
w SP, byf niejako inspiracjq do przypo- 
mnienia na lamach SR tego urzqdzenia 
nadawczo-odbjorczego. Konstrukcja 
pierwszego Trapera jest uproszczona 


do granic mozliwosci przy zachowaniu 
zadowalajqcych parametrow. 

Parametry minitransceivera TRAPER- 
-83: 

- zakres cz^stotliwoSci 3,5-3, 8MHz 
(byly produkowane wersje 1,75- 
1,95MHz), 

- emisje CW, SSB, 

- metoda formowania sygnalu SSB 
i tlumienie niepoz^danej wst$gi przy 
odbiorze: homodynowo-fazowa, 

- szczytowa moc doprowadzona (przy 
zasilaniu 12V): 2,7W, 

- czuloSd odbiornika: 2pV, 

- moc wyjSciowa m.cz. odbiornika 
okolo 50mW, 

- pasmo przenoszenia m.cz. TX/RX 
300... 2700Hz, 

- impedancja wyj^ciowa 75CI, 

- wymiary zewn^trzne 1 20x65x45mm, 

- zasilanie bateryjne, akumulatorowe 
lub z zasilacza sieciowego. 

Schemat elektryczny transceivera 

zamieszczono na rysunku 1. Przy od- 
biorze sygnal z anteny, przez styki 
przelqcznika Isostat oraz filtr typu 405 
zestrojony na srodek pasma, jest poda- 
wany do wzmacniacza w.cz. na ukla- 
dzie scalonym UL1221. Przez zmian^ 
napi^cia na wyprowadzeniu 14 za po- 
moc^ potencjometru 10k£2 uzyskano 
zmiane wzmocnienia (zarazem regula- 
cje sily glosu). Wzmocniony sygnal 
(maksimum 60dB) jest podawany do 
mieszacza jednowst^gowego, skladajq- 
cego si$ z czterech diod germanowych. 
Sygnal ulega w nim zmieszaniu z syg- 
nalem przestrajanego generatora VFO. 






Styczen 2003 Swiat Radio 


Dzi^ki przesuwnikom fazowym: w.cz. 
(2 x 1 80Q, 2 x 240pF) i m.cz. (2 x 1 kt2, 
2 x 0,33pF) na wyjsciu wyst^puje syg- 
nat m.cz. ze sttumion^ gornq wst^gq 
boczn^. Sygnat dolnej wst^gi przez fi hr 
dolnoprzepustowy jest podawany do 
wzmacniacza m.cz. (wykorzystano 
cz^sc struktury UL1221: wejscie - wy- 
prowadzenie 13, wyjscie - 12). Wzmo- 
cniony sygnat m.cz. przez tranzystor 
BC628 steruje sluchawk^ W66. 

Przy nadawaniu ta sama wktadka 
W66 jest wykorzystywana jako mikro- 
fon, zas wzmacniacz m.cz. wewn^trz 
UL1221 jako wzmacniacz mikrofono- 
wy. Przy nadawaniu mieszacz jedno- 
wst^gowy pracuje w kierunku odwrot- 
nym w stosunku do odbioru: przepusz- 
cza doln^, a tlumi gorn^ wstqg$ boczn^ 
oraz fai^ nosn^. Uformowany sygnat 
SSB jest wzmacniany we wzmacniaczu 
w.cz. na UL1221 (maksymalne wzmoc- 
nienie, gdy 14 wyprowadzenie jest nie- 
podtqczone). Wzmacniacz ten steruje 
tranzystorem BD354 przykr^conym bez- 
posrednio do masy (stalo si^ to mozliwe 



Rys. 2. Rozmieszczenie elementdw 
regulujqcych na obudowie 


ze wzgl^du na fakt, ze w transceiverze 
zastosowano zasilanie z na masie). 
Punkt pracy tranzystora ustalono poten- 
cjometrem montazowym 470H (pr^d 
spoczynkowy okoto 30mA). 

Generator VFO pracuje na dwdch 
tranzystorach BF240 i jest zmontowany 
wraz z cewk^ wewnqtrz jednej z ko- 


Przygoda z Traperem 83 

W latach 80. jezdzitem rowerem z SP5ZK, z nieznacznie zrnienionym 
po Pol see, przemierzaj^c jq wzdtuz uktadem: ma rozdzieione funkcje mikro- 
i wszerz, od Wizajn po Siemawk^, fonu i stuchawek oraz; maty teakcyjny 
U od Ustrzyk po Wolin. Je^dziterp po- odbiornik na pasmo 40m CW i SSB; 
pularnym sktadakiem z kotami 20-ca- wbudowany 'w obudow? po Kolibrze; 

lowymi i z olbrzymim bagazem. Trze- Zasilanie catego radiowego "majdanu" 

ba byto wozic ze sob^ mnostwo byto skomplikowane: 3 zestawy a|cumu- 

1 rzfeczy, m.irt. warsztat rowerowy, wy- latordw KN 0,2 (200mAH), tadowarka 

jppsazenie kuchni itp. Byty to czasy i maty zasilaez wtyezkowy 4,5V i 9V. 

niedobre, zywnoSb na kartki, w skle- Anten byto dwie: 8m izolowanej linki 

paeh pustki; a na potkaeh sklepowych oraz dipol 2x5m z cienfeiegO: i przewodu, 

krolowat tylko peek Dopiero co wta- zasilany cienkim konlentrykiem do CB. 

dze zwrocity krdtkofalowcom urz$- Do tego dochodzity stuchawki (bez 

dzenia wzi^te w r. 1981 na "przecho- "open"). TA 56 1G0Q do Trapera odda- 

wan ie". Nie wolno byto uzywac urz%» . wat moc 0,8W. Na CB byto stychad 
dzeri portable, a CB byto zakazane. w momentach dobrej propagaeji mndst- 

Cztowiek ze stuchawkami na uszach; wo stacji obcoj^zycznych. Polsk^ nriovvC 
i maj^cy w r$ku mate urz^dzente ra- ustyszatem tylko raz, w Cliwicach; a byb 
diowe by! wtedy przez tzw. organa to opei:^tor^uwhi^. 
traktowany jako podejrzany: czy to Jechalefh rowerem tras^ Ktodzko- 
Radio Solidarnosc czy tez agent Radia -Przemysl, szosami i drogami "Wiodejcy- 
Wolna Europa? Dzisiejsza mtodziez ml wzdtuz granicy pan stwa, pokonuj^c 
otycb czasach nic nie wie, a starsze ^ jeden z odcinkdw trasy rajdu rowerowe- 
pokolenie powoli zapomina. W takiej go, ICblejnego dnia wjechafem do 
sytuacji stuchanie na Traperze 83 Bielska-Biatej, przenocowatem w PTSM • 
w tereme byto ktopotliwe, a tez i na- T i rano Wyjeqhatem w kierunku Suchej 
stuchy w pasmie 40m w miejscach Beskidzkiej. Okqfo 9 rano bylem juz 
noclegowych (PTSM) budzity zaintere- w Zywcu. Objechatem miasto, napitem 
sowanie roznych si$ cienkiego piwa w okr^glym kiosku 

Wozitem ze sobq rowerem radiowe obok browaru i zacz^tem szukad ustron- 
wyposazenie; odbiornik radiowy R-124 nego i dogodnegomiejsca do roztozenia 
Unitra Rzeszdw (doskonate radio, si$ z Traperem i wysluchania komunika- 
Swielnie dziata po dzis dzien, ma 2 za- ^ tu. Znalaztem takie miejsce wparku, 
kresy, fale dtugie i UKF), mate radio CB wsrod g^stych krzakow. Tam zarzucilem 
TROP - jedyne radio dost^pne w tam- M na nie antenq, wt^ezytem zasilanie do 
tych czasach dla "ludzi", transceiver Trapera i wtozytem siuchawki. Wystu- 
Traper 83 do sluchania komunikatdw chatem komunikatu SP5PZK i po nim 


m6r konclensatora zmiennego (po usu- 
ni^ciu statora i rotora). Uktad jest zasi- 
lany przez stabilizator zbudowany na 
diodzie BA812. Urzqdzenie mozna za- 
silac napi^ciem 9 ... 15V, dlatego tran- 
zystor BF245 stanowi zrodto pr^dowe 
do zasilania diody Zenera (zamiast re- 
zystora). Przy pracy telegrafi^ cz^stotli- 
wosc VFO jest przesuni^ta o okoto 
1 kHz w stosunku do odbioru. Eliminuje 
si$ w ten sposdb konieeznosd stosowa- 
nia RIT-a; korespondent stucha na tej 
same; cz^stolliwo^ci, na ktorej nadaje. 
Szkic obudowy minitransceivera TRA- 
PER-83 wraz z elementami zewn^trz- 
nymi przedstawiono na rysunku 2. 

Choc konstrukeja tego urzqdzenia 
nie ma nic wspolnego z opublikowan^ 
w SR 9/2002 wersj^ nowego Trapera 
2002, to wydaje si^, ze gdyby zastoso- 
wac w nim nowsze, dost^pne elemen- 
ty, to rowniez i dzisiaj moglaby zado- 
wolic niejednego mitosnika QRP. 

Andrzej Janeczek 


ustyszalem gto^ne wywotanie ogolne 
oicT bliskiej stacji klubowej, ch^ba:; 
z Zywca, bo odbior byt doskonaty. 
Zdecydowatem sip odpowiedzi^: da 1 
wywotanie. Odpowiedz byta naiych- 
miastowa, operator chwalit silny i czy- 
telpy sygnat, odbierat z raportem 59, 
a potem w trakeie QSC) wysokobcenit 
modulacj^, nie zauwazaj^c, ze to jest 
DSB! Ja oczywiscie podatem mu, ze 
nadaje z Wroctawia (a nie z parku 
w Zywcu) i przez chwil^ miatem wqtp- 
liwo^ci, jak^ moc mu podac i na czym 
nadajf? Przeciez nie powiem mu, ze 
Traper 83, i w rezultacie tez mu poda- 
tem raport 59, ze odbieram doskonale 
na gto^nik (miatem wdomu RX Lamb- 
da), ze sygnat jest znakomity i ze nada- 

zmoq 100W. W dalszym ;Ci4g% 
QSO wzajemnie zapewnilisniy si^ 

0 doskonafej slyszalno^ci i znakomi- 
tym, niezaktdeonym odbiorze. QSO 
dobiegto konca, ale nast^pnie operator 
stacji klubowej znow zawotat CQ 

1 kto^ mu siq na to zglosit, ale teget 
gos ledwo styszatem, na 23. Najgorsze 
byto to, ze ta zgtaszaj^ca si^ staeja po- 
dala, ze zupetnie nie styszata tej bar- 
dzo gto^nej stacji z Wroctawia; * po 
prostu nie byto tam zadnego sygnatu! 
Po powrocie do domu wystatem QSL. 

Tak to niechc^cy oszukatem koleg^ 
z Zywca i takie przygody krotkofalars- 
kie bywaty podezas turystycznych wo- 
jazy z radiem QRP. Jadqc rowerem dal- 
szq trasq, natrafitem na doskonate na- 
lesniki w barze GS w Jelesni (czy te na- 
lesniki tam jeszcze?), odwiedzitem 
Korbietdw i zjechatem w dot, do Su- 
chej, gdzie dotarlem juz pod wieezor. 

• Ziemowit SP6GB/qrp 
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Nie wszyscy jestesmy tego swiadomi, ze przezywamy 
kolejng rewolucja w technice komunikacji, ktdra nie omija 
Sfuzby Amatorskiej. Jest m3 cyfryzacja informacji. 
Wkracza ona w nasze zycie niepostrzezenie — telefonia 
komorkowa, satelitarna telewizja cyfrowa, t^cznosc 
swiattowodowa - mozna by wymieniac jeszcze wiele 
innych zastosowari. 


Techniki cyfrowe juz wkroczyly na 
pole radioamatorskie, z czego sobie na 
razie nie w pefni zdajemy spraw$. Ale 
dalszy rozwoj b^dzie szybki i musimy 
$\$ psychicznie i technicznie do tego 
przygotowac. Ten artykul ma za zada- 
nie ogolne wprowadzenie Czytelnika 
w problem, w dalszych cz^sciach poru- 
szone b^d^ juz sprawy bardziej tech- 
nic zne, jednak bez szczegofdw inzy- 
nierskich. 

W doskonalym artykule "Nadchodzi 
rewolucja w Ham Radio '" {2] Bill Paster- 
nak WA6ITF proponuje, bysmy to, co 
teraz piszemy o nadchodz^cej digital!- 
zacji w radiu amatorskim, wiozyli do 
koperty i otworzyii jq dopiero za dzie- 
si^d lat, siedzqc przed staeji amatorsk^ 
w100% cyfrowq, nazywan^ obecnie 
"radio zdefiniowane oprogramowa- 
niem" (Software Defined Radio - SDR). 
Zobaczymy wtedy, na He nasze obecne 
poglqdy byly uzasadnione. Rewolucja 
technologiczna stwarza nowe mozli- 
wosci. Niedawno szczycilismy si^ Pen- 
tium 133, dzisiaj standardem stalo si$ 
1,7GHz i na tym nie koniec. Dumni by- 
lismy niedawno, maj^c twardy dysk 
o pojemnosci 40MB, dzisiaj standardo- 
wym wyposazeniem jest 40GB. Do nie- 
dawna cyfrowe procesory sygnalu 
(DSP), przetwornikl analogowo/cyfrowe 
(A/C) i cyfrowo/anaiogowe (C/A) 16-bi- 
towe pracowaly na cz^stot ii wosci ach 
akustycznych, dzisiaj 32-bitowe pracujq 
na cz^stotliwosciach posrednich - i na 
tym takze jeszcze nie koniec. 

WA6ITF ocenia, ze znajdujemy si$ 
w epoce "nadajnikow iskrowych" pro- 
cesu digitalizacji. Przypomina drog§ 
rozwoju radia: CW, AM, SSB, FM, 
SSTV, AMTOR, Packet, ktora coraz sil- 
niej, niepostrzezenie wchodzi w sfer$ 
cyfrow^. 

Na wiele sposobdw kazdy bit infor- 
macji, obojetnie czy analogowej, czy 


kodowanej Morse'em, obrazowej lub 
tekstowej, b^dzie wkrotce przetwarza- 
ny na informacji zero-jedynkow^, pa- 
kowany w paczki i przesyfany drog^ ra- 
diow$. Na koncu drogi przywracana 
b^dzie - tam gdzie potrzeba - postac 
analogowa (dzwi^ki) fub tez dane zo~ 
stan^ skonsumowane w postaci cyfro- 
wej przez monitor komputera, drukark^ 
czy telewizor cyfrowy. 

Od Iskry przez CW do ... 

Mozna utworzyc dla kodu Morse' a 
prawdopodobny scenariusz, ktory bye 
moze stanie si^ standardem na najbliz- 
sze lata, Mozna oczekiwac, ze w swie- 
cie cyfrowym zastosowane b^dzie mo- 
dulowane CW (MCW), w ktorym kluez 
b^dzie generowal ton audio mi^dzy 
400Hz i 1kHz. Wiele transceiverow 
SSB stosuje t§ technik^ juz dzisiaj. Ale 
tu nast^pi opuszczenie Swiata analogo- 
wego i przejscie do cyfrowego za po- 
srednictwem przetwornika A/C. Znaki 
Morse'a zostan^ zast^pione strumieniem 
bitdw, dodany zostanie twoj identyfika- 
tor i ealose b^dzie wysfana radiowo. Na 
drugim koncu "sprytny" odbiornik roz- 
pozna nadchodz^ce sygnaly jako digita- 
jizowane Morse'a, zdekoduje identyfi- 
kator i prawdopodobnie zapyta, czy 
chcesz uslyszec sygnafy tonowe z glos- 
nika, czy tez zobaezyd tekst na ekranie 
monitor a i ewentualnie wpisad do pa- 
mi^ci, albo usiyszec przetworzone 
przez procesor mowy na tekst mowiony. 

Powstanie DAR 

jeszcze niedawno zdobywalismy 
wycofywane z prof esjona Inego obiegu 
pary nadawezo-odbioreze, przestraja- 
lismy je na pasma amatorskie 145MHz 
lub 435MHz i dumnie otwieralismy er£ 
przemiennikow analogowych. Instalo- 
wane na wyniesionych miejscach sta- 
waly si$ prekursorami f^czno^ci porta- 


ble i mobile, dzisiaj zast^pionej profes- 
jonaln^ telefoni^ komorkow^. Przy 
wielu zaletach wad$ przemiennikow 
analogowych byla mozliwosc pracy 
jednoczesnie tylko jednej pary staeji. 
Ale era przemiennikow nie przemin^la 
i mozna przewidywac, ze wkrotce 
zmiany pojd^ w kierunku digitalizaeji. 
Tak wi^c powstan^ cyfrowe przemien- 
niki audio (Digital Audio Repeaters - 
DAR). Technologia, ktdra tam moze 
bye zastosowana, jest znana juz od 
ponad dwudziestu lat. Wi^kszo^c z nas 
korzysta obecnie z muzyki zapisanej na 
krqzkach CD. Tam przeciez dzwi^ki 
analogowe zapisane w postaci stru- 
mieni zero-jedynkowych i odezytywa- 
ne czytnikiem faserowym. Przed zapi- 
saniem dzwi^k analogowy jest probko- 
wany z cz^stotliwosciami rz^du dzie- 
si^tek kilohercow. Im wi^ksza cz^stotli- 
wosd probkowania, tym lepsza jakosc. 
Podobnie mozna post^pic z dzwi^kami 
z mikrofonu stacyjnego, ktdre po 
wzmocnieniu w mafoszumnym wzma- 
cniaczu trafiq do przetwornika A/D. 
Wtedy to radiostaeja nie b^dzie wysy Ja- 
la, jak dotychczas, sygnalow analogo- 
wych z modulacjq cz^stotli wosci (FM), 
lecz wySle strumien bitdw. Strum ieri ten 
b^dzie mial charakter podobny do wy- 
zej opisanej emisji MCW i b^fdzie wy- 
korzystany ten sam nadajnik. 

Strumierf bitdw, po dotarciu do prze- 
miennika, moie bye zmieszany swo- 
bodnie z kilkoma innymi strumieniami 
bitdw innych staeji, tak jak w telefonii 
wieiokrotnej z podziafem czasu. Wy- 
padkowy strumieri bitdw moze bye na- 
st^pnie wysfany przez nadajnik prze- 
miennika. Kazda staeja odbioreza przy- 
jmie tylko cz^sc strumien i a, ktdra jest 
do niej zaadresowana. Wszystkie syg- 
nafy cyfrowe do I z przemiennika maj^ 
postac impulsow prostok^tnych, daj^ 
si§ latwo formowac i nie wymagaj^ li- 
niowo^ci charakterystyk ukladdw elekt- 
ronicznych. Daje to szalonq przewag^ 
nad dotychczasowymi systemami, 
zwi^ksza pewnosc przekazu, zmniejsza 
wrazliwosc na zaklocenia. 

W koncu odebrany strumien bitdw, 
zaadresowany do danej staeji odbior- 
czej, podlega przetworzeniu podobne- 
mu jak przy laserowym odczytywaniu 
plytki CD. Robi to karta dzwi^kowa 
w komputerze, a z glosnika wychodzi 
czysty, wjerny glos nadawey. Mozna 
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sobie pomySled, ze wkrotce nasze no- 
we stacje, r^czne (handy) i przenoSne 
(mobile), b^dq pracowafy na podobnej 
zasadzie. Wbudowany mikroprocesor, 
podobnie jak w telefonach komorko- 
wych, zamieni glos z mikrofonu w stru- 
mien bitow odbieranych przez podob- 
ny transceiver w kanafach simplekso- 
wych lub przemiennikowych w pas- 
mach 2m i 70cm, a nawet wyzej. 

A co z konwenejonalnq tqcznoSciq? 

Je^li w swoje] radiostacji zastosuje- 
my przetwornik A/C, to mozemy wysy- 
iac teraz strumien bitow bqdz to kodo- 
wanych Morse'em, jak to wyzej opisa- 
no (MCW), lub przenoszqcy informacj^ 
z mikrofonu. Wykorzystywac mozemy 
pasmo FM z szerokosciq ±5kHz. Po- 
zwala to na stosowanie duzej szybkosci 
transmisji bitowej. Przy duzych szyb- 
kosciach transmisji twoj strumien bi- 
tow, oznakowany identyfikatorem, jest 
przekazywany pakietowo w niewiel- 
kich odcinkach czasu. W przerwach 
mi^dzy emisjq tego strumienia mozna 
na tej same] cz^stotliwoSci nadawad in- 
formacje mi^dzy innymi stacjami bez 
jakiegokolwiek wzajemnego zakfoca- 
nia. Twoj odbiornik b^dzie reagowaf 
tylko na strumieii bitow z identyfikato- 
rem ID od partners, z ktorym prowa- 
dzisz QSO. Na inne sygnafy nie b^dzle 
reagowaf, chyba ze wydasz mu inne 
instrukcje. Jest to sytuacja podobna do 
tego, co dzisiaj mamy w Packet Radio. 
Ze stacjq w^zfowq pofqczonych moze 
by<f wiele stacji kohcowych (terminali) 
i kazdy w swoim przedziale czasu mo- 
ze wymieniac pakiety (strumienie bi- 
tow) ze swoim adresem (ID). Podobny 
system, nazywany nuiltipleksem, stoso- 
wany jest w satelitarnej telewizji cyfro- 
wej, ktora na jednym kanale nadaje 
jednoczesnie wiele programdw. Wiele 
zalezy od szybkosci transmisyjnej ka- 
nalu. Obecnie znamy to dobrze z pracy 
w lnternecie, gdzie podczas tfoku 
"dopuszczani" jestesmy tylko na krotko 
i to w dfuzszych odst^pach czasu. Ale 
wkrotce i to zostanie pokonane nowy- 
mi technologiami. 

Wrdcmy do odbiornika 

Jesli masz "Intel igentny" odbiornik, 
to znaczy z nowoczesnym oprogramo- 
waniem, to strumien bitdw wchodzqcy 


Wierz?, ze eksperymento- 
wanie i wktad radioamato- 
row w najnowsze technolo- 
gy na polu radiowym sq 
najpowazniejszym czynni- 
kiem usprawiedliwiajqcym 
utrzymanie allokacji pasm 
amatorskich mimo rosnq- 
cych zadari komercyjnych 
i innych. 

Dale Hatfield 111 

z anteny, po wzmocnieniu i uksztalto- 
waniu, dostaje si$ do karty dzwi^kowej 
twojego komputera. W przyszfosci mo- 
ze to byd zupefnte inne, zintegrowane 
urzqdzenie (np, tranceiver cyfrowy 
z monitorem). Odebrany strumieh bi- 
tow, po wydzieleniu informacji skiero- 
wanej do ciebie (ID), jest inteligentnie 
analizowany, czy jest to sygnaf Mor- 
se'a, czy audio, czy SSTV albo ATV, 
czy tez tekstowy itd., a nast^pnie prze- 
twarzany i sprowadzany do konwen- 
cjonalnej postacL 

Kompresja i standardy w Ham Radio 

Wszystko to wyglqda bardzo pros to, 
ale w rzeczywistoSci jest bardzo skom- 
plikowane. Jest tak dlatego, ze prawa 
fizyki uniemozliwiajq zmieszczenie 
tych wszystkich strumieni w ograniczo- 
nym widmie. Powoduje to, ze w prak- 
tyce w jednym kanale mozna prowa- 
dzic najwyzej dwie rozmowy jedno- 
czesnie, chyba zeby rozszerzyc pasmo 
zajmowane przez kanaf. Ale to byloby 
nieracjonalne. Rozwiqzaniem jest 
kompresja cyfrowa. 

Wyjainid nalezy na wst^pie, ze nie 
chodzi tu o analogowq kompresja, sto- 
sowanq w wi^kszo^ci nowoczesnych 
transceiverow, ktora powoduje "gtos- 
niejsze" slyszenie sygnalow SSB- 

W wielkim uproszczeniu mozna po- 
wiedziec, ze kompresja cyfrowa polega 
na nadawaniu tylko tych danych, ktore 
sq niezb^dne dla zrozumialej komuni- 
kacji. Inaczej mdwiqc, kompresja po- 
woduje nienadawanie wartosci nieis- 


totnych dla komunikacji. Jest to uzyski- 
wane przez zastosowanie "algorytmu 
kompresji", ktory jest niczym innym, 
jak zfozonym wzorem matematycz- 
nym. W zasadzie jest to program, ktora 
bad a zawartosc twojej transmisji, 
okresla co chcesz przekazac i w jaki 
sposob to wypowiadasz, i nast^pnie 
pozwala pewnemu procentowi mate- 
rialu na przejscie do nadajnika. Innymi 
sfowy jest to rodzaj "ogranicznika za- 
wartosci", ktory przepuszcza to co jest 
potrzebne dla jasnej i w pel ni zrozu- 
miafej komunikacji i odrzuca wszystko 
pozostafe. 

Moze komus wydawac si^, ze jest to 
niebezpieczne dla jasnosci przekazu. 
Ale takie techniki sq stosowane juz po- 
wszechnie przy obrobce audio i wideo. 
Obraz skanowany w celu kopiowania 
odczytuje map$ bitowq, ale zapisuje 
juz w postaci skompresowanej jako np. 
|PEG. Muzyka jest zapisywana w for- 
made MPEG. Podobnie telewizja pro- 
fesjonalna i amatorska stosuje kompres- 
je sygnaldw obrazu, niejednokrotnie 
znacznego stopnia. Kompresja 4x jest 
dzisiaj minimum. Przy przesyfaniu lub 
zapisywaniu wi^kszych plikow danych 
cz^sto stosujemy kompresja typu ZIP, 
RAR lub innq. Niemal co miesiqc poja- 
wiajq si^ nowe lub zmodyfikowane sys- 
temy kompresji. 

W dynamicznie rozwijajqcej si^ te- 
lewizji i radiofonil cyfrowej stosowa- 
nych jest wiele standarddw. jest to 
przeszkodq dla ich rozpowszechnienia, 
lecz jest nast^pstwem ciqgfego post^pu 
technicznego. jest pora, aby zbadac te 
systemy i trendy i wybrac odpowiedni 
standard dla Sluzby Amatorskiej. A cza- 
su jest niewiele, bo wkrotce mozemy 
oczekiwac pojawienia si^ pierwszych 
trance iverow cyfrowych ze standarda- 
mi narzuconymi przez producentow, 
niekoniecznie dla nas optymalnymi. 

Zdzisfaw Biehkowski SP6LB 


[IJWypowiedz Dale'a Hatfielda 
WOIFO, Szefa Urz^du Inzynierij 
j Technologii, FCC, USA na 25. spo- 
tkaniu AMRAD wVirginii, (CQ 09/ 
2000 str. 22) 

[2] Bill Pasternak WA6ITF: The Coming 
Revolution in Ham Radio. CQ, paz- 
dziernik 2000, str. 36-39 
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Radio + komputer 



WytaCD SR03 
juz dostepna 

Staraniem redakcji Swiata Radio w grudniu 
ubiegtego roku ukazafa si? kolejna ptyta SR03 
o przebogatej zawartosci materiatow 
(ponad 630MB). 
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Polski Call book 



Ofcrta handtowa AVT 


nauki tclegralli , 

Matfiriaiyb; 
dotyczqce m.m.: 
anten KF_i UKf 



ane i przygotowane przez 0E1KDA, 
l^cznoscl TCP/IP, systemu Hella, 

, sateiitdw amatorskieh i met eo, 
ifeazmkowycti i radiolatarnr, , 
cyfrowej,atakie' , Arkana . 

-go Intfirneitf'oraz wiele 
lacznycb pfogramtiw/ 



Zupetn^ nowosci^ na plycie jest Bib- 
lioteczka OE1KDA. Do tego rozdziafu 
Krzysztof Dqbrowski OE1KDA, znany 
mtlosnik emisji cyfrowych, przygoto- 
wat bardzo interesujqce tematy: 

- Pakiet-Radio t TCP/IP, 

- TCP/IP w praktyce amatorskiej, 

- RTTY i emisje wielotonowe, 

- Annatorskie wielotonowe emisje cyf- 
rowe, 

- PSK31, 

- SSTV i faksymlle, 

- System He! la, 

- Satelity amatorskie, 

- Cyfrowa radiofonla satelitarna, 

- Sprz$t, podzespofy i anteny, 

- R6zne programy i emisje, sieci prze- 
kainikow w Europie, 

- Komputerowa analiza sygnatow, 

- Programy terminalowe do szybkiej 
telegrafii, 

- Cyfrowa radiofonia DRM, 

- CEPT (Licencje), 

- IARU (Czlonkowie), 



- Biura Q$L, 

- CWGET i CWTYPE (Artykui Krzyszto- 
fa Pastwy, SQ2HFH), 


- Arkana radiowego Internetu (Pod- 
r^cznik Mariusza Lisowskiego 
SQ1 BVN - format PDF; zalecane jest 
wydrukowanie tekstu). 

Oprocz wielu programow, instrukcji 
do programow oraz przydatnych infor- 
macji dotyczi)cych IARU, CEPT, cz$s~ 
totliwosci... bardzo interesujqce S3 ma- 
terialy techniczne dotycz^ce m.in. 
amatorskich konstrukcji sprz^tu nadaw- 
czo-odbiorczego oraz anten czy kata- 
log podzespotdw elektronicznych. 

Wykaz programow oraz instrukcji 
byf zaprezentowany w SR 9/01, zas 
wi^cej informacji na temat anten przed- 
stawiamy w dziale Anteny. 

Dla tych wszystkich, ktdrzy cbcq 
nauczyd si^ odbierad alfabet Morse'a, 
przydatne bqd§ materiaty "Nauka tele- 
grafii", zawieraj^ce spis Sciezek dzwi$- 
kowych przygotowanych przez tuka- 
sza Komst^ SP8QED. W tym rozdziale 
S3 takze programy: QEDKEY, TELEKEY 
(archiwa ZIP), 

Dla Czytelnikow napotykajqcych 
utrudnienia zwi^zane z korzystaniem 
z Internetu na plycie znalazly si$ bar- 
dzo przydatne materialy. 



Spis wybranych stron www: 

- http://www.pzk.org.pl (sztandarowa 
strona Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow, zawierajqca m.in. materialy 
organizacyjne i komunikaty) 

- http://www.radio.org.pl (jedna z naj- 
obszerniejszych stron, uaktualniana 
przez SQ3HXG, istne kompendium 
wiedzy dla radioamatora: gielda han- 
dlowa, aktualnoSci, schematy i opisy 
sprz^tu nadawczo-odbiorczego...) 


- http://www.astercity.net/3dis0n (bar- 
dzo dekawa strona Andrzeja Jeziors- 
kiego zwi3zana z antenami; teoria, 
praktyka) 

- http://www.sp5pbe.waw.pl/SPDXC 
(strona najstarszego i najliczniejsze- 
go klubu specjalistycznego PZK, 
SPDXC, zwi3zanego z dalekimi f3cz- 
noSciami) 

- http://www.qsl.net/sp5ddj (strona 
SP5DDJ - wielkiego mifosnika kon- 
strukcji QRP) 

- http://www.avt.com.pl (strona wy- 
dawnictwa AVT zawieraj3ca cal3 
ofert^ handlow3 AVT) 



- http://www.swiatradio.com.pl (strona 
miesi^cznika Swiat Radio zawieraj3- 
ca spis tresci miesi^cznikow wraz 
z prezentacj3 wybranych artykulow), 

Na prosb^ wielu Czytelnikdw przy- 

pominamy wybrane artykuiy autorstwa 

Tadeusza Raczka SP7HT: 

- Tadeusz Raczek SP7HT, pierwszy 
krotkofalowiec polski, ktory uzyskal 
wpis na list$ DXCC Honor Roll, 

- DX QSL, karty QSL z bogatej kolekcji 
SP7HT, 

- Krdtkofalowe anteny kierunkowe typu 
Vagi dla krotkofa lowcow i CB-stow, 

- DX-owanie, 

- Od podstaw az do DXCC Honor Roll 

# 1 , 

- jak znalezc si§ w logu DX-a?, 

- Jak otrzymac kart$ QSL?, 

- Droga na szczyt DXCC Honor Roll #1, 

- jak wykorzystac kupony IRC?, 

- Ostatnie zmiany w programie DXCC, 

- Jak to si$ robi?, 

- Stohce a propagacja, 
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- Czego mozemy oczekiwac w propa- 
gacji na fafach krotkich od nowego 
cyklu aktywnosci Sforica?, 

- }aka b^dzie propagacja podczas 23. 
cyklu aktywnosci Sionca?, 

- Parametry okreslaj^ce stan jonosfery 
i magnetosfery, 

- Ogdlnoswiatowa sied beaconow 
NCDXF oraz IARU, 

- Szczegolne warunki propagacji fal 
krotkich, 

- Kiedy pasmo 6-metrowe otworzy sie 
na DX-y?, 

- 23. cykl aktywnosci Storica osi^gnql 
juz swoje maksimum, 

- eAlerts; szybki serwis informuj^cy 
o aktualnym stanie jonosfery, 

- Testy: Usprawnianie odbiomika, 

- Poprawianie odpornosci na intermo- 
dular cz^ci odbiorczych amators- 
kich transceiverdw KF, 

- Dzielnosd DX~owa cz^sci odbior- 
czych amatorskich transceiverdw KF, 

- Szumy fazowe w amatorskich trans- 
ceiverach KF, 

- Testy urz^dzen dla krotkofalowcow 
wykonywane w Laboratorium Tech- 
nicznym ARRL 



Kolejnym rarytasem jest spis pols- 
kich stacji amatorskich. Jest to sarnoroz- 
pakowuj^ce si$ archiwum zawieraj^ce 
m.in. adresy ponad 14 tysi^cy stacji SP 
- Polski Cal I Book dla PC (PCB-PC). 

PCB-PC jest to kolejny element reali- 
zacji projektu "Polski Cal IBook". Pro- 
gram ten l^czy w sobie wiele cech, kto- 
re przyjazne przeci^tnemu uzytkow- 
nikowi komputera. 

Nalez^ do nlch m.in.: bezplatnosc, 
dowolnosc rozpowszechniania, prosto- 
ta instalacji i obslugi, obstuga pelnej 
bazy calfbooka bez koniecznosci 1 ^- 
czenia sie z Internetem, kilka warian- 
tow aktualizacji bazy - do wyboru 
przez uzytkownika. 


W przypadku zauwazenia jakichkol- 
wiek niescistosci lub braku w wykazie 
stacji, fakt ten nalezy zgfosic do admi- 
nistratora strony: Grzegorz Krakowiak 
SP1THJ (callbook@pzk.org.pl). 

Najbardziej aktualny Polski Call- 
Book znajduje si$ na stronie 
www.ca I lbook.pzk.org. p I . 

Dla pocz^tkuj^cych uzytkownikow 
komputera przydatne mog 3 bye poniz- 
sze informaeje. 

Program PCB-PC pracuje poprawnie 
na komputerze Pentium 100MHz 
z 1 6MB pami^ci RAM i system Win- 
dows 95 - przy wolnym miejscu na dys- 
ku twardym ok. 20MB. Do komfortowej 
pracy wymaga jednak nieco lepszego 
komputera - Pentium 300, powyzej 
32MB RAM f a przede wszystkim - wi£- 
cej wolnego miejsca na dysku - powy- 
zej 50MB. 

Instaiacja programu rowniez jest 
prosta - polega na pobraniu i urucho- 
mieniu jednego pliku EXE - pakietu in- 
stalacyjnego zawieraj^cego program 
callbooka oraz jego pelnq baz^. Ponie- 
waz plik pakietu jest duzy - nie miesci 
si^ na jednej dyskietce - przygotowany 
zostai drugi wariant instalacji - oddziel- 
nie program callbooka i oddzielnie ba- 
za. Kazdorazowo jest to jednak postac 
pliku EXE, ktorego uruchomienie spo- 
woduje wywolanie prostego instalato- 
ra. 

Wybranie domyslnego katalogu insta- 
lacji zaaowocuje i obecnie, I w przy- 
szlosci prostot^ instalacji uaktualnieh 
tak programu, jak i bazy (po instalacji 
na pulpicie systemu Windows powinna 
pojawic si$ ikonka umozliwiaj^ca 
szybkie uruchomienie programu). 

Warto wiedziec, ze program w swej 
pierwszej, podstawowej wersji, jest 
bardzo prosty w obsfudze (niemal suro- 
wy), nie ma takze jakichS specjalnych 
opeji - realizuje tylko podstawowe, nie- 
zb^dne funkeje. Pozwala na wyszuki- 
wanie danych jedynie po podaniu zna- 
ku wywolawczego w pelnym brzmie- 
nru, umozliwia wykonanie jednej kopii 
bezpieczenstwa (archiwizacji) bazy 
oraz realizuje wczytywanie zbiorow 
zmian - aktualizuj^cych baz$. 

Zbiory aktualizujqce baz$ s\u tak- 
ze przedluzeniu jej waznosci. Baza 
programu ma bowiem, ze wzgl^du na 
ochrone danych osobowych, waznosc 
ograniezon^ do pelnych 4 miesi^cy od 
daty ostatnio wczytanego zbioru 
zmian. Dla wygody uzytkownikow 
mozna wybrac jeden z trzech warian- 
tow aktualizacji bazy, adokladnie jest 
to opisane w pliku aktualizacja.txt - 
wraz z konkretn^ "rozpisk^" kazdego 
wariantu na caiy 2003 rok. 

Program jest bezplatny, ma status 
freeware i mozna go dowolnie rozpo- 
wszechniac - pod warunkiem, ze z tego 
tytufu nie b$d 3 czerpane zadne korzy£- 


ci materialne, Mimo to podlega on 
ochronie praw autorskich j pewne za- 
strzezenia S 3 opisane w menu IJcencja. 

Wszystkie zbiory - pakiet i programy 
instalacyjne - a takze kolejne zbiory zmian 
aktualizacyjnych, 53 dost^pne kazdorazo- 
wo na stronie WWW "Pol ski ego CailBoo- 
ka" - http://www.callbook.pzk.org.pl 

Aby dokonac zmian w spisie pols- 
kich stacji amatorskich wystarezy wy- 
pelnic formularz znajduj 3 cy si$ w dzia- 
le aktualnosci (Oswiadczenie). 

Kolejna wersja programu PCB-PC 
powinna ukazac sie na przelomie 
stycznia/lutego br. 

Redakcja SR sMada specjalne po- 
dzi^kowanie za wyrazenie zgody na 
wykorzystanie materiaidw ze stron 
www na ptycie nast^puj 3 cym osobom: 
Jackowi Dutkiewiczowi SQ3HXG, Pio- 
trowi Skrzypczakowi SP2JMR, Grze- 
gorzowi Krakowiakowi SP 1 THJ, And- 
rzejowi Jeziorskiemu, Zygmuntowi 
Szumskiemu SP5ELA i Wlodzimierzowi 
Salwie SP5DDJ. 


CD 

SR03 


cena 


26 zl 




jest dost? pna 
w dxiale 
handlowym 
AVT (wysylkowo) 


tsssst 

16 zl ! 


CD-SR01 

- eleltiraniune Mydanre ksiqiki GE1 KOA *Nfe lyfko fonia i CHIT; 
programy i apky w rozoych wehjwh (DOS, Window, LinuxJ: Pwlraf 
Radw, TCP/IP, faksyswlt, «TT\, SHV, (mianB, OVttS, THC, 

- programy safelrtoriie; 
prqektowanie oaten; 

- nnakc alfabetu Morse'o; 

- uiprawnienia trzmstBiver6w i wiele innycfi temetow... 

CD-SR 02 

- malerlotv o PSK, Hell, ilurfrcqe, progromy {OEI KDA); 

- wrtryna klubu Sugat Delia w wersji offline; 

polski <{HlbooW {1400 niepebyth wphow) i progtoraem do 
pnuiuknrania 

- nrchtwum bioletyndw ARRl, 425DXNews, Ohio, Logger wraz it 
special nym pcogramenr do przeuttbiwoiBt i pntgtfJania; 
osprawniejiia rodiotekfanow (B i wiele in nytk temafdw ... 



D 2 iai Hartdlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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38 
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31 
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QRP 

Bardzo dziekuje za umieszcze- 
nie informacji o skedach QRP . 
Sprawy QRP w Pol see wyglqdaj q coraz 
to gorzej. Obserwuje coraz mniejszq 
liczb$ s taeji SP zglaszajqcych $i$ na ske- 
dy QRP. Wydaje mi si$, ze zanika zain- 
teresowanie vv Pol see Iqcznosciami 
QRP. Przed 3 laty na spotkaniach bywa- 
\o 5-6 staeji QRP SP, w ubiegiym roku 
byio juz tylko 1-2 staeji , a teraz na spo- 
tkania nie zglaszajq si$ juz zadne staeje 
QRP z Polski. Zglaszajq sig staeje QRP 
w DK , HA, DL , US a nawet z SM. 
W migdzyezasie , w Warszawie, kol. 
SQ5ABG (Wieslaw Paszta z Klubu na 
Pradze) usilowai reanimowac SP-QRP-c. 
Prawdopodobnie nie wiedzial jak si$ do 
tego z a brad i po wstepnym komunikacie 
organizacyjnym jego dziahfnosc zanik - 
la. Poprzednim prezesem SP-QRP-C byl 
Tomek Barbachowski SP5UAF . 

W SR ez$sto porusza si$ - w listach od 
czytelnikow - dyskusje pomi$dzy zwo- 
lennikami CB a krotkofalowcami. /tadna 
ze stron nie potrafi przedstawic rzeezy- 
wistycb i konkretnych argumentow, 
a dyskusja cz?sto przybiera form e oso- 
bistych zaczepek. Proponuje nie 
umieszczac I i stow czytelnikow porusza- 
jqcych te tematy, a zaprzestac tez i dys- 
kusji i przejsc na inne tematy , np. tech - 
niezne lub organ i zacyjne. Dobre jest tu 
"Z zycia klubow i oddziaiow " czy tez 
sprawy zwiqzane z nasfuchowcami - bo 
to zupelnie "fezy w terenie". Przyczynq 
jest brak odbiornikow, a kity AVT $3 
czasem trudne do uruchomienia, bo wy~ 
magajq znajomosci rzeezy. 


Red. Czynimy, co mozemy, aby 
7 ^ propagowac prac$ malymi mo- 
cami na pasmach amatorskich. 
VV tym numerze przypominamy kon- 
strukefe minitransceivera Traper 83. 




DX TV 

Z zainteresowaniem przeczyta- 
iem artykul o DX-acb telewizyj- 
nych w SR 6/02. Byio to rowniez moim 
hobby przez blisko 20 lat (1973-91). Po 
1990 r. coraz wi^cej krajow dostawafo 
licencj e na korzystanie z pasmamt 
50MHz i przerzuciiem $i$ przez to na to 
pasmo, traktujqc DXTV jako wskaznik 
propagaeji. Przez te wszystkie lata noto- 
walem wszystko co sie pokazalo na ek- 
ranie mipdzy majem a sierpniem. Kilka 
brutiondw z ostatnicb lat Warn przesy- 
1am z nadziejq, ze znacie kogos kogo to 
interest! je. Gdyby tak sie stafo , moge 
przesiac stopniowo resztg bruliondw. 


Styczen 2003 Swiat Radio 


Moim sprz^tem byl przez eaiy c zas 
Szmaragd 902 odpowiednio zmodyfiko- 
wany oraz zwykfy dipol petlowy, obra- 
cany. 

Dodatkowo zajmowatem sie propagaeji 
trops w tym pasmie (40-100MHz) oraz 
via F2 (przez ylem az 3 maksima slo- 
neezne). 


Red. Dzi^kujemy - materialy 
przeslalismy Pawfowr Turkows- 
V kiemu - autorowi artykuiu "Te- 
lewizyjne DX-y" ze SR 6/02. 

Radiostacja RMCA 4U - 
uzupeinienia 

W nawiqzaniu do artykuiu "Ra- 
diostacja RMCA 4U" chciafbym dodac 
par e slow od siebie jako ciekawostk e 
oraz drobne sprostowanie . 

Amerykanie w czasie II wojny swiatowej 
uruchomili produkcj e trzech typow stat- 
kow, a nie dwdeb o napedzie parowym 
tj . typ Liberty i typ Empire mialy do na- 
p$du klasyczne tlokowe maszyny paro - 
we, natomiast typ Victory byl nappdzany 
turbinami parowym i, ich oznaezenie to: 
s/s - steam ship - maszyny tlokowe i t$/s - 
turbo steam ship - turbiny parowe . 
Wszystkie trzy typy mialy swoich przed- 
stawicieli u polskiej flocie handiowej po 
drugiej wojnie , typ Liberty i Empire , byio 
ich wiele u obu polskicb armatorow tj. 
PLO i PZM . Natomiast typ Victory byl 
jednym " rodzynkiem" we flocie gdyhs- 
kiego armatora PLO i nazywal si$ ts/s 
"Kiliriski". W Polskiej flocie byly tylko 
dwa turbinowce tonazu suchego, ts/s 
"Kiliriski" i ts/s "Puhwski". 

Amerykanie budowa/i je w term/nie ok. 
jednego tygodnia z przygotowanych 
wczesniej sekcji i tylko z przeznacze- 
niem na jeden rejs. Pfywaiy w konwo- 
jach do U.K . i do Zwiqzku Sowieckiego , 
s/ynne konwoje QP i PQ. W latacb 70. 
/ 80. ubieglego wieku wycofane z eks- 
ploatacji i zlomowane. Wiele z nich 
pelnilo role magazynow plywajqcych 
w portae h polskich. 

Serdeczne pozdrowienia i najlepsze zy- 
czenia swiqteczno-noworoczne dla 
wszystkicb uzytkownikow eteru. 

Grzegorz 161 AT 119 




Red. Ponawiamy prosb? do Pa- 
na Grzegorza o podanie peine- 
go adresu do korespondeneji. 


a ' v Trzecia r^ka y ' 

Moim bobby juz od 1 945 r. jest 
radiotechnika - kierunek wy- 
ksztalcenia tez to uwzglqdnia. 


Krotkofalarstwem zajmuj $ si<? od ok. 1 950 
r. f liceneje uzyskalem w 1956 r. i od tej 
pory nigdy nie stracifem ezionkostwa 
vv PZK. Interesujq mnie konstrukcje KF/ 
UKF, ale giownie te ostatnie . Na sprzg- 
cie home-made byiem czynny do stanu 
wojennego , gbwnie na 2 m/7 Ocm. Aktu - 
a I nie interesuje mnie konstrukeja typu 
QRP. 

Posiadam sporq bibliotek <? technicznq 
dotyczqci krotkofalarstwa - duzo wy- 
dawnictw i ksiqzek angre/sJrich, n te- 
rn ieckich i czeskich. "Swiat Radio" (jego 
poprzednika takze) zbieram od poczqt- 
ku powstania , takze " Elektronik % dla 
Wszystkich". 

Jednak od paru lat prawie wcale nie mo- 
wykonywad zadnych nowych kon- 
strukcji ani tez probowac nowych teeb- 
nik emisyjnych. Powod jest bardzo pro- 
zaiezny - nie umiem juz utrzymac kol by 
do lutowania vv jednym miejscu - kori- 
cowka jezdzi na boki 1 -2 cm. 

Pami^tam, ze swego czasu byl ogloszo- 
ny konkurs na konstrukcje "trzeciej r$- 
ki ", ktory cieszyl si$ duzq popularnos- 
ciq i napfynefo sporo ciekawych roz- 
wiqzari - oceniam to po opublikowa- 
nych rezultatach konkursu . Moze i te- 
raz daloby si e zainteresowac proble - 
mem stabilnosci kolby hobbystow-kon - 
struktordw? 

A moze Redakcja juz zna odpowiednie 
rozwiqzania tego problemu? 

Wyobrazam sobie , ze by toby to rucho- 
me ramie mocowane do stolu montazo- 
wego, tak jak lampy stolowe, na wysieg- 
nikacb. Kolba elektryezna (mala) - nie 
pistoletowa , bylaby ulozona np. w rurce 
o odpowiednie j grednicy i zawieszona 
w niej na sprezynce. W ten sposob po 
naprowadzeniu kolby na kilka mm do 
miejsca lutowania nalezaloby jq tylko 
lekko nacisnqc, aby grot dotknql miejsca 
lutowania i je odpowiednio nagrzal . Nie 
mam tylko pomyslu, jak podawac drut 
lutowniezy (cyna z kalafoniq), bo to tez 
niestety ma drgania. 

Bylbym bardzo wdzieezny Redakcji za 
opublikowanie i omowienie problemu. 
Jezeli zostal rozpisany konkurs, to dla 
*jego zwyciezcy ch$tnie ufunduje nagro- 
de w formie kitu AVT. Z gory dziekuje 
za przychylnosc. 

Zycze Redakcji dalszych sukcesow 
w postaci tak dobrych publikaeji, jak do - 
tychczas , a przede wszystkim znaezne- 
go powiekszenia iiczby stalych prenu - 
meratorow, do ktory cb ja sie zaiiczam 
od poczqtku powstania Waszego intere- 
sujqcego czasopisma. 
tqcze wyrazy szacunku - szczegdinie 



dla SP5AHT za jego godnq podziwu 
dzialalnosc konstruktorskq. 

Witold Wichura 

PS. Dlaczego brak jest wznowienia 
ksiqzki " Konst rukcje krotkofalarskie dla 
poczqtkujqcych" ~ by! to swego czasu 
prawdziwy hit ? Druga cz?sc jest dla za - 
awansowanych - a tych juz chyba brak . 

Red. W ofercie AVT znajduje 
reg* s\? co prawda urz^dzenie 
d \J) okreslane mianem "trzeciej r^- 
ki", ale prawdopodobnie nie rozi^ze to 
problennu stabilnosci kolby hobby- 
stdw-konstruktordw. Rdwniez dost^pne 
w AVT uchwyty do montazu ptytek dru- 
kowanych UM2 i UM3 sluz^ raezej do 
unieruchomienia piytki montazowej. 
Z tego tez powodu zwracamy si^ do 
Czytelnikow z prosbq o propozycje 
w rozwi^zaniu tych problemow. 

Pomysl wznowienia ksiqzki "Konstruk- 
eje krotkofalarskie dla poczqtkujqcych" 
przekazemy do Wydawnictw Komuni- 
kaeji i tqcznosci, jezeli otrzymamy wi^- 
cej podobnych sygnatow od innych 
Czytelnikdw. 

Dzi^kujemy za zyezenia i rdwniez wza- 
jemnie zyezymy przede wszystkim duzo 
zdrowia. 


a Nie jestem krotkofalowcem, ale 
jako elektronik z wyksztafcenia 
i pasji, przeglqdam z nawyku 
wszystkie pisma wydawane przez AVT 
i rdwniez w Swiecie Radio znajduje 
wiele ciekawych informaeji. W listopa- 
dowym wydaniu SR przeczytalem z za - 
interesowaniem artykul "Sygnal z orbi- 
ty ", przypominajqcy wystrzelenie pierw- 
szego sputnika radzieckiego . Artykul ten 
poruszyl we mnie nut? nostalgicznych 
wspomnieh . Miafem 13 lat i naturalnie 
dla tego wieku bardzo interesowalem si? 
rakietami i kosmosem . Pami?tam do- 
kfadnie okolicznosci , w jakich 4 pa±- 
dziernika 1957 roku dowiedzialem si? 
o focie pierwszego sztucznego satelity 
Ziemi. 

To wydarzenie bardziej mnie poruszylo 
niz po 12 latach lot Amerykandw na 
Ksi?zyc. Czytajqc artykul w SR wszystko 
to sobie przypomnialem, a w paru miej- 
scach niezle si? rozbawilem. Czytajqc 
takie oto zdanie : "Obecnie zyjq jeszcze 
radioamatorzy, ktdrzy transmisje Sputni- 
ka 1 odbieraii osobikeie ..." pomyslalem 
sobie , ze Autor musi bye bardzo mlo- 
dym czlowiekiem, skoro traktuje osoby 
mojego pokolenia (czyli w sile wieku) 
jak weteranow wojny z bolszewikami, 
dziwujqc si? ze toto jeszcze zyje. Inny 
zabawny cytat - " Autorem idei sztucz - 
nych satelitdw by I juz w 1 945 roku pi- 
sarz powiesci z gatunku science-fiction 
Arthur C. Clarke", pokazuje jak mlody 
wiek Autora dokonuje swoistej projekcji 
czasu / rok 1945 wydaje mu si? tak od- 
legly, z ginie w pomrokach dziejow. 
Otdz nie jest realne, by w czasie zaled- 
wie 12 lat (od 1945 do 1957 r.) swiat 


przebyl drog? od wizji pisarza do reali- 
zacji technicznej tej wizji . Oczywiscie, 
trwalo to znaeznie diuzej. juz na poczqt- 
ku XX wieku Konstanty Ciolkowski (Ros- 
ja) opublikowal nie tylko wizj?, ale do- 
kladne obliczenia parametrow lotu 
sztucznego satelity Ziemi. 

Tymi uwagami nie zamierzam depreejo- 
nowac bardzo ciekawego artykulu . Ra- 
ezej chc? si? podzielic refleksjq nad 
wzgl?dnosciq czasu , 

WM 


Red. Komentarz do listu oraz 
uzupetnienie artykulu "Sygnal 
z orbity" znajdujq s\? w dziale 
"Nasluchowiec". 



« Kilka slow na nowy 2003 rok 

Kolezanki i Koledzy Krdtkofa- 
lowcy! Mamy kolejny dose 
trudny , ale i bogaty w wydarzenia rokza 
sobq . Pisz? dose trudny , poniewaz przy- 
szfo nam si? zmierzyc z bardzo niebez- 
pieeznq dla nas technologic , jakq jest 
PLC. Sprawa nie jest jeszcze zamkni?ta 
i w dalszym ciqgu oczekuj? od Was na 
informaeje i interweneje z tym zwiqza- 
ne. Innym zagrozeniem, tym razem we- 
wn?trznym jest marazm ogarniajqcy 
spore kr?gi naszego spoleczehstwa. 
Niestety i nas on nie ominql . Obserwu- 
jemy coraz mniejszq aktywnosc w spra- 
wach spolecznych na wszystkich pozio- 
mach naszej dzialalnosci . Trudno sobie 
wyobrazic funkejonowanie starej 73-let- 
niej organizaeji bez aktywnych dziala- 
czy i kolegdw, ktdrzy z raeji wiedzy 
o krotkofalarstwie i stazu powinni slu- 
zyC za wzor i przyklad dla miodziezy . 
Zdajmy sobie spraw? z tego , ze to ona 
wlasnie, owa mlodziez zajmie nasze 
miejsca . Nie do wszystkich dociera tez 
fakt, ze mala czy srednia organizaeja nie 
b?dzie miala dose sity, aby przeciwsta- 
wic si? podejmowanym przez wladze 
i grupy interesow probom ograniczatiia 
naszyeh praw do uprawiania krdtkofa- 
larstwa . Na ten czynnik zwracam szcze- 
golnq uwag?. Dla stworzenia silnego 
lobby musi bye nas wi?cej. 

Aby powi?kszyc nasze szeregi nie wy~ 
starezy podj?cie takie j czy innej uchwaly 


5 grudnia 2002 r. w Warszawie 
zmarl 



Bohdan 

Dqbrowski 

SP5BD 


Redaktor Radiowego Biuletynu 
Informacyjnego PZK, Wiceprezes 
ds. technicznych WOT PZK 
Czesd Jego pami?ci! 


na zjezdzie czy walnym zebraniu. Liczy 
si? tu przede wszystkim Wasza i nasza tj. 
Prezydium ZG PZK aktywnosc w pozys- 
kiwaniu zaufania do organizaeji , 
a w konsekweneji nowych czionkdw . 

Po raz kolejny przypominam, ze podsta - 
wowym celem PZK jest zapewnienie 
prawa do uprawiania krotkofalarstwa 
i stworzenie warunkow, aby si? ono jak 
najlepiej rozwijalo. Demagog i a niekto- 
rych wypowiedzi po prostu przeraza. 
Posluz? si? tu nast?pujqcym przykla- 
dem. Na pytanie: co mi daje PZK7 tsAoz- 
na odpowiedziec - tylko tyle, He sam 
chcesz otrzymac i tym wi?cej, im ak~ 
tywniej wlqczysz si? do wspdfdzialania 
w ramach naszej organizaeji . 

W kontekscie tego co powyzej napisa- 
lem, mog? pokazac przyklady iniejatyw, 
ktore mogq przysporzyc nam zarowno 
nowych krotkofalowcow , jak i czlonkow 
PZK Z pewnosciq nalezq tu takie poezy- 
nania jak opisany przez Jacka SP9IKF 
w CQ ROW 4/2002 program wejsda do 
szkot, podj?te przez Zdzisiawa SP3GIL 
wznowienie dzialalnosci SP SWL C PZK 
czy permanentnie organ izowane gieldy 
sprz?towe i spotkania np . przez Dolno- 
slqski OT PZK, Cornoslqski OT PZK, 
kursy krotkofalarskie organizowane 
w Piekarach (GOT PZK) czy przez PPK, 
czyli Poludniowopraski OT PZK i wiele 
innych . Konsolidacji srodowiska krotko- 
falarskiego sprzyjajq rdwniez spotkania 
i imprezy plenerowe, takie jak Zjazd OT 
01 w Zi?bicach, Piknik Eterowy w Kiek- 
rzu czy „Swi?tojanki" organizowane 
przez Pilskq Chorqgiew ZHP i Nadno- 
tecki OT PZK. 

innq drogq do krotkofalarstwa jest Ama- 
torska Radiolokacja S porto wa. Poprzez 
t? dyscyplin? uzyskujemy dost?p juz nie 
tylko do miodziezy, ale nawet do dzieci 
od drugiej klasy szkol podstawowych 
poczqwszy . 

W trakeie zawoddw w ARS zawsze pra- 
cuje staeja okolicznosciowa, co samo 
przez si? budzi zaciekawienie u uezest- 
nikow imprezy i gosci. To naprawd? 
skuteezny element w propagowaniu 
krotkofalarstwa. Dodatkowym elemen- 
tem jest uaktywnianie tzw : spolecznosci 
lokalnych. Mog? to powiedziec na przy- 
kladzie zorganizowanych wspolnie z PK 
ARS Mistrzostw Polski PZK w tej dyscyp- 
linie. W trakeie trwajqcych ok. dwoch 
miesi?cy przygotowan wgminie Biale 
Biota zawiqzal si? klub krotkofalarski, 
ktory wystawil druzyn? startujqcq z bar- 
dzo dobrym rezultatem w tych mistrzos- 
twach . 

Drogie Kolezanki i Koledzy Krdtkofalow- 
cyi koriczqc to noworoczne wystqpienie, 
na Nowy 2003 Rok zycz? Warn samych 
sukcesdw zardwno w zyciu osobistym, 
pracy zawodowej , jak i wspanialych 
osiqgni?d w uprawianiu naszego zwario- 
wanego hobby. Ale przede wszystkim zy- 
cz? Warn zdrowia, bo jak ono dopisze, to 
wszystko inne stanie si? mozliwe. 

Vy 73! 

Piotr Skrzypczak SP2JMR Prezes PZK 


Swiat Radio Styczen 2003 





Dyplomy angielskie 


“The UKSMG 
Worked All 
Europe Award” 

"The UKSMG Worked All Europe 
Award" jest dost?pny dla nadawcow 
i nasfuchowcdw pracujqcych w paSmie 
50MHz. Dyplom jest wydawany 
w trzech kategoriach, za przeprowa- 
dzenie QSO z 20, 40 i 60 DXCC 
w Europie. Kazdy dyplom jest numero- 
wany, a lista osdb, ktore uzyskafy dyp- 
lom, ukazuje si? w kwartalniku Six 
News. Dyplom jest dost?pny dla czfon- 
k6w i nie-czfonkow klubu UKSMG. 

Dyplom jest wydawany za fqcznosci 
(nasfuchy) single mode, SSB lub CW 
oraz mix mode SSB/CW. 

tqcznosci cross band nie sq zalicza- 
ne. 

IT, Sycylia, nie daje punktu do dyp- 
lomu. 

Stacje SWL muszq wykazac w logu 
rdwniez korespondenta staeji nasfuchi- 
wanej. 

Raportow beaconow nie zalieza si?. 
Karty QSL nie sq wymagane, ale sta- 
cje ubiegajqce si? o dyplom muszq 
przysfad wykaz przeprowadzonych 
QSO i podpisad deklaracj?. 

Zalieza si? QSO po 1 .01 .1 989 r. 
Koszt dyplomu: 

- UKmembers-4£ 

- UK non-members - 5 £ 

- Overseas members - 5 USD 

- Overseas non-members - 8 USD 


UK Six Metre Group 

Worked All Europe Award 
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“The UKSMG 
Africa Award 


ii 


"The UKSMG Africa Award" jest do- 
st?pny dla nadawc6w i nasfuchowcdw 
pracujqcych w pasmie 50MHz. 

Dyplom jest dost?pny za przeprowa- 
dzenie QSO z 1 0 DXCC w Afryce. Kaz- 
dy dyplom jest numerowany, a lista 
osob, ktore uzyskafy dyplom, ukazuje 
si? w kwartalniku Six News. Dyplom 
jest dost?pny dla czfonkdw i nie-czlon- 
kow klubu UKSMG. 

Dyplom jest wydawany w katego- 
riach: single mode, SSB lub CW oraz 
mix mode SSB/CW. 

tqcznosci cross band nie sq zalicza- 
ne. 

Stacje SWL muszq wykazac w logu 
rowniez korespondenta staeji nasfuchi- 
wanej. 

Raportdw beaconow nie zalieza si?. 
Karty QSL nie sq wymagane, ale sta- 
cje ubiegajqce si? o dyplom muszq 
przyslad wykaz przeprowadzonych 
QSO i podpisac deklaracj?. 

Zalieza si? QSO po 1 .01 .1 988 r. 
Koszt dyplomu: 

- UK members - 4 £ 

- UK non-members - 5 £ 

- Overseas members - 5 USD 

- Overseas non-members - 8 USD 

TNX SP1EK 


“The UKSMG 
North America 
Award’ 




"The UKSMG North America 
Award" jest dost?pny dla nadawcow 
i SWL pracujqcych w pasmie 50MHz. 
Dyplom jest wydawany za przeprowa- 
dzenie QSO z 5 DXCC w Ameryce Pol- 
nocnej. Kazdy dyplom jest numerowa- 
ny, a lista os6b, ktdre uzyskafy dyplom, 
ukazuje si? w kwartalniku Six News. 
Dyplom jest dost?pny dla czfonkow 
i nie-czfonk6w klubu UKSMG. 

Dyplom wydawany jest jako single 
mode, jako SSB lub CW oraz mix mode 
SSB/CW. 

tqcznosci cross band nie sq zaliczane. 
Stacje SWL muszq wykazad w logu 
rdwniez korespondenta staeji nasiuchi- 
wanej. 

Raportow beaconow nie zalieza si?. 
Karty QSL nie sq wymagane, ale sta- 
cje ubiegajqce si? o dyplom muszq 
przysfac wykaz przeprowadzonych 
QSO i podpisac deklaracj?. 

Zalieza si? QSO po 1 .01 .1 988 r. 
Koszt dyplomu: 

- UK members - 4 £ 

- UK non-members - 5 £ 

- Overseas members - 5 USD 

- Overseas non : members - 8 USD 
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Zgfoszenia ha wszystkie przedstawjone dyplomy nalezy przesyla^ do Award 
Managera UKSMG: The UKSMG Awards Manager Ian Philipps, GoRDI 24 Acres 
End/Amersham, Buckingamshire, HP7 9DZ, UK 
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Sprz^t - akcesoria - serwis 
nowe i uzywane z gwarancj^ 


P.M.U. AJ*k* 0 r»dor Drordz 

SP9NLK 

Biefsko-BiaJo, ul.Bsfoiogorska 11 
tel. (33) 819-26-36, kom.601 178-937 
e-mait: 5p9nfkigneimail.pl 

www.alcom-bb.prv.pl 



Klub poszukuje kompletnej isprawnej R14G, R1 1 8 
lub ich paneli mocy wrazzzasilaczem. Propazycje na 
adres: Klub SP6 PAZ-SN60, 45-956 Opole 1, skr. 

pocztowa 230. 

Kwarc 37775MHz plus minus 10kHz lub kwarc 
1 2.591 MHz plus minus 5kHz, wiefkos£ dowoina. An- 

drzej, SQ3DWF. Tel. (95) 765-55-06. 

Kwarce demobilowe retro w obudowach z bakeiltu 
typu: 10RT, R-113, R8M1 itp. oraz inne, ch§tnle 
i pasm amatorskich. Tel. (55) 644-34-50, 


liwSl 

RADiOKOMUNIKACJA 

SPRZEDAZ j 
SERWIS 


PLOCK 

09-402 ul GraniCTJia 79 

f RADIOTELEFONY 
CB RADIO 
TV PRZEMYStOWA 


Tel. 024 266 50 02 kom. 0 602 55 1 3 73 fax 266 57 70 
e-mail: lewe1@Sewei pi www. lewel.pi 

Lampowy PA na 70 cm 3QO-5QOW. TeL 0601 -831-244. 


Instmkcft RX-Lambda-2, R-31 1, FM-R, telef. 3001- 
160, ze schematami. lampy 6BA6-4 szt. 6BE6-2szt. 
tanio, nowe. Stanistaw Grabowiecki, 55-200 Ofawa, 

$w. Rocha 4/1, tel. (71) 303-29-62. 

Katalog radzieckich elementdw pbfprzewodniko- 
wych ukted U665B, schema! VPT adapter JVC, VII- 
V140E, sch. multimetrdw Maxcom MX-280 Alda 

M890F. Tel. (87) 427-51-04 po godz. 18. 

Kiucz eleklronowy z manipulatorem filtr CW FL1 00. 

Tel. 0600-258-248. 

Kondensator-Pl - filtra, PA250W. Janusz Wojcik, 
Odrzykori (podkarpackie), tel. (13) 422-04-85. 
Kwarce na 171 MHz do FM 315, komplety. Wiado- 
mo$ci. TeL 0603-771-015 lub SMS. Zbigniew Las- 
kowskt, 39-300 Mielec, Podleszany 60. 


Lampa GU81 nowa z podstawk^, cena 1 00 zt lub za- 
miana, inne propozycje, Zbigniew Luczak, SP6HHS, 
ul. D^bowa 10, 47-351 Sciborowice, tel. 0606-556- 
028 lub 0608-532-130. 



Ohandy/mobil - pasma amatorskie 
O LPD - mini 433MHz ogolnodost^pne 
bez zezwoleniai optat 
6seanery - odbiorniki nasftichowe 


TELEMTX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pionki, ul. Lesna 6/1, 
tel. (0-48) 612 30 31 , 0-602 469 514 
niedziela: W-wa, giefda Wolumen przy paw . 67 


Larnpy: GU-78B, GU-73B, GU-84B, GLM3B, GU-91 
oraz podstawki do tych pomp. Kondensatory zmien- 
ne prdzniowe typu: KP1 -8 (5-350pF/5kV), KP 1 -8 (7- 
250pF/5kV), KP M2 (10-1 200pF/14kV) Panel PA 
r adiostacji R-140, sprawny. TeL 0600-830-Q69. 
Mikrolan stacjonarny ze wzmocnieniem najleplej 
Sadelta za rozs^dn^ cen§, okolice Elbl^ga. Tymek 
Ziemak, 14-400 Past^k, ul. Kosciuszki 21 a, teL 
0607-819-854. 



WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIElDfl 

1. Bezptatnie drukujemy ogloszenia od osdb prywatnycb, 
zawieraj^ce nie wl?cej nr i 150 znakdw. Tre$£ ogtoszenia mo 2 b 

dotyczyC sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
posluzyc si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawlera 150 kratek, ktore nalezy wypetnid duzyml literami 
z zachowaniem od$t§p6w mipdzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypetnione blankiety nalezy przesytac na adres: 
"Swiat Radio” 01-900 Warszawa, skr. poczt. 118 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcjl taksem 
(0-22 835 67 67), e-mailem (grzegorz@swiatradio.com.pl). 

2. Ogloszenia s reklamy sklepbw, hurtowni, importer 6w, 
producenibw, dealerbw, itp. platne. Ogtoszenie/reklama 

moze by<5 tylko na szerokosc szpalty (58mm). Cena zalezy od 
wysokosci w szpalcie: 22 zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz^tego centymetra. 

Rabaty ud 2 ielane sa w wysokosci: 

-10% przy zambwieniu ogtoszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamdwieniu minimum 12og!oszen. 
Reklamy o innych rozmiarach umieszczane poza 
rubryka “Rynek i Gietda’ 1 i sq ptatne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysyfamy na zyczenie). 
teL (0-22) 864 58 50, tel ./lax (0-22) 864 64 89, 864 58 49 


Blankiet ogloszenia bezplatnego - Swiat Radio 01/2003 


□ Kupi? □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetolc czytetoie, zachowujqc odst^p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt {do wtadomo^ci redakcji): 


Imif i naxwLsko ► 
IJlica, w tlnnrvv* ^ 


Swiat Radio Stvtzen 2003 


Kod, miejscowo&Z — 
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P E P P EC T 

Warszawa, ai 3-go Maja 5A lok 41 
tel/fax: (022) 622 90 45, 62974 19 

biuro@perfect-radio,com.pl 


GPS 



Mapa Polski do GPS 

pfany 124 miejscowo$d w Poise© 


zdj^cia i szczegbty technlczne 
na stronie 

www.nawlgatornia.pl 

Odbrornik R399a, R309, R160 mog^ byd uszkodzo- 
ne. Komplet naprawezy R399a, szt. 10. Telefon (56) 

659-06-78. 

Poszukuje cz^sci do radia Alan 8001 (gatki), przod. 
Tymoteusz Zimoch, Pas^k, te l. 0 607-819-854. 


|Tnf\vei*sahia glowica 

ukf ($7,5-id8inb) 

pmstmjana liapi^ciowo 



Wyjscie OSC OUT moze by 6 wykorzystane 
w odbiornikach radiowych posiadaj^cych 
cyfrowy odezyt c2?$totliwo&ci. 



Oziat Handlowy AVI, 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

tel. (22) 835 66 88. 864 64 82 (pn-pt, godz. 8*16) 

fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: bandlowy@asrt.com.pl 

www.sklep avt.com.pl 


Przenosny radioteleton trankingowy Motorola 6P 

1200 lub trine. Tel. (22) 644-36-50, 644-36-35. 
Przyjm? gratis lub tanio kupi§ uzywany TRX-KF-UD- 
komputer nadaftcy si^ do pracy cyfrowy nil emisja- 
mi. Tel. 0501-921-831. 

Radiolelefony trunkingowe Motorola GP1200. Tel. 
(22) 644-36-35. 

Schemat generatorow m.cz. po 25A oraz w.cz. 
KZ1622. Mirostaw Koslrtski, tel. (83) 343-46-68. 
Skrzynk? antenowq Yaesu. Anten^ W3DZZ. E-mail: 
sq4cvu@poczta.onet.pl lub tel. 0603-444-978 po 

godz. 20. 

Tanio kupi? Motorola GP 300 na pasmo 146- 
147MHz zfadowarlq. Przemystaw Wiktor, 33-300 
Nowy S^cz, ul. Korzeniowskiego 8/24, tel. (18) 442- 

62-28. 

Transceiver SSB Antek zmontowany. Tel. 06Q9- 

368-741 po godz. 16. 

TRX UKF i RX KF. Oferty przestad pod adres: Sebas- 
tian Boruta, 63-200 Jarocin, ul. Swi^tokrzyska 1 2, e- 
mail: borysq3@o2.pl. 


"SONAR", 95-200 Pabianice 

tel./fax (042) 213-01-12, ul. Lutomlerska 15 
HURTOWNIA * czynna od 1 0 do 1 7- 


. Dla stuzb specjalnych 
^ krotkofalowcow 
« amatorow 

y CK 

MOTOROLA 

MASS 


LEMM 

COMET 

UNIDEN 

MIDLAND 

PRESIDENT 




% 


MAYCOM 
DRAGON 
REXON 
MAXON 
ICOM 

V 


Pelna gama osprz^tu, 
doradztwo 1 serwis 


V 


WYSYLKA SPRZfTU DLA SKLEPtiW I INSTYTUGJI 
1 2 LAT DOS WIADCZE Nl A N A RYNKU 


SPRZEPAM 

Anteny SM7DVH dookolne, w wykonaniu amators- 
kim - SP6TGR - solidne itrwafe na pasmo 144- 
145MHz. Cena 130 z! + porto. Kontakl: 0606-268- 

643. 

Archiwalnq pras$, ksl^ki (elektronika, foto, sf, 
moto, amigowe), lampy, Sr, MT, RE, Inne. WySl^ 
spis. Roman Korewicki, 76-100 Slawno, ul. Pola- 
nowska 21, tel. (59) 810-39-28. 

Automatyczne nagrywanie rozmdw telefonicznych. 
E-mail: henwyd@wp.pl. 



KAMERYra 

SYSTEMY ALARMOWE# 



Kamera b/w ptytkowa 82 ^ 

Kamera b/w w obudowie potkolistej 109 Q 

Kamera b/w CCD 1/3" Vi<feo&DC Autolris ..207 j 
Kamera b/w w obudewie zewn^trznej kpi 184 3' 

Kamera kolor plytkowa 156 £ 

Przet^cznik sekwencyjny 2 lub 4 kamer 66 ^ ... 

Dzielnik obrazu 4 kamery + sekvr. 287 

Powiadonien Je G SM-SMS 1 39 g 

CENYNETTO ij'i 


PRZY Z/>l*TbWieiYlACtl nbHTOWYCIJ HABATY 


ALARM-TECH s.c. 

31-634 Krakow os. Jagietlonskie 19 
tel. (012) 641-66-69 ,640-20-80 
fax. (012) 641-62-72 , GSM 06014541-57 

wvvw. alarm- tech com.pl 
SPR2EDA2 WYSYtKOWA 


CB-Cobra 20 plus zasilaez 13,8V/SA, cato $6 100 zf. 
IC275H 138-1 74MHz, 5-1 OOW, FM-US8 LSB-CW/N 
mato uzy wany 3500 1 \. Poznan, tei. 0600-831-757. 
064. GU81, R250M, 301 1-2 szt + 3141, 315, HP510 
I HP500 zamlenip na TRX KF. Jerzy Przepidrski 82- 
220 Stare Pole, ul. Zeromskiego 7, tel. (55) 271-32- 
29 po godz. 15. 



CD-SROI 


- eleklroaiczue wydaiYie kstqiki 0 E 1 KDA "Hie iylko fonio i CW; 
progromy i opisy w roznyrh wersjacli (DOS. Windows, Linux); Pocket Radio, 
TCP/IP, hksymitie. RTTY, S 5 TV, skrzynka fcniczim, DVM 5 , M... 
programy sotditame; 

- projfiktowanie flnten; 
ncukc olfabelu Morse ’a; 

usprewnienio tfdn«eiver 6 w i wide iiwyth lemaliw... 

CD-SR02 

noferiflty o PSK, HeU, ilusiracje, prDgromy { 0 tl KDA); 

- wiiryra kluba Sugar Delia w vrtrsji offline; 

p olski (dlbook ( 1 400 niepelnydi wprsow 1 1 pro gram cm do przeszukiMonjfi 

- erthiwum biuletynow ARRt, 4250 XNevw, Ohio, Logger wraz ze spcqalnym 
pragramem do przeszukwania i przeglqdanki; 

- usprawRienicrod ioielef onow CBiwieteinnych temotow, .. 

Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel, (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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PROCAB-' 


APARATURA MEDYCZNA 
RADIOKOMUNIKACJA 


ZUH 'PRO LAS’ 15-349 Biatystok, 

I ul. Rzymowskiego A3'3. lei. (85) 74S-00-45, 
’ (85} 748-00-73. www.pYolab.com.pl 


OFICJALNY DEALER: 
MOTOROLA, RADMOR, UNI-NET 

Ofercijemy: 

profesjonalne lystemy radiokomunikacyjne 
lokalne (zakhidowe) lystemy prrywofawae 
systemy trankingom 
kompaterowe sieci bezprzewodowe 
radiotelefony i pagery 


Zapewniamy kompleksowq obstugg: sprzedaz, 
instalacje, doradztwo, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny. 





, t * fi 1 RPR j 


CB radio HR2510 oraz zasilacz. Cena 550 zl. Tel. 

0502-1 53-005. 

Dyskietki z programami po 15 zl. Oblipzanie anteny 
balkonowej, obliczanie obwodow rezonansowych, 
obliczanie cewek KF i UKF. E-mail: henwyd@wp.pl. 
Fillr VF-114CN, 250Hz, Yaesu, lampy: 6P45S, 
40X250, QQE06/40, GU-50 nowe. Maszt kratowy 
stozkowy wolnosto|acy 21 m. Tel 0600-830-069. 
FT890 w wersji oryginalnej bez skrzynkl ant. oraztiltr 
500Hz do zatozenia. Stan b. dobry, pierwszy wlasci- 

ciel. Cena 2500 zf. Wroclaw, tel. (71) 367*67‘55_. 

KHG, 
/I no- 




ODBIORNIKI SZEROKOPASMOWE 


AR-80C0 PROMOCJA 
dla czytelnikdw ’^wiat Radio" 


I ^ 




dla amatordv 


Modul 

odbSomika FM 


z wbudowanym dekoderem stereofonicznym 
i inteligentnym systemem stroienia STR. 
OpiswEP 8-9/2000 ,, * $ 

(AVT900). .... , mJl iSL 


, . A'-;, 

4 


v>. J 


Nota 

katalogowa: 


cena 
95,00 
zl 

zawiera VAT 22% 


Dziat Handtowy AVT, 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88 r 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


kod 
towaru 
OM5610V2 I 


I :v. f 


SWK+POWER meter 






TTi mV 


1 









RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I 6IEIDA RYNEK I GIEIDA 



RADIAL 

osprz$t ante no wy 

a > -filtry 
CsJW- m -dupleksery 

cy^f r " 3nten ^ * )azowe 


APOLLO 
FlyTalk 200 
PMR 446 

radloteleton 2 wbudo 
wanym radiem FM 
+ komplet akumula- 
torkow NiMH 
+ tadowarka sieciowa 


SUPER CENA: 
caty zestaw 320 zt netto 


KSP 

Komputerowy System 
Przywotawczy 

...idealny do zastosowania w szpitalach, 
strazy pozarnej, poiicji, przemy4le, 
hotelach itp. 

Pagery (odbiorniki 
przywotawcze) 

numeryczne 
i tekstowe 


Millenium FX 

Indywidualny 
Samochodowy 
System Monitoruj^cy 

(radiopowiadomienie) 


AXES SYSTEM S.C., 

80-284 Gdartsk, ul. Zamenhofa 15; 
tel. /fax (581 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 
www.axes.com.pi 


FT990 stan idealny, okazja. Tel. (83) 341-12-44, 

0601-401-236. 

Handbook, Antenabook, FunkAmateur,Dubus, CQ 
DL, QEX, NCJ, QST Amaterskie Radio inne. Serwi- 
sowk RTV i inne. Andrzej, tel. 0605-31 1-548. 

IC-736 wogble ni e uzywane zflltrami CW, karton, 
instrukcja, zasilacz, tuner. Kompletne opalowanie. 

Tel. 0608-421-0 68. 

Instrukcje: RX-Lambda2, R-311, FM-R. Tele F- 
3001 -1 60, ze schematami, lampy 6BA6-4 szt., 6BE6- 
2 szt. Tanio, nowe. Stanistaw Grabowieckl, 55-200 
Qtawa, dw. Rocha 4/1 tel. (71) 303-29-62. 


PHZEDSf^BIORSTVKO HAflOLOWQ ♦ PR0DUKCY JKE ^ 

ZAKIAD ELEKTRONICZNO- MECHANfCZMY ? 

05-090 RASZYN 

ul.Wysoka 24b 

tel: <0-22)715-64-92 

tel/fax. 0-22) 720-38419 

e-maikburo@buru.pl 

http://www.buro.pl 


. : Tf *i m 

Producent 


OFEHDJE ANTENT Dft 

* TELEWIZJI PRZEMYSL 

* MONFTORINGU 

* TELEFONII KOMORKI 

* TELEFONII ST Ar ‘ 


.... lilla 

ssKtmm 

w zakresie cz^stotliwosci 
40 MHz -2500 MHz 


Ka china 505 DSP transceiver KF sterowany wyt^cz- 
nie poprzez komputer, cena 4500 7t. Tel. (42) 659- 

49-17, sp7wt@qst.net. 

Kamery przemystowe Ultrak KC4401MP, obiektyw 
zoom, wszystko w obudowie zewn?trznej z grzafk^ 

1 termostatem. Nowe, wstanie idealnym. Cena do 
uzgodnienia, ewentualnie mozliwoSc zamlany na 
sprz?t CB, VHF, UHF, itp. Propozyc|e pod nr 0693- 

614-534. 

Karkasy do wykoniania sond wykrywaczy metali-PI 
<j> 20 i 30 cm. GruboSci - 1 0 mm, ewentualnie goto- 
we S. + schem. Ksi^zk? "Male sitownie wiatrowe 1 ' 
zdodatkiem. Blizsze inf. kop. + znaczek (1,1 zt) lub 
tel. Daniel Klimek, GoSciszow 239, 59-730 Grodziec, 

tel. (75) 736-76-04. 

Kenwood TS850SAT (stan b. dobry, filtr CW, DRU - 

2 czekam oferty), kwarce od radiotelefonow FM315, 
FM3001 , karty QSL, kabel H-500, wtyki i gniazda UC, 
inne. Szczegtity via e-mail: sp9hwn@wp.pl i na stro- 
nie www.strony.wp.pl/wp/sp9hwn lub telefonicznie. 
Wojtek, tel. 0602-279-115. 

KF ICOM-726 stan bardzo dobry. Cena 2800 zt. TeL 

0507-768-846. 

Linia “Drake'* sprzedam lub zamieni^ na translwer 
tranzystorowy. Tel. (22) 517-73-29. 



Zestaw phiek 
uuiwersaltiych 


cena 20 zt % 

. % 

Plytki uniwersalne; % 

- PJOI (32x46mm) - 1 szt. t 

- PJ02 (38x81 mm) - 1 szt 

- AVT 2060 06x67mm)- 1 szt. 

- P-UPBS1 (39x1 02mrr>) - 1 szt. 
Srebrzanka ok 2m 






\L t 7 ■ 




AvT 717 

Plytki uniw«rsafne: 

- PDU03 {32x1 18mm) - 1 szt. 

- PDU11 (71x99mm) - 1 szt. 

- PDU13 (28x1 55mm) - 1 szt. 

- PDU14 (64x1 74mm) - 1 szt. 
PDU 21 ( 51 x 46 mm| - 1 szt 

Srebrranka ok. 3m 


cena 30 zt 




1 • v 'VC 



AW 718 

cena 43 zt 

Plytki uniwersalne; 

PDU20 (84x94mm) - 1 szt 
PDU27 (63x1 64mm) - 1 szt. 

- PDU41 (100x160mm)- 1 szt. 

- AVT222 }\ (cJwustronna 100x1 60mm) - 1 S2t. 

- AVT222/2 (dwustronna 100x160mnr>) - 1 szt, 
SreDrzanka ok. 3m 


Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (0-22) 835 66 88 
(pn-pt, w godz. 8-1 6) 
fax: (0-22) 835.66 88. 835 67 67 .. 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 4 - 


Styczen 2003 Swial Radio 











RYNEK I GIEIDA RYNIKil GIEEDA ] RYNEK I GIEEDA RYNEK I GIEIDA 




let. ( 22)870 0344.6700033 
lei. 0601 204 30 S, 0601 201 363 
fax { 22 ) 870 03 45 

e-mail; r-c@dala.p[ 

r a dto' 

t CENTRUM 

SALON URZADZEN RADIOKOMUNIKACYJNYCH 

C4-028 Warszawa, Al. Stanow Zjednoczonych 00 paw. C2 
(Sklep Patronacki ALAN Telekomunikacja) 

OFERUJE: 

im 

If 

0 Radioteiefony CB, LPD ( UHF, VHF 
O Anteny, zasilacze, kable, osprz^t 
0 Maszty, uchwyty 
OTelefony komorkowe Plus GSM 
OAkcesoria GSM 

SPRZEDAZ WYSYLKOWA 

SERWIS 

DORADZTWO - MONTAZ 

N0W0R0CZNA PR0M0CJA 

rabatdo 10% 

na wybrane produkty 

ZAPRASZAMY 


Lampy elektronowe, podstawki lamp - rbzne typy 
trafa gtoSnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniaoze Hi-Fi, S.-E.,H.-E. Florian 
SzczeSntak, tel. (22) 847-11-56, 0601-342-870, 02- 

697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/57. 

Lampa GU81, nowa z podstawk^ cena 100 zt tub za- 
miana na inne propozycje. Zb. Luczak, SP6HHS, uL 
D$bowa 10, 47-351 Sciborowice, tel. 0606-556-028 

lub 0608-532-1 3Q. 

Modem Baycom z okabtowaniem * 100 zt, TRX FM- 
Murzynek - 250 zt, home made - 200 zt. oba synteza 
10 programowalnych cz^stotliwosci pas mo 2m. TRX 
BOCH FM mobil, pasmo 70 cm - 500 zt. Ryszard 
Szuster, 61-156 Poznan, tel. (61 ) 875-93-65, e-mail: 
sp3wbs@go2.pl. 


Niedrogo sprzedam GU13, QQE6/40. Kompresor 
Coda KD11, 3001 FM, ton FM. Tel. 692-072-008, 
(74) 867-21-79. 



Motorola GP-360 250K na 2m, cena 1500 zt, Yaesu 
VX 1 50, cena 500 zt Yaesu FTH 201 0 1 6K, cena 400 
zt. Motorola GP 1288 na 400 MGH, cena 2000 zt, 
stan bardzo dobry. Janusz, Warszawa, tel. 0691 - 
724-337. 


Nowe kamery przemysfowe, obudowy zamieni^ na 
sprzgt CB, VHF t UHF, itp. lub sprzedam, propozycje 

pod nr. tel. 0693-614-534. 

Nadajnik UKF Shipmate RS 7120 (prod. Dania). Ce- 
na 800 zt. Tel. (58) 679-36-46. 


Odbiornik koiTmnikacyjny iRC-NftD-92 M (Japo- 
nia). Cena 1 500 zt. Tel. (58) 679-36-58. 



Odbiornik globalny Sony ICF-SW 7600GR, AM, FM, 
LSB, USB 1 50kHz z 30MHz + UKF, ptvnna regulacja, 
1 00 pami^ci, v/ysoka jakosc odbioru SSB, cena 750 
zt po uzgodmeniu. Roman Orzot, Wielewo , tel. 0506- 

543-338. 

Odbiornik komunikacyjny Panasonic DR-49, stan 
bardzo dobry FM, LW, MW, SW bardzo czute, wst$gi 

LSB, USB. Wroctaw, tel. (71) 324-97-18. 

PC166IVIMX KPL oprogramowany zamienig na TRX 
VHF. Tel. 0607-115-955, (75) 761-93-67 lub inne. 


Akumulatory 
i akcesoria 
do radiotelefonow 
profesjonalnych 



ul.Bracka 35 26-600 Radom 

Tel. (048) 367-13-13 Fax (048) 366-33-77 
www.einex.com.pl mfo@einex.com.pl 


Odbiornik Swiatowy Weltempianger P-9, 10 pasm 
krotkofalowych, UKW, LW, SW, cena 150 zt. Tel. 

Q6Q5-380-492. 

Pfytki do Wotny PA + T930B-4 szt. Ptytkf PA TS830, 
ptytka PA 2XGU50, radiator do Wotny, ceny amator- 
skie, odbibr wtasny-SPBJKL Tel. (76) 831-07-7 8- 



PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 



Budowa, obsluga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprz^t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND,! 
KENWOOD 

radioteiefony, podzespofy, 
anteny, akcesoria 
TELEWIZJA PRZEMYSLOWA 
I SYSTEMY W1ZYJNE 
OCHRONA MfENIA 
I KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 


AKCESORIA GSM, SPRZ^T KROTKOFALARSKl KF, 



1 5-206 Biatystok, ul. Wotynska 36, 
p. box 227, tel. (OSS) 7-43-31-69, 
tel ./fax 743-31 -SI 


r 



^ ** — W 

Ei & 







L 


Zamowienie na platne ogfoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gieida " I 

Zamawiam ogtoszenie o wysokosci: cm, w numerach: | 

Nazwa firmy (imi£ i nazwisko) J 

Adres 1 

NIP 

Prosz$ o wystawienie: . 

□ rachunku uproszczonego . 

□ faktury VAT. Oswiadczam, zejestem platnikiem VAT idoodwolania 

upowazniam filing AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia I 

faktury VAT bez mojego podpisu. j 

Piecz^tka i podpis zamawiajqcego 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LA CZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrafe teleforiiczne 
z taryf ikacjq DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjrty 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


Packet Radio modem 12Q0Bd. TRX Alan CT-180 
reczniak (138-1 75MHz), cena 450 zt, Alan CT 1600, 
r§czniak (140-150MHz), cena 400 zt. 3szt. TRX. 
Radmor (nowy typ) 31311 na 148MHz, r^czne, 10 
kanatow, cena do uzgodnienia. Radiotelefon Radmor 
na 40MHz s zasilac z. cena do uzgodnienia. Tel. (69) 
361-45-34. 


nkumulcilory 

vunsn 



yuasa 


4 acid (ype = 

^P6-12 12V.6.QAH 

YUASA eATTgftYtOKlt/mT 


www.skiep.avt.com.pl 


Przettumaczone, kompletne instrukqe obshigi do 

nast^pujqcych transceiverow: lcom-Q7 t 207H, 
2800H, 706MKII6, 718, 746 T R-3 i Yaesu-VX-IR, 
VX-5R, VX-150, FM500M, FT-817, FT-920. Tel. 

(17) 856-14-21 lub 0504-424-491. 

Radio globalne Siemens HK665, skala cytrowa, 45 
pami$ci, 4 modulacje z zegary. Budzik, sklep. tod t 

tel. (42) 632-78-60 w godz. 1 0-1 8. 

Radio globalne, Grundig YB400, nowe pi. SR 1,6 do 
30MHz, SSB araz UKF, opis Sr 2/2002, cena 600 zf. 
Ryszard Btazewicz, 76-200 Sfupsk, ul Zeromskiego 
1/6. Tel. (59) 640-07-54. 




PYRYLANDIA Sp. z o.o. 

PROFESJONALNE SYSTEMY RADIOKOMU Nl KACYJ NE 


PROMOCJA! 


Stuchawka do radiotelefonow przenosnych 
i przewoznych 

tylko 
150 zi 
netto! 


Klawiatura 
do radiotelefonow 

tylko 30 zt netto! 


Panel przedni do radiotelefonu 
MAXON PM 100 

tylko 
10 zt 
netto! 


ul. Zwi^zku Walk! Mtodych 5 
02-786 Warszawa, 

tel. (22) 644 34 69, 644 36 35, 644 36 50 
e-mail: pyrylandia@pyryiandia.com.pl 
wmv.pyryiandia.com.pl 



Radio globalne Panasonic DR-28, fale LW, MW, 
SW, FM emisje AM, FM, LSB, USB, Tylko dia milos- 
nikdw nastuchu. Stan bardzo dobry. Wroclaw, tel. 

(71)324-97-13. 

Radio Pioneer, rok 1949, kpl. lamp sprzedam. Tel. 

(71)324-97-18. 

Radiostacje zdemobilu typu FI-126 R-105 RBM-1 , 
lampy R8M kaseta oryginalna - opakowanie oraz ra- 
dia GB Onwa i niem. FM DNT - tanio. WiadomoSd, 
tel. (17) 851-76-28. 


ILT 


N 

CC 

/lUTR/iri 

& 

</> 

o 

ul. Wita Stwosza 41 

1 

02-661 Warszawa 


http://www.altran.com.pl 


e-mail: dealer@altran.com.pl 

Ul 

tel.: 4*22.847 55 33 


fax: +22 847 77 66 



1 





SIGMA 


WIRELESS 

Ul 

Ul 

o 

Alfaimm' 

CZETRON) 

a 

< 


DC 


Radiowy podsfuch domku letniego, zaparkowanego 
samochodu przed kradziezq. E-mail: henwyd@wp.pl. 
R^czny duobander Yaesu FT727R VFO fmny Ken- 
wood do TS-180 zasilac ze Kenwood PS-20, PS-30 
mikrofon stotowy Kenwood MC-90 oraz ICom 1C- 

SM5. Tel. (75) 771-98-10. 

Rotor HAM IV lub podohny, oferty z cenq. Roman 

sp2 fcf@kki.net. pi. 

RX KF CW SSB na pasma 20, 40, 80 M. Bartka na 3,5 
MHz trapy W3DZZ sprzedam. Tel. (41) 374-21-54, 


Dookdlne anteny 1/2L z krotkimi, elastycznymi 
przeclwwagaml wg. R-7000 Cushcraft USA. 

- GP-4 na 7-14-21 -28 MHz 

■ GP 7 na 7-10-14-18-21-24-28 MHz 

- GP-8 na 7- 1 0- 1 4-1 Q-2 1 -24-28-50 MHz 

Anteny kierunkowe. 

DELTA 2- i 3-©l. 3 pasma na 14-21-28 MHz 

- DELTA 2-el 2 pasma 18-24 MHz 

- BEAM 3- i 4-el. 3 i 5 pasm 14-18-21-24-28 MHz 
wg. Mosieya 

- BEAM 7- i B-eL 3. 5 i 6 pasm na 7 do 28 MHz 
wg X-7 Cushcrafta. 

- BEAM 9- 1 10-el. 3 i 4 pasma na 7 do 28 MHz 
wg. X-9 Cushcrafta. 

- Yagi 5-ef. na 50 MHz wg. Cushcrafta 

- Yagi I3*al. na 144 i 145MHz wg. Cushcrafta 

WALDEMAR ZELGA SP7GXP. 

skf . pocZL 626, 26-615 Radom 14, 

Into. tei. (0-48) 360-6595 od 22.00 do 23.00, sp7g xp@kki.rw t.pf 
'. j Ogloszenia w gfeidzie: httpr/toiebfa.radlo.oro.pl 


0: 

N 

I: 


r 


Miejsce na tresc ogtoszenia: 


I Zastrzezenia: 

J □ zafqczam zdftcie □ zafqczam rysunek Qinne 
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P*ZEDSI£B10RSTWO HANDLOWO - PROia'KO'JM 


ZAKLAD EIJmOSICZNO-MECHAMCZNY 

05-090 RASZYN 

ul.Wysoka 24b 

tel: (0-22_71 5-64-92 

tel/fax.(0-22> 720-38-09 

e-ra»fl:burtK«!buro.pl 

httpvtfwww.bttro.pl 


BUItO, 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

kon^ejitrycznego do: 

JpiOTacnia^ 

# symetryzatordw 

# zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2-pmowyrn 





Swiat Wiedzy od 1 do 250 nr plus segregator. Le~ 

za|sk, tel. (17) 242-11-17. 

TRX KF TS 52QS, Stan idealny, cena 1100 zl. Tel. 

0603-921-208. 

Skaner Unlden BCT 7 mobilowy, duzy zakres, szyb- 
kl ( pilnie, cena 380 zl. Tel. 0691-392-377, (18) 275- 

60-12, SQ9 IDH. 

Tabela cz^stotliwosci od 0 do 400GHz, wtym mo- 
dytikacje skanerow, transceiver, urz^dzenia do ra- 

diolokacji. Cena 50 zl. Tel. 0605-380-492. 

Transceiver IC726, IC255E. Hieronim Dziedzic, 21- 

104 Niedzwiada, tel. (81) 851-25-95. 

Transwerter 6/1 Om-6/1 1m, 8W 250 zf, Andrzej Wfo- 
darczyk, 98-220 Zd. Woia, ul. Juliusza 37/15. 
TS-140S, skrzynka antenowa FC-7G7, antena QQ 
jednoelementowa, pasmo 1 1 m. Tel. (32) 439-60-09 
po godz. 14, 


Zelpro 
& Sattrack 


Sprzedam, zamleni^ Alana 38 48+ ONWA K6111B, 
anteny gratis, inne propozycje. Technika 433MHz, 

schematy anteny. Tel. (83) 375-05-66. 

Sprzedam lub wymlenie czasopisma Handbook, An- 
tenabook, Funk Amateur. Dubus, CQ DL, QEX, NCJ, 
GST Amaterskie Radio inne. Serwisowki RTV i inne. 

Andrzej, tel. 0605-311-548. 

Szerokopasmowy odbiornik-skaner 45-860MHz 
opisany w SR 8/2001 , uruchomiony w niedokoiiczo- 
m\ obuduwie. Tel. 0607-931-260, e-mail: tomha- 
lik@plusnet.pl . 


‘.Vi!?. v ' - 

WOg 250g 500g 1kg j 

S 0,56mm 8,00 zl 14.60 21 28,00 zf 51.50 71 1 

1 0,7mm 6,80 zt 14,50 zl 26,00 zf 49,70 z! ’ 

1 1mm 7,20 zl 12,00* 24,50 zf 44,50 zl 


mSSSm 


I Wo Uomicr* LCD 

j WySwietfacz 3,5 cyfry 
Czufotd: 200mV 
| Doklacnosc: ±5% 

i Automatyczna detekcja pciaryzacji 
Impedancja wejsciowa: >100MQ 
Napi^cie zasilania: 9VOC 


kod zamowienia 
PMLCDL 

cena 25,00 zl 



Dzial Handlowy AVT, 

P ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

I tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 

I (pn-pt, w godz. 8-16) 

fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 




96-300 Zyrardow, ul. A. Tomaszewskiej 25 
ul. Z. Krasihskiego 16 
tel. /tax (46) 555 18 06 
tel. (46) 855 07 36 
e-mail: zelpro@go2.pl 

Oferuje: 

Rotary do anten 
KF i UK 

Sterowania 
do rotorow 
wspotpracujqce 
z komputerem 

Oprogramowanie 

www.zelpro.com.pl 



Wzmacniacz KF, morski IkW, 3x380V, cz^ci zapa- 
sowe, serwisowka, sztuczne obct^zenie 1,5kW/50 
ohm, cena 900 zl, dodam gratis cz?sci pozostale 
zlikwidacji stacji radioamatorskiej. Janek SP2BCD. 

Telkom. 0604-841-636. 

Wzmacniacz lampowv single-ende, dual mono 
(1,5), monobloki lampowe tase 6L6. przedwzmac- 
niacz NAD 106 oraz lampowy. Darek tel. (42) 688- 

68-17, 0505-130-700. 

Wzmacniacz liniowy KF, 1,2kW, morski 3x380V, 
czfSci zapasowe, serwisowka, sztuczne obci^zenie 
1 ,5kW/50W, sprzedam lub zamienie na TRX KF star- 
szeqo typu. Janek, tel, kom. 0604-841-636. 


Przyrz^d pomiarowy 
ZPFM3 z wktadkami: 

• 0.4-20MHZ • 30-60MHZ • 

♦ 140-1 80MHz • 300-350MHZ * 

• 410-470MHZ • 

sprzedam bardzo tanio 


„ EL-SPARK ” Sopot, tel. (0-58) 551 04 84 


avanti 

Rok zatozenja 1990 


?C OM 

YAESU 


SYSTEMY tACZNOSCI RADIOWEJ 

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL 


FIRMY iCOIW NA POISKE 



Sztuczne 

obci^ienia 

300W 150 zH 
tskW 310 zl ! 




Bardzo jduzy wybor anten 
na pasma profesjonalne i amatorskie 
w najfepszy&ti cenach wPolscb lit 

Pdrovimaj c€ ny pRyktadowy<lv^nteh 

; ■ 

:-90 zl 
160 2l 
145 zl 


NR-77Q 

SG-7900 

SG-7200 

M-£asa. 

X-30 J -i 

X-50 

X-200 

X-510 

V-2000 

CP-6 

D430 


• v j ceny-Dtypo 

sarh. ^rT?70 otfi ^ 
sam. 2 m/70 cm 
sam. 2 ^ 1 / 700 ^;^ 
sam. 5/8 1/HF0S 

.Li l i : » r : 


• Biit^ani/70 cm 
baz. 2m/7G cm 
0 baz. 2 m/70 cm 
ijbai. 2m/70cm:. 

baz, 6m/2 m/70cm 
|;|bl| 3 ( 5 - 50 MHz 1 2?0 zl 
iRXp5 - lloo Miz 260 zl 


. 60 zl 

i^ozi 

290 zl 
330 zl 
550 zl 
400 zl 


JU— 


■ 


Radiostacje profesjonalne 

IC-F310/S sam. VHF 32/8 kan. i C omf-i 2 sI 
IC-F410/S sam. UHF 32/8 kan. 

t WszystKfe, - 1 

z homologac^ 

/ j ,i } :■ 



PRZEtACZNIKI ANTEMOWE I DUPLEKSERY. 
ROTOR Y ANTENOWE, BALUNY. ZASILAC2E 
PROFESJONALNE, FiLTRY ANTENOWE. 

MASZTY ANTENOWE, KRATOWNICE, OSPRZ^T 

Zapraszamy odgodz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
* dzial handlowy i serwis 636 72 75 
0503 998 655 
www.avanti.internet.pl 
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RADIOKOMUNiKACJA 

Krakbw, ul. P?dziehbw 22, tel. (0-1 2) 423 34 1 1 
e-malt: radio@galicja.pl 

Piekary Slgskle, ul. Zwlrki 5, tel. (0-32) 767 42 72 
e-mail; piekary@galicja.pl 

Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB ( 
LPD, anteny, zasilacze. osprz$t 

• Kable, zt^cza, anteny 

do system ow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 

serwis * doradztwo * projekty 

Zasiiacz Maas 20/22A, 2e$taw nagfowny Kenwood 
HMC-3, antena handy 2m/70cm 2.15dB/3, antena 
bazowa dookolna 1,7m, 4,5dB/7dB, relektometr KF 
SX200, relektometr UHF/VHF, 65 metrow kabla 
RG213U Maas. Tel. SP6VXV, Janek. Tel. (71) 372* 

42-83, 339*86*37 po godz. 20, 

Yaesu FT-1 00, filtr CW 500Hz, przevvody sep. 6 m. 
Stan bdb. Rewelacyjnie DSP, rozblokowane nadaje 
i odbiera poza pasmami amator. RX 30kHz-970MHz, 
KF-100W, 2m-50W, 70cm-2QW. Odbidr naflepiej 
osobtsty. Cena 3700 zf ido negociacji). Tel. 0608- 
637-213, e-mail: sp3uux@wp.pl. 



ZAMIENIg 

C64, GU81 , R250M, 3011-2 szt., 3141, 315, HP510 
i HP500 zamieni? na TRX KF .Jerzy Przeperski, 82- 
220 Stare Pole, ul. 2eromskiego 7, tel. 271-32-29. 


KARTY 

POLECANYCH 
PRODUKTOW 
SWIATA RADIO 

Zach^camy firmy 
do nowego 
sposobu 
prezentowania 
swoich produkt6w 
naiamach 
Swiata Radio. 

Wi$cej informacji 
na temat kart: 
tel. (22) 864 58 50 


Pilots uniwersalnego na pluskw? 1,2GHz (fob 
sprzgdam), D^browaGornicza, tel. 0503-630-344. 
3001 practice, lekko uszkodzone na PP9. Tel, 
0600-803-333. 

INNE 

Chcesz zostad nasfuchowcem? Prosz? o 2 znaczki 
na list i kilka sldw o sobie. Henryk Mo^cibrodzki, 44- 
105 Gliwice, ul. Obroficdw Pokoju 10 m 7, SPL- 

908455@wp.pl. 

Klub poszukuje kompletnej i sprawnej: R140, R118 
lub ich paneli mocy wraz zzasilaczem. Propazycje 
pod adres: Klub SP6 PAZ-SN60, 45-956 Opole 1, 

skr. poczt. 230. 

Prosze o opini$ uzytkownikow transceivers Ken- 
wood TS-570S, TS-570 SDG. Tel. 0692-608-402. 


j Poaiajcmy Frotcl 99 SE 



[ Gwarancjs[ bezpieczeristwa ! 

MtfEi CB. Radio 

President Eiectronics Poland sp. z o.o. 
ul. Kiedrzynska 24/32 42-200 Czestochowa ! 
tel. 034/365 19 82 www.president.com.pl I 


polecone produktyj 


LOGO FIRMY j 

nazwa Oscyioskop przertoiny HPS10 

PRODUKTU / r r f 

Amo .'*/'» 

Ur I O '■ 

tot** U%t.j fc pww nj i CYF**** 

PRODUKTU 


PARAMETRY 


ZDJ^CIE, | 
RYSUNKI i 


ADRES ; 
FIRMY i 


IE 


| cena 20,00 zf 


Picktyczny przewodnik 
wprowadzajacy do 
projektowama 
w programme Protel 99 SE 
(wjezyku poiskim) 

Do podr^cznika dol^czona 
jest piyta z programowa- 
niem Protei 99 SE Trial 
Version, 


DVM345DI j 

cena 275,00 zf 




f- 3 i 3/4 cytry Flieinik 

| - podSwietlanie wyswietlacza 
I - automatyczna zmiana zakresu kod towaru 
I - bargraf 38 segmentow DVM345DI 

I - data hold cena 275,0 

| - irterfejs RS232 
J - oprogramowame do PC 
1 w komplecie 
{ - ACV 600V 
I-DCV600V 

| -DC A, AC A 10A 
I - R 40 MQ 

I - C 400nF ' : 

j * temp, od 0 do *750’C | 

1 - test ci^toSci, hFE i diody 



mt «*5 7x7 

22 8 

1,60 zf 

137 

1,90 z( 

332 

1.20 zf 

121 

1,40 zf 

417 

1,00 Zf 

127 

2,50 zf 

440 

1,60 zf 

204 

3,30 zf 

451 

1 .40 zf 

214 

3,30 zf 

460 

1,60 zl 

216 

2,50 zl 

510 

2,30 zl 

217 

1,60 zf 

512 

1,10 zf 

226 

1,30 zf 

514 

2,90 zf 


IK® mxt&szzm 


HMMi 

Mostek fl 

m : 

1/2 cyfry 


I kod towaru 
1 DVM6243 
: cena 
310.00 zl 

: Lamina! 

1 Jecfna warstwa 
I 85x380mm 3 

I 80x200mm 2 

| 100x160mm 2 

j 120x240mm 3 


-Cod 1 pF 
do 200pF 

- Lod ipH do 2H 

- automatyczna 
zero 


Dwie warstwy 


j 85x380mm 3.20 it 85x370mm 3.1 

J 80x200mm 2,70 zl 100x160mm 2,5' 

Sj 100x160mm 2,50 zf 100x200mm 3,7' 

| 120x240mm 3,50 zf 150x150mm 4,1' 

| 190x280mm 10,00 zf 250x260mm 15,0' 
Srodek trawi^cy CHEM04 cena 4 zl 

^ I IW® 

j I 'diuyi moitbi/om 

do phtck dmkowauyclt 

f^acr** cena 58,00 z\ 


1 Ilf F°d towaru 

j; W UCHWYTMONT1 ^ 

w mmmmmmmmmmKs t 

j- 1 Podane ceny zawieraft podatek VAT. Koszty przesylki 
1 wynoszq 1 4,80 2\ niezaletnk od wartoSci tamdwienia. 

SEA til 


i Dzia! Handlowy AVT, 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
I tel, (22) 835 66 88, 864 64 82 

1 (pn-pt, w godz. 8-16) 

1 fax: (22) 835 66 00, 035 67 67 

ft e-marl: handlowy@avt.com.pl 

^ » * v ■ ■ i 


Styczen 2003 Swiot Radio 






PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podrpczny Informator Handlowy ma za zadanie ufatwic naszym Czytelnikom orientacj p w ofercie firm ogiaszajqcych sip w Swiecie Radio. 
Co miesiac znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogfaszaty sip w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesipcy oraz wskazanie w ktdrym numerze i na 
ktorej stronie pojawiia sip ostatnia reklama.PlH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


NAZWA FIRMV 


MIEJSCOWOSC 


S' § ^ 

I 1 1 

I a: a: 


I B- 
1 2 


2 s I s 

2 1 8 S' S 

o * s f las 

si! ! li If | 
1 1 1 1 1 ill i I. 1 


3 

i i . 

5 ■ ~ 

I* i I :: 

It 


- U. £ 5 

■t t t 2 

fill 

W V 4# J* 

S M M ^ 


AJM PARTNER CONRAD ELECT*. 

Skierniawice 

0-46 

834*£3-48 

834-93-49 

12/02 

13 

X 


X 


X 

X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 

X 

X 

X 

X 

* 



K 

AkSEL 

RybnJk 

0-32 

429*51*00 

429-51-03 

11/02 

29 



X 




X 








X 

X 

X 


X 



X 




X 



X 

X 

AtARM-TECH 

KrakOw 

0-12 

641-66*69 

641*66*69 

1/03 

62 


X 

X 



















X 









ALCOM 

Biefsko-Blafa 

0-33 

819*26*36 


1/03 

61 



X 

X 




X 





X 



X 

X 





X 




X 


X 

X 


ALEYAYA 

Gliwice 

0-32 

235*66*82 

235*66-82 

7/02 

61 


X 

X 

X 




X 




X 










X 

X 







X 

ALTRAN 

Warszawa 

0-22 

843-51-70 

843-67-88 

1/03 

66 

X 


X 

X 


X 

• X 





X 

X 

X 

X X 

:* 

X 

:;v 





X 



X 


X 

X 

X 

AMATOR 

Krelce 

0-41 

342-67-30 

342-67-30 

12/02 

61 



X 



X 



X 






x 

X 

X 









X 



X 

X 

ATLANT 

$tile}6wek 

0-22 

825-66-37 


6/02 

61 



X 

X 

X 

X 


X 

X 




X 


















AVANTI 

Warszawa 

0-22 

831-34*52 

831-54-43 

1/03 

67 

X 


X 

X 


X 

X 




X 

X 

X 


X X 

X 

X 


X 







X 

X 

X 

X 

X 

AXES SYSTEM 

Gdartsk 

0-58 

520-33-53 

347-63-26 

1/03 

64 

X 


X 

X 


X 







X 


X x 

X 

X 


X 




X 







X 

A-Z STUDIO 

Radom 

0-48 

362-20-79 

362-20-79 

10/02 62.65 



X 

X 

X 

X 

X 


X 




X 

X 

X 


X 

X 

X 



X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8E0NAR 

Warszawa 

0-22 

673*43-42 


7/02 

61 

X 


X 

X 

X 







X 

X 



X S 


X 






X 

X 

X 

X 

X 



BOND 

Bialystok 

0-85 

744-62-98 

744-62-98 

8/02 

66 



X 














X 


X 




* 

X 







8UR0 

Raszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

1/03 

54.67 


X 

X 



X 

























CAN EX 

konstancin Jaz. 

0-22 

756-37-89 

754-48-00 

11/02 

65 



X 


X 

X 





X 


X 


X 


X 










X 


X 

< 

CEAD 

Biatysioft 

0-85 

743-31-69 

743-31*51 

1/03 

65 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



X 

X 


X 



X ' : X 


X 


X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

C06L 

Jordanowo 

0-68 

382-23-00 

382-62-55 

7/02 

11 


X 


X 













X 



X 











EL-SPARK 

Sopot 

0-58 

551-04-84 

551-04-84 

1/03 • 

45 

X 


X 

X 










X 

X 


X 









X 


X 

X 

X 

ELNEX 

Radom 

0-48 

367-13-13 

386-33-77 

1/03 

£5 

X 

X 

X 



X 







X 


* 


X 







X 







EPA 

Szczecin 

0-91 

487-48-85 

487-50-14 

12/02 

PP 

X 

X 


X 


X 

X 








X 

X 

X 


X 



X 








X 

eps-masen 

8te(sko*8lala 

0-33 

810-04-48 

816-99-27 

11/02 

£5 


X 

X 

X 


* 




X 





X 


X 










* 

X 

X 

X 

ESCORT 

Szczaein 

0-91 

462-43-79 

462-44-08 

1/03 

27 

X 


X 

X 













X 














EXCEL 

SzczocJr 

0-91 

450-19-25 

423-06*09 

1/03 

31 

X 


X 

X 







X 



X 

X 







X 









GAMMA 

Warszawa 

0-22 

663-83-76 

663-98-87 

9/02 

43 

X 

X 

X 



X 



X 


X 




X 






X 





X 



X 


GBX 

Srelsko-Blala 

0-33 

812-54*91 


11/02 

61 


X 


X 





X 








X 



X 






X 

X 

X 

X 

X 

KABEt-TECHNIKA 

Warszawa 

0-22 

878-54-07 

678-54-08 

12702 

15 

X 


X 












X 
















KROKUS 

Piotrfcdw Tryb. 

0-44 

646-24-63 

646-24-63 

12/02 

31 


X 







X, 












X 

X 








X 

LEWEL RADlOKOMUNI KAC J A 

Flock 

0-24 

266-50-02 

266-57-70 

1/03 

61 



X 

X 

X 

X 









X X 


X 


X 

X 



X 

X 







MADCOM 

Warszawa 

0-22 

877-37-56 

877-37-75 

1/03 

45 

X 


. X 

X 


X 









X 


X 









X 


X 

X 

X 

MAYCOMPOLSKA - 

Nowy S^cz 

0-18 

547-42-22 

547-42-20 

1/03 

47 

X 

X 

X 






X 

















X 

X 

X 

X 


MEGUm““ 

Warszawa 

0-22 

610-90-80 

81&-4/24 

8/02 

tb 

X 


X 



X 







X 


X 

X 

X 










X 



X 

MOTOROLA 

Warszawa 

0-22 

606-34-50 

606-04-60 

12/02 

3 

X 


X 


X 







X 





X 


X 


X 




X 






PAGE -CO MM 

Bytom 

0-32 

____ 

282-19-64 

1/03 

2 

X 


X 

X 


X 








X 

X 




X 




X 



X 

X 

X 

X 

X 

PERFECT 

Warszawa 

0-22 

629-74-19 

622-90-45 

1/03 

62 


X 

X 











X 

X 

X 

X 














PIT-WOLFEAR 

3iatystok 

0-85 

732-54-62 

732-54-62 

8/02 

65 



X 

X 


X 



X' 








X 





X 

X 

X 







RADIO-CENTRUM 

Warszawa 

_ 0-22 

870-33-44 

870-03-45 

1/03 

65 



X 

X 

X 

X 





X 


X 


X 


X 








X 

X 

X 


X 

X 

P RES! 0 ENT ELECTRONICS POL 

Czestochowa 

0 3-1 

Tss-id-sT 

324-69-82 

1/03 

68 
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X 

X 

X 

X 






X 



X X 

X 

X 


X 




i 



X 

X 

X 

X 

X 

PRO-FIT 

’ 

~lM2~ 

'“649-28-28 

677-07*71 

1/03 

63 

X 

X 

X 

X 

X 

X 





X 


X 

X 

X X 

X 

X 







X 


X 

X 

X 

X 

X 

profkqm 

Olsztyn 

0-89 

527*22-78 

527-22-78 

1/03 

66 



X 

X 

X 
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X 





X 


X x 


X 






X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

PROLAB 

Biatystok 


748-30*45 

745*33*86 

1/03 

63 

X 

X 

X 

X 


X 







X 


.X X 


X 


X 





X 






X 

PYRYLANOiA 

Warszawa 

0-22 

644-34*69~ 

~ 644-36-50~ 

1/03 

66 

X 

X 

X 

X 








X 

X 













X 


X 

X 


RADNOR 

Gdynia 

0-58 

699-69-99 

699-69-92 

11/02 

76 


X 


X 


X 






X 

X 

X 

X 


X 


X 




X 







X 

RAFOfl 

Wroclaw 

0-71 

327-77-97 

322-49-54 

6/02 

66 



X 

X 


X 



X 





K 



X 


X 




X 







X 

RP. TELEKOM 

Warszawa 

0-22 

337-72-30 

337-72-31 

12/02 

64 

X 


X 


X 

X 











X 














S VI ARTEL 

Warszawa 

"" 0-22 

678-92-91 

678-91-71 

1/03 

65 



X 

X 













X 





X 


X 







SWiSSPCL 

Warszawa 

0-22 

667-49-79 

667-48-92 

12/02 

64 


X 




X 





X 

X 



X 




X 



: -X 




X 



X 


SONAR 

Pabianlce 

0-42 

21351-12 

213-01-12 

1/03 

62 


X 

X 

X 


* 









X X 

X 

X 








X 

X 

X 

X 

X 

X 

TELECOM 

Wroclaw 

0^71 

"782-26-30" 

782-26-31 

12/02 

19 

X 


X 

X 

X 

X 






X 

X 

X 

X 










X 






TELEMIX 

Pionkl 

0-48 

612-30-31 

612-30-31 

1/03 

61 



X 























X 


X 

X 


. TELESFOR 

KrakOw 

0-12 

423-34-11 

423-34-11 


68 



X 

X 

X 

X 





X 

X 

X 


X' X 

X 

X 







X 


X 

X 

X 

X 

X 

USLUGI RACH076CHN1CZNE 

Wroclaw 

0-71 

787-37-24 

787-37-24 

1 1/02 

65 




X 





X 








X 


X 

X 




X 


X 

X 

X 

X 

X 

ZELPRO 

2yrar<f6w 

0-46 

855-18-06 

855-18-06 

1/03 

67 


X 











X 



















Swiat Radio Styczen 2003 
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ml 
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22139 

,48 kg/m 


A4755 

G=0,54 kg/m, F™2 cm 



G=1 ,9 kg/m, F=7 cm 


G=4,66 kg/m, F=17,5 cm 


G=5,46 kg/m, F=20 f 88 cm 



A41ZS? 

G=3,2 kg/m, F=11,9 cm 


P22139 

A4129 


L=3cm L=5cm L=7cm L=10cm 

2.00 zl • • • 


8.00 zl 


11.00 zt 


14.00 zl 


A4240 

4.00 zl 

5.00 zl 

6.00 zl 

• 

A4291 

• 

12.00 zl 

16.50 zl 

22.00 zl 

A4463 

3.00 zl 

4.00 zl 

6.00 zl 

• 

A4755 

2.50 zl 

3.00 zl 

• 

• 

A5723 

• 

6.00 zl 

7.50 Zl 

11.00 zl 

A5724 

• 

10.00 zl 

13.00 zl 

17.00 zl 

A5793 

3.00 zl 

4.00 zl 

• 

• 

A5996 

» 

10.00 zl 

12.50 zl 

17.00 zl 

A6200 

• 

• 

11.00 zl 

15.00 zl 








A5793 

G=1,22 kg/m, F'4,53 cm 




G=4,2 kg/m 



0=1,21 kg/m, F=4,5 cm 



A5723 

G-2,95 kg/m, F=10,9 cm 




Zamowienia pr 2 yjmuje DZISl HaildlOWy AVT 

01-939 Warszawa 118, ill. Burleska 9, 
tel.: (22) 864 64 82, tel/lax: (22) 835 66 88; 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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8 x gratis 

Jesli zamowisz prenumerat? 
Swiata Radio na 24 miesiqce, 
to pfacisz tylko za 16 numerow, 
a 8 numerow OTRZYMASZ 
BEZPLATNIE! 

To jeszcze nie wszystko! 



W.Hhirjfv i prt> «***'« W’kna, 

mi: igerrmld 1UIP, JvH'mv 
KF 1 HF. Hteiiibft •*»»»> ttrui l 
tfsr.ji nikiirtin>vy<*i I is( imtoiii 
n diptciH cyiiowel. » oos 'Afiut* 
rad 'Oivxi imrrrirKi w»k 
■6necm»cu pic v»m6* 


Tylko Prenumerator 

moze kupic 
najnowszq plyt? CD 
*' Swiata Radio 
w cenie 
zmniejszonej 
o 10 zt, czyli 
za 16 zt. 


• Prenumerata 24-miesi^czna $R: 

placisz 1 6 x 7,90 = 126,40 zt - dostajesz 24 numery, 
czyli oszcz^dzasz 8 x 7,9(1 = 63,20 zt, 

• Prenumerata 12-miesi?czna SR: 

placisz 1 1 x 7,90 = 86,90 zl - dostajesz 1 2 numerow, 
czyli oszcz^dzasz 7,90 zt, 

• Prenumerata 6-miesi^czna: 

ptacisz 6 x 7,90 = 47,40 zt - dostajesz 6 numerOw. 


Nie zapominaj, ze zostaj^c 
Prenumeratorem otrzymujesz 
kart^cztonkaKlubu 
AVT-elektronika.uprawniajtjC^do 
zakupowz rabatemw wielufirmach 
(patrz str. 48) 

Prenumeiufac Swiat Radio 
zaoszczgdzisz 
co najmniej 500 zl, gdyz: 

uzyskujesz rabat 5% na wszystkie zakupy wsklepie 

internetowym AVT {www.sklep.avt.com.pl) 

mozesz kupic dowolne numery archiwalne sprzed 
stycznia 2002: EP (z wyj^tkiem EPoL), EdW, EL, SR 
w symbolicznej cenie 1 zt/egz. 

uzyskasz mnostwo innych przywilejow i rabatow 
jako czlonek Klubu AVT-elektronika 

przeczytaj na stronie 48 





Ziim 6 v vienie pren urn em iy 
jest biinlzo prosit 

Wariant pierwszy 

Wypelniasz druk polecenia przeiewu/wplaty gotowkowej (na 
odwrocie) i oplacasz za jego pomoc^ prenumerata w banku 
lub na poczcie, Korzystajqc z tego blankietu mozesz takze 
zamowic archiwalne egzemptarze SR. 

Wariant drug! 

Zagladasz na nasz^ strong w Sieci {www.swiatradio.com.pl) 
i wypelmasz znajduj^cy si? tam formularz prenumeraty. 

Wariant trzeci 

Zamawiasz za posrednictwem faksu*, e-maila, poczty* lub 
telefonu abonament platny za pobraniem pocztowym i oplaty 
dokonujesz u listonosza (tub w urz^dzie pocztowym) przy 
odhiorze pierwszego numeru w prenumeracie. 

Wariant czwarty 

Zamawiasz - rowniez faksem*, e-mailem, poczt^* lub tele- 
fonicznie - prenumeral? platnq przelewem; my wysylamy Ci 
faktur? proforma, optacasz j;\ - i (uz jested Prenumeratorem. 

* mozesz posfuzyd j/p druitkiem zamiesz^zonym wewnqtrz (ego numeru na str. I S 

Nasze konto: BPH PBK SA I O/Warszawa 
1 1 1 G1 01 t -401 010037310 

Numery nrchiwnlne 

Przedplaty na numery archiwalne SR mozna realizowac za 
pomocq zamieszczorego na odwrocie blankietu, wpisujqc na 
wizystkich czterech odcinkach numery zamawianych 
czasopism oraz swoje dane ( imi nazwisko , ad res). 

Ceny numerdw archiwalnych miesi?cznika "Swiat Radio" 


SR 1-3/95, 1-4/96 3,60 zl/egz. 

SR 5-12/96 3,90 zl/egz. 

SR 1 -9/9 7 4,40 zl/egz. 

SR 10/97-2/93, 4/98, 7^8/98 5,40 zl/egz. 

SR 10/98+3/99, 5-1 2/99 5,90 zl/egz. 

SR 1/00-9/00 6,50 zl/egz. 

SR 10/00:5/02 6,90 zl/egz. 

SR 6/02 i pozniejsze 7,90 zl/egz. 

Dla Prenumeratordw cena numerdw sprzed stycznia 
2002 r. wynosi I zl/egz. 

• c O <3 ■■ O : "s 0. 


Pren um ern hi zugnini czmi 

Ceny prenumeraty kierowanej poza granice Pohki obliczane sq 
w EURO i wraz z kosztami przesylek lotniczych wynoszq: 


prenumerata 1 2-miesi?czna w Europie 54,00 euro 

prenumerata 1 2-miesi?czna poza Europe 68,00 euro 


Nasze konto dla wptat walutowych: 

PRO BP SA XV O/W-wa, 55 10201156 1 23 U 23055 EUR 

. . . ; ■ . a o o 

Na wszystkie pytania z przyjemnosci^ odpowie 
nasz Dzial Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 



Dowdd/pokwitowanie dia zieceniodawcy ! Powd d/pokw itowanie dfa odbiorcy 


Druk polecenia przelewu/wpiaty gotowkowej 

Druk polecenia przelewu/wpiaty gotowkowej sfuzy do zamowieri zarowno prenumeraty Swiata Radio, jak i zakupu wydari 
archiwalnych. Prosimy o jego uwazne wypelnienie i doktadne okreslenie przedmiotu zapfaty w polu "tytulem". Warunki 
prenumeraty Swiata Radio oraz ceny zamieszczamy na stronie poprzedniej. 

Prosimy nie zapomniec o podaniu adresu oraz imienia i nazwiska zamawiajqcego (tub nazwy firmy) w polach „nazwa 
zleceniodawcy 

Firmy i instytucje choice otrzymad faktur^ VAT prosimy o przeslanie stosownego upowaznienia. Osoby prywatne potrze- 
bujyce faktury VAT prosimy o kontakt z Dziafem Prenumeraty Wydawnictwa AVT, Rdwniez w sprawie uaktualnieniadanych 
osobowych, wprowadzenie dodatkowego adresu wysylkowego oraz w wypadku jakichkolwiek zaktdceil i problemdw 
zwiyzanych z prenumeraty prosimy o kontaktowanie si^ z nami: 

Dzial Prenumeraty Wydawnictwa AVT ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: (22) 835 67 67, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 

Telefony (od poniedzialku do piytku w godz. 8.00-1 6.00): (22) 834 74 75, 864 64 79 



odcinek d!a banku 2leceniodawcy P am i odcinek dla banku odbiorcy 








Mlody 

Technik 1 1/2002 



Estrada 

i Studio 1 1/2002 

(z ptytq CD) 

Gitara jest najpopulamiejszym instra- 
mentem. Statystyki wskazujq, zc oko- 
lo 65% muzykow traktuje gitar? jako 
najwazniejsze narz?dzie praey. 
W dwucz^sciowym artykuie pt. „Na- 
grywamy gitary” omowiono kilka 
podstawowych technik i problemow, 
ktdre mozna napotkad w swi?tej raisji 
nagrania wiarygodncj gitary. 

Chcesz dowiedziec si? czego< wi?- 
cej na temat posiadanej karty dzwi?- 
kowej lub urzqdzenia audio? Umozli- 
wi Ci to bezplatny program Right- 
Mark, pozwalaj^cy zmierzyd kilka 
podstawowych parametrow, porownac 
je z innymi i wydrukowac raport. Opi- 
sany w artykuie program RightMark 
zd^zyl juz zdobyc duzq populamosc 
na calym swiecie. Uzywago kilka wiodqcych scrwisdw intcmetowych, zajmujq- 
cych si? oprogramowaniem sprz?tu komputerowego. Wszystko zatem wskazuje 
na to, ze stanie si? glownym benchmarkicm w przypadku kart audio. Teraz masz 
go w zasi?gu r?ki - na plycie CD, a opis w EiS. 

Polska nie jest swiatowq pot?g^ w dziedzinie produkcji instrumentow 
i sprz?tu muzycznego. Daleko nam do takich krajow jak np. Czechy, Hiszpa- 
nia i Niemcy, nie mowi^c juz o Wielkiej Brytanii czy USA. Warto jednak za- 
poznac si? z ofertq krajowych producentdw przedstawionq w artykuie „Made 
in Poland". 

Na plycie CD m.in.: Ni Kontakt 1.1 (sampler), CamelPhat Free (procesor dy- 
namiki), Storm 2.0 (wirtualne studio), Cubase SL 1.031, warsztat gitarowy. 


Nowe technologie spelni<| Twoje 
marzenia - przekonuje o tym arty- 
kul „lnteligentne otoczenie”. Czy 
zdarzylo Ci si? zirytowad tym, ze 
nie mozesz przypomniec sobie tytu- 
lu piosenki? Przeciez pami?tasz jej 
melodi?, ba. potrafisz jq zanucic! 
Wkrotce przestanie to byd prcble- 
mem! Zanuc jq, a Twoje Inteligent- 
ne Centrum Rozrywki rozpozna jq 
i wyszuka. Technologia ta umozli- 
wia takze zamienienie tapety na 
s'cianie w olbrzymi ekran. To tylko 
niektdre z jej mozliwosci. Ale czy 
to oznacza wi?cej pl^c/^cych si? 
przewod6w i pudelek konsumuj^- 
cych energi?, zajmuj^cych po- 
wierzchni? mieszkania? 

Milos'nicy radia pragnqcy cieszyd si? najwyzsz^j jako^ci^ diwi?ku nie muszjj 
juz placid za cyfrowy przekaz satelitamy lub oczekiwac wprowadzcnia naziem- 
nych transmisji cyfrowych. Wychodzi im naprzeciw Sektor Polprzewodnikowy 
Motoroli, gdzic opracowano nowq, cyfrowy technik? polepszaj^cq odbior i ja- 
kos'c dzwi?ku z istniejqcych nadajnikdw analogowych AM i FM. O tym w arty- 
kuie „Cyfrowe radio'’. 

Eurosatory’2002 - to targi sprz?tu wojsk lqdowych i obrony przeciwlotniczej, 
kt6re odbyly si? w centrum wystawowym na przcdmiesciach Paryza. Mn6stwo 
broni i innej techniki wojskowej zebranych w jednym miejscu to gratka dla kaz- 
dego, kto interesuje si? militariami. Zapoznaj si? z relacj^ z targow, chod i takza- 
pcwne nie kupisz futurystycznego karabinu XXI wieku. 





Elektronika 

dla Wszystkich 1 1/2002 

Projektem „okladkowym” jest 
Wzraacniacz prqdowy do subwoofe- 
ra. JesTi muzyka jest dla Ciebie waz- 
na i chcialbys J sluchad basu takiego, 
jakim on jest naprawd?, a nie bucze- 
nia i dudnienia, puwinieneS wyko- 
nad opisany wzmacniacz. Kontrabas 
i perkusja zabrzmi^ inaczcj, a i pie- 
ni?dzmi szastac nie musisz! 

Dla milosnikdw mikroproceso- 
row niezwykle interesujqcy okaze si? 
Wyswietlacz widmowy. Jest to urz^- 
dzenie, ktore umozliwia wySwietla- 
nic w przestrzeni napisdw oraz pro- 
stych obrazkdw, moze tez pelnic 
funkcj? efektownego zegara. Siedem 
wiruj^cych diod LED daje efckt za- 
wieszonych w powictrzu cyferek. 
Jest to iluzja, ale jest bardzo interesujqca i wygl^da milo. Zaprojektowane urzqdze- 
nie posiada naprawd? duze mozliwosci. 

Inne projekty: Przetwomica 5/1 2V, Sterownik (niekoniccznie) akwariowy, 
UPS - zasilacz awaryjny, Miniw^z swietlny steiowany dzwi?kiem. 

Czy wydaje Ci si?, ze projektowanie plytck za pomocq Protela jest skompliko- 
wane i dziwne? Przekonaj si?, ze jest latwe i przyjemne, ale pod wamnkiem pelne- 
go zrozumienia kluczowych zasad, omowionych w kolejnym Spotkaniu z Protelem. 

Mikroprocesorowa OSla l^czka - Aby sensownie wykorzystac moiliwosci 
procesora, nie wystarczy znajomosc b^dz co b<|dz uniwcrsalnego j?zyka progra- 
mowania, jakim jest BASIC. Trzeba znad, przynajmniej z grubsza, budow? 
i mozliwosci programowanych mikroprocesorow. 



Budujemy Dom 1 1/2002 


Przywykliimy uwazad, ze podloga 
wylozona plytkami ceramicznymi 
jest zimna. To prawda, ze w dotyku 
jest ona chlodniejsza np. od drewna, 
ale przeciez mozna pod spodem za- 
instalowac ogrzewanie podlogowe. 
Za to material jest trwaly i latwy do 
utrzymania w czysto&i. Plytkami 
ceramicznymi najcz?sciej wyklada- 
my podlogi i sciany. Robimy to ch?t- 
nie, ale gldwnie w lazienkach, kuch- 
niach i holach. Ale przeciez zarowno 
ilosc wzordw, jak i barw czy faktur - 
s^ nawct kafelki imituj^ce drewno - 
pozwalaj^ na znacznic szersze zasto- 
sowanie tego materialu. Raport BD 
przyblizy Ci ten temat. 

Drzwi wizyt6wkq domu, po- 
winny dawac poczucie bezpieczenstwa, chronic przed halasem, niepogodq. Rozno- 
rodnosc wzordw oraz szeroka paleta kolor6w pozwalajq nadac im indywidualny 
i niepowtarzalny charaktcr. Duzy wybor klamek oraz akcesoriow drz^'iowych po- 
zwala zwi?kszyc ich funkcjonalnos'c, natomiast solidne zamki i specjalne zawiasy 
zwi?kszajq bezpieczenstwo. Po szerokiej ofercie rynkowej pomoze Ci poruszac si? 
artykul , J)rzwi w domu jednorodzinnym”. 

Inne tematy: „Swiatlo w domu i ogrodzie”, „Okna i drzwi balkonowe”, „In- 
stalacje elektryczne”, „Spos6b na odpadajqcy tynk”, .,Okapy kuchenne krok po 
kroku - jak wybrad", „Domowa biblioteka”; systemy suchej zabudowy - ,^asto- 
sowanie gipsu w budownictwie", „Rodzaje plyl gipsowo-kartonowych”, „Sucha 
zabudowa poddasza”. 



Witryna Klubu 


Do grona czlonkdw klubu AVT zaliczamy prenumeratordw* co najmniej dwdch z dziewi?ciu miesi?cznik(iw wydawanych przez AVT. 
Kazdy czlonek tego ekskluzywnego klubu moze otrzymad za darmo wybrane egzemplarze spodrdd prezentowanych 
tutaj wydail naszych czasopism. Prenumerator n pism wydawanych przez AVI ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyklad prenumerator 2 tytutdw moze otrzymad za darmo 1 egzemplarz, zad prenumerator 4 tytutdw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisad odpowiednle dane na odwrocie tego kuponu I wystad (ewentualnle przefaksov/ad) 
do redakcji pod adresem: Klub AVT, ul. Burleska 9, 01 -939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze do^czymy do najblizszej wysytki prenumeraty. | • ootyczy tyiko prenumerai pfatnych| 
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Na wszelkie pytanla czeka dzial prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumerala@avLcom.pl 





Audio 11/2002 


„Uniwersalnc naprawdp - odtwarza- 
czc DVD-Audio/SACD” - poczqtek 
korica konfliktu? Zmiana sytuacji 
jest blyskawiczna. Odtwarzaczy 
„wszystkicgo” nie ma jeszcze wielu, 
ale dzipki zabojezej (dla konkuren- 
cji, nic konsumentdw) ccnic Pionnc- 
ra (2400zl) nie byly i nic bpdq urzq- 
dzeniami cenowo nieosiqgalnymi. 
Chociaz zawsze mozna mierzyd wy- 
zej - i dostad za to jeszcze wipccj. 
Przekonaj si?, iz jest to mieszanka 
funkcjonalno^ci, o ktorej jeszcze 
wezoraj tylko marzylismy. 

„RejesUalury DVD juz, po dru- 
giej generaeji” - technika wvpalania 
plyt DVD rozwija sip w blyskawicz- 
nym tempie. Firmy biorqce udzial w lym wy.<cigu potrzebowaly zaledwie p61 ro- 
ku na zmianp oferty. Ale warto sip starad. To nie nisza rynkowa. Scheda po VCR 
bpdzic ogromna. Dowiedz sip „co w trawic piszczy”. 

Wolnostojqce! Brytyjskie! Bestscllcry? Test zespolow glosnikowych za 2000- 
3000 zl rzeezy wi.<cie zapowiada sip bardzo ciekawie. Taka plejada gwiazd glotfni- 
kowego firmamentu... Ale co to jest Audio Academy? To skiomny polski akceut. 

Systemy kina domowego rzadko konkurujq jakosciq dzwipku stcrcofoniczne- 
go zc specjalistycznyrai produktami dwukanalowymi. Aby mied kino i stereo na 
dobrym poziomie, trzeba sprawid sobic dwa oddzielne systemy albo sipgnqd po 
znaeznie bardziej wyrafmowanc od japonskich amlitunerdw, bliskic hi-endu urzq- 
dzenia, np. dunskich firm Primare i Thule. 



Elektronika 
Praktyczna 11/2002 

(opeja - 2 plyty CD-ROM) 

Transmisja danych przez sied cner- 
getyeznq od dawna pasjonuje elek- 
tronikdw. Wykorzystanie do tego ce- 
lu kabli clektrycznych jest przeciez 
najlepszym sposobem polqczenia ze 
sobq oddalonych urzqdzeri, oczywi- 
Scic pod vvarunkiem zc sq zasilane 
z sicci. Jedno z najnowoczesniej- 
szyeh rozwiqzan tego typu opisane 
zostalo w artykule „okladkowym”. 

W interfejs USB sq wyposazonc 
wszystkie wsp61czesne komputeiy. 
Wla^nie ten interfejs zastosowany 
zostal w nowoczesncj karcic d2wip- 
kowej do PC-la. Opisany w EP pro- 
jekt polecany jest wszystkim, ktdrzy 
ehcq miec w swoim komputerze 
z interfejsem USB odtwarzacz CD pordwnywalny pod wzglpdem jakosci dzwip- 
ku z „klasycznymi” dobrym i odtwarzaczami. 

21asilacz USB - pomysl rownie prosty co realizacja, a pozwala na tanic prze- 
ksztalcenie interfejsu USB dowolnego PC w stabilizowany zasilaez napipcia +5V. 

Pozostale projekty: Tester kabli UTP, Programowany 4-kanalowy kompara- 
tor/woltomierz, Audiofilski przetwornik C/A audio, Doiuowy apaial lelefuuiczuy 
z kartq chipowq, Konwerter sygnaldw wyjs'ciowych obrotowych enkoderdw opi- 
sany w VHGL, Optoizolator dla interfejsu szeregowego. 

Na plvtach CD (opeja) m.in.: Katalog wszystkich produkowanych obccnie ukla- 
dow CMOS4000, katalog mikrokontrolcrdw STM, Autotrax, Crocodile Clips - niezvvy- 
kle przyjazne oprogramowanie do nauki dla wszystkich poczqtkujqcych elektronikow. 



Internet 11/2002 

(z ptytq CD) 

Aukcje internetowe sq coraz popu- 
lamiejszq formq zakupdw w Inter- 
necie. W odrdznicniu od sklep6w 
online transakcjc zawicranc na zasa- 
dzie aukcji sq czpsto korzystniejsze 
cenowo, ponadto pozwalajq przczyd 
emocje licytowania, kt6rc do tej po- 
ry zarezerwowane byly wylqcznie 
dla v/qskiego grona najbogatszych 
grup spolecznych. Nie daj sip jed- 
nak oszukad! Dowiedz sip, jak wy- 
kryc nieuczciwych kontrahentdw 
i uniknqd problem6w. Pomocq oka- 
zc si? artykul „Bczpiccznc aukcje”. 

„Tuning Outlook Expressa” - Ou- 
tlook Express jest bardzo populamym 
klientem poczty i grup dyskusyjnych. 
Niestety, czpsto nie zostaje odpowiednio skonfigurowany. Dodatkowo zawiera blpdy, 
ktdre stawiajq pod znakiem zapytania uzywanie go jako programu bczpiccznego i zgod- 
nego z nctykietq. Warto wi?c poswipcic trochp czasu, aby poprawid jego dzialanie. 

Innc tematy: Inwestycvjny poradnik internauty, MikroplatnoSci SMS, Neo- 
strada Plus - szerokopasmowy tor przcszkdd?, Upipkszanie mIRC-a, Metawyszu- 
kiwarki, Download Express, Programowanie sieciowe w Javie, Flash MX 
w praktycc, Jak wyszpiegowac szpiega, czyli jak sip pozbyc spyware’ u. 

Poradnik Praktyczny tym razem dotyezy pojpcia CRM - zarzqdzania rclacja- 
mi z klientami. 

Na CD: Cumulus 5.5.1, Apache 2.0.42, KaZaA 2.0; intemetowe Open Source; 
WWW: Serwis Half-Life, ProgsNet, Depeche Mode, Body Building - Kulturystyka. 




Elektronik 1 1/2002 


O bezprzewodowych sieciach lokal- 
nych (WLAN) bardzo czpsto piszq 
analitycy i coraz wipccj o nich w in- 
formacjach prasowych publikowa- 
nych przez fumy. Nadszedl juz jed- 
nak czas na nieco szersze omowie- 
nie tego rynku, bowiem WLAN- 
y osiqgnply taki poziom rozwoju, ze 
stajq sip calkiem powaznq altematy- 
wq dla rozwiqzan przewodowych. 
To inter esujqce zagadnienie przybli- 
zy Ci praktyczny artykul „Dekada 
bezprzewodowych sieci - WLAN- 
y na drodze do upowszcchnienia’ . 

Uklady w.cz.: FRED - podstawy - 
poniewaz zakres zastosowari ukladow 
zdalncj identyfikaeji stale sip poszc- 
rza, warto uporzqdkowac sobic pod- 
stawowe informaeje zwiqzane z uzywanymi technologiami intcligentnych etykiet. 

Kompatybilnosc eleklromagnetyczna: Ochrona przed zakldceniami elcktroma- 
gnetyeznymi i ich emisjq - dla niektorych aplikaeji komcrcyjnc wartosci graniezne 
zakloceri czasem nie sq wystarczajqco surowc. Jest wipe potrzebna znajomosc za<ad 
projektowania, pozwalajqcych dostosowad wymagania do rzeczywistych potrzeb. 

Systemy embedded: Przenoszenie oprogramowania na inne platformy - kolcj- 
na wersja naszej aplikaeji embedded bpdzie wykorzystywad nowy proccsor, 
a oprogramowanie powinno zadzialad w ciqgu tygodnia. Zaleznie od architektu- 
ry systemu wyjsciowego i dost?pnych narzpdzi programistycznych mozc to byd 
zadanie proste lub koszmar. Jak sobie radzic? O tym w artykulc. 
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Zamowienia prosimy przesylac: 

lalcsem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avLcom.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 

ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 




Pasma/emisj 


Czas trwania 


Leszno 


08.00-08.45 loc 3,580 PS K31 


>T Leszno 


SP 1 KIZ/5P1 YCC 


1 1.00-13.00 utc 7,0 CW/SSB 


laratoj 


KF SP9KMQ 


'swi^cimski 


1 7.00-1 9.00 loc 3,5 CW/SSB 


Zawoi 


SP9KMQ 


Zawofly O^Cviecimskij 


19.00-21.00 loc 1 44 CW/SSB/FM 


Krajowe Zawody SST 


OT Leszno 


OT Krakow 


07.00-09.00 loc 3 ,5 CW/SSB 


SP YL Contest 


ZHP Jaroslaw 


Puchar K-ta Hufca m. jS'roslawia 


Pucha r Burmistrza m. Ja'roslawia 


OT jaroslaw 


ZGPZK/SPDXC 


5/6.04. 1 5.00-1 5.00 utc 1 ,8-28,0 CW/SSB 


SP DX Contest 


Swiatowy Dzieh Krotkotalowca 


ZGPZK/MKQTC 


1 7.00-1 9.00 loc 3,5 CW/SSB 


20.00-22.00 loc 1 44/432 C W/SSB/FM Swiatowy Dzieh Krotkotalowca 


ZGPZK/MKQTC 


SP1 KIZ/SP1 YCC 


10.00-12.00 utc 7,0 CW/SSB 


M araton CQ -40 


OT Krakow 


Memorial SP9DT 


OT Krakow 


Memorial SP9DT 


Zawody Dolnoslqskie 


SP6KYU 


17.00- 18.00 loc 7,0 CW/SSB 

18.00- 19.00 loc 3,5 CW/SSB 


Zawody Dolno^lflskie 


SP6KYU 


Zawod y Dolnoglaskie 


SP6KYU 


SP5KVW 


25-lecie Klubu SP5KVW 


CW/SSB 


SP5KVW 


25-lecie Klubu SP5KVW 


09.00-1 2.00 loc 1 44 CW/SSB/FM 


Dylewska Gora 2003 


SP4YGS 


Rocznica Bitwy pod 


SP1 KIZ/SP1 YCC 


1 0.00-1 2.00 utc 7,0 CW/SSB 


Mara ton CQ-40 


Zawody Babio g drskie 


KF SP9PGB 


06.00-08. 00 loc 3, 5 CW/ SSB 


Zawo dy Babiog orskie - UKF 


SP9PCB 


SP4KGB 


06.00-0 8.00 loc 3,5 CW/SSB 


Regaty Poma ranczowe 


Dni Zielonej Gory - Winobrania 


17.00-19.00 loc__3,5CW/SSB 


OTOstrow Wlkp 


Puchar W ielko polskiej P 1 


Puchar Ziemi Slu pskiej 


SP1YCC 


15.0 0-17.00 utc 3 , 5 CW/SSB 


SP9HWN 


05.00-08,00 utc 3,5/7,0 CW/SSB 


SP1KIZ/SP1YCC 


1 0.00-1 2.00 u tc 7,0 C W/SSB 


Maraton CQ - 40 


OT Skierniewice 


Narodowe Swie to Niepodle gl, 


06.00-08.00 loc 3,5 CW/SS B 


OT Skierniewice 


Narod owe Swieto Niep odlegl 


20.00-2 2.00 loc 144 C W/SSB/FM 


SP9KDU 


Ratownictwo G6rn i cze 


1 7.00-1 9.00 loc 3,5 CW/SSB 


H am Spirit - 2003 


06 .00-08.0 0 utc 3, 5 PSK31 


SP9KDU 


Ratown ictwoGornicze 


06.00-08.00 utc 3,5 CW/SSB 


19.00- 21.00 utc 1 44 CW/SSB/FM 


H am Spirit -2003 


SP9KDC/SP9PDG 


Barborka 2003 - KF 


1 7.00- 19.00 l oc JL5_CW/SSB 


SP9 KDC/SP9PPG 


Barbdrka 2003 - UKF 


ZGPZK/MKQTC 


0 7.00-09.00 loc 3 ,5 CW/SSB 


Puchar Prez. m. Leszna 


OT Leszno 


1 9.00-21 .00 loc 1 44 em. cyfrowe 


Kazdy 1 .czwartek miesi^ca: 


1 9.00-20.30 loc 1 44 CW/SSB 


Kazdy 2. czwaitek miesi^Ca 


Na podstawie zgtoszonych regulaminow opracowat SP2BMX 


14.06. 

18.00-20.00 utc 

1 44 CW/SSB/FM 

Zawody Tarnowskie - UKF 

OT Tar now 

1 5.06. 

04.00-06.00 utc 

3,5 CW/SSB 

Zawody Tarnowskie - KF 

OT Tarnow 

28.06.- 

17.00-19.00 utc 

144 CW/SSB/FM 

Dni Morza 

OT Szczecin 

29.06. 

04.00-07.00 utc 

3, 5/7,0 CW/SSB 

Dni Morza 

OT Szczecin 

12/13.07. 

12.00-12.00 utc 

1 ,8-28,0 CW/SSB 

IARU HF World Championship 

ARRL 




Pefnowartosciowy, przenosny 
oscyloskop o wymiarach i cenie 
dobrej klasy multimetru. 
Pofqczenie wysokiej czutosci 
z duzq ilosciq funkcji pomiarowych 
pozwala na uzytkowanie go 
w serwisach elektronicznych, 
samochodowych, jak 
i oczywiscie przez hobbystow. 


• SONDA POMIAROWA W KOMPLECIE 

• cz$stotliwosc probkowania 10MHz 

• pasmo analogowe do 2MHz 

• czutosc od 5mV do 20V/dz. w 12 krokach 

• podstawa czasu od 200ns do Igodz./dz. w 32 krokach 

• auto-setup 

• tryb wyzwalania: run, normal, once, roll, slope +/- 

• przesuwanie sygnalu wzdluz osi X i Y 

• odczyt DVM z opcjq xIO 

• obliczanie mocy audio (rms i peak) 

• pomiar dBm, dBV, DC, rms... 

• znaczniki dla napi^cia i czasu 

• odczyt cz$stotliwosci (pomi^dzy znacznikami) 

• funkcja zapisu (tryb roll) 

• zapis sygnalu (2 pami$ci) 

• LCD : 128x64 pikseli (duzy kontrast) 

• do 20h pracy z bateriami alkalicznymi **** 

• opcjonalnie: 

- praktyczny holster: BAGHPS 

- zasilacz 9V/500mA: ZAS9/500 

• zasilanie: 5 x 1.5V AA baterie lub akumulatory Nicd/NiMH (opcjonalnie) 

• wbudowany uklad tadowania akumulatorow 



Wi^cej informacji uzyskasz w Dziale Handlowym AVT: ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 (pn-pt, w godz. 8-16), fax: (22) 835 66 88, 835 67 67, e-mail: handlowy@avt.com.pl 



